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LDESCRIPTION DU SERVICE

A.Type de collectivité

Le S.LA.E.P.A. de la Vallée de I’Isle un Service Public & caractére Industriel et Commercial (SPIC) a la carte depuis le 28/02/2001
(statuts renforcés le 19 avril 2002).

Un rappel historique du S.ILA.E.P.A. de la Vallée de I’Isle est repris en annexe 1.

B.Compétences

La compétence obligatoire pour toutes les communes adhérentes au S.I.A.E.P.A. de la Vallée de I’Isle est :
»La production, le traitement, le transport et la distribution de I’eau potable
>Le controle dans le cadre des pouvoirs dévolus aux communes dans ce domaine

Le S.LA.E.P.A. de la Vallée de I’Isle est habilité a exercer les compétences a caractére optionnel suivantes :
»L’assainissement non collectif pour le contrdle, I’entretien et la réhabilitation dans le cadre des pouvoirs dévolus aux communes
»>L’assainissement collectif

C.Périmétre de la collectivité

8 communes sont concernées par le service de 1’assainissement collectif exploité en Régie : Camps sur I'Isle, Gours, Petit Palais et
Cornemps, Porchéres, Puynormand, St Antoine sur I’Isle, St Médard de Guiziéres et St Sauveur de Puynormand.

D.Fonctionnement

Le 25 juin 1957, un arrété préfectoral autorise le syndicat a exploiter les installations en régie.
Le 1 juillet 1999, le comité syndical met en place le réglement intérieur de la régie, dite régie 4 autonomie financiére.

Compte tenu de la complexité engendrée par la formation de 2 budgets (le budget du syndicat, d’une part, doté principalement de la section
d’investissement et le budget de la régie, d’autre part, percevant les redevances des usagers), le Comité Syndical a décidé en 2001 de réunir
les deux budgets, de fagon a simplifier les opérations comptables du service.

Depuis le 28 février 2001, le syndicat est formé exclusivement en vue d’exploiter un service a caractére industriel ou commercial,
I’administration du syndicat se confond avec celle de la régie.

Depuis le 1 janvier 2013, la commune des Eglisottes et Chalaures a intégré le territoire syndical. Cette décision fait suite a I’arrété
préfectoral du 28/11/2012 pris dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale du 27/12/2007.
eLes membres du Comité Syndical

Chaque commune du syndicat est représentée par deux délégués et un suppléant au sein du Comité Syndical. Ce dernier supervise les
différents aspects financiers, ainsi que 1’organisation et le fonctionnement de I’ensemble des services.

Les décisions concernant le service de I’Eau Potable sont prises par délibération de ’ensemble des délégués.

eLes membres du Bureau

Suite aux élections municipales de 2014, il a été procédé a I’élection du Président du Syndicat le 29 avril 2014, ainsi qu’a I’élection de 4
Vice-Présidents. L’annexe 2 précise leur liste et leurs délégations.
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E.L’exploitation du service

Elle regroupe :
> les relations avec les usagers (demandes d’abonnement, de réalisation de branchements, relevés, renseignements, conseils ...), la
facturation et le recouvrement de la dette
»les travaux de branchements, les réparations, I’entretien et le fonctionnement continu des ouvrages,
>les travaux de renouvellement de petits trongons d’extension et de canalisations anciennes.

Il incombe également au Syndicat la responsabilité :
> d’effectuer les travaux de renforcement et d’extension des réseaux et la construction éventuelle de nouveaux ouvrages. Il assure
les grosses réparations sur les réseaux.
>de la qualité des rejets des stations d’épuration. Il peut se retourner contre I’auteur d’une éventuelle pollution.
»>des dommages liés a I’existence des ouvrages dont il est propriétaire.
»des dommages matériels ou immatériels causés a un usager ou & un tiers, si la fourniture de 1’eau a été interrompue, sauf en cas de
force majeure.

F.Population / Abonnés

1.La population concernée
Le nombre d’habitants desservis est estimé a. Les données de la population sont issues des données INSEE 2014 au 1 janvier 2018.
Cet indicateur permet d’apprécier la taille du service et de relativiser les résultats des indicateurs de performances.

Le concept de population totale est défini par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement de la
population. La population totale d'une commune est égale & la somme de la population municipale et de la population comptée a part de la
commune. La population comptée a part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle (au sens du décret) est dans une autre
commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune La population totale d'un ensemble de communes est égale 4
la somme des populations totales des communes qui le composent.

Population (en Estimation de la Estimation de
Nombre . Part . Part
nombre s " population : : la population o 3
. : d'installations & représentative du représentative du
d'habitants) ANC concernée par le ice ANC concernée par Vice AG
INSEE 2014 service ANC bk le service AC
Camps sur I'sle 588 175 438 74% 151 26%
Gours 518 115 288 56% 231 44%
Petit Palais et Cornemps 767 307 698 91% 69 9%
Porchéres 912 280 700 77% 212 23%
Puynormand 312 90 162 52% 150 48%
St Antoine sur I'Isle 573 117 293 51% 281 49%
St Médard de Guiziéres 2389 393 983 41% 1407 59%
TOTAL 6 059 1477 3 560 59% 2 499 41%

Remarque : Le territoire n’est pas impacté pas une fluctuation saisonniére de la population.

Estimation de la population du service D 101.0 (2017) =2 499

Année 2017

Indice D 101.0 2499

2.Les abonnements

Un abonn€ est une personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprés de l'opérateur du service public de I'assainissement.
L'abonné est par définition desservi par l'opérateur et ne doit étre comptabilisé qu'une seule fois en cas d'existence de plusieurs points de
rejet.

Les abonnés peuvent étre des particuliers, des syndicats de copropriété, des collectivités pour les besoins municipaux, des entreprises
(services, industries), des agriculteurs (irrigation).

Un nouvel abonné est considéré comme desservi s'il bénéficie de la mise en place d'une boite de branchement (et non nécessairement du
raccordement effectif qui dépend des propriétaires). Un abonné déja raccordé au réseau est considéré comme desservi méme en l'absence
de boite de branchement.
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ABontements au au au au au au au
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 31/12/2016 | 31/12/2017
Camps sur I'Isle 108 112 114
Gours 90 101 113 129 123 126 124
Petit Palais et Cornemps 23 23
Porchéres 119 110 124 124 127 127 127
Puynormand 46 59 57 58 59 55 60
St Antoine sur I'Isle 160 - 152 162 174 160 164 167
St Médard de Guiziéres 786 833 840 847 857 900 865
TOTAL 1201 1255 1296 1332 1434 1507 1480

Le nombre d’abonnés du service de I’assainissement collectif au 31/12/2017 a diminué de 1,7 %.

Evolution des abonnés au service
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au 3112/2009au 31/12/2010 au 31/12/2011 au 31/12/2012 au 31/12/2013 au 31/12/2014 au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017

Les usagers (indice D202.0). Les usagers sont essentiellement des usagers domestiques ou assimilés domestiques.

Il n’y a pas d’autorisations de déversements d’effluents industriels accordées sur I’ensemble des réseaux d’assainissement collectif du
service en 2017 ;

3.Nombre potentiel d’abonnés dans le zonage

Le nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant du service d'assainissement collectif est déterminé a partir du document
de zonage d'assainissement collectif (réalisé aprés enquéte publique). Il faut veiller & ce que les zones d'assainissement non collectif soient
bien exclues lors du dénombrement des abonnés potentiels.

Le nombre potentiel d'abonnés dans la zone d'assainissement collectif correspond au nombre d'abonnés desservis (qui bénéficient de la
mise en place d’une boite de branchement, et non nécessairement du raccordement effectif), additionné au nombre d'abonnés non encore
desservis mais qui le seront & I'avenir.

En l'absence de zonage, l'indicateur ne pourra étre renseigné faute de connaissance du nombre total des abonnés potentiels sur I'ensemble
du périmétre du service.

Indice P 201 : Il s’agit du rapport entre le nombre d’abonnés effectifs et le nombre d’abonnés potentiels de la zone concernée.
Un nouvel abonné est considéré comme « effectivement desservi » dés la mise en place du tabouret de raccordement.
Le nombre d’abonnés potentiel de la zone concernée = indéterminé

Cet indice est indéterminé car le nombre potentiel d’abonnés dans les zones n’est pas déterminé.

Les schémas directeurs d’assainissement vont étre révisés en 2018-2019.

G.Démarche qualité / certification

Le service a engagé en 2017 une démarche qualité en signant une convention avec la FNCCR pour participer & une analyse comparative du
service d’eau potable avec d’autres services de taille similaire. Les données sont étudiées a partir de 1’année 2016.

Le résultat pour I’année 2016 fournis en 2017 est en annexe 3.
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IILRESSOURCE HUMAINE

A.Organisation du service

L’organigramme du personnel est présenté en annexe 4.

B.La permanence du service

Le Service d’astreinte du S.LA.E.P.A. de la Vallée de I’Isle (06 70 93 95 30) permet de répondre  toutes les urgences, 7 jours sur 7, et 24
heures sur 24

C.Répartition de ’activité du service

L’activité du service est commune au service de I’assainissement collectif et non collectif.
Une partie du personnel gére également 2 contrats de DSP.

Le tableau ci-aprés reprend I’activité Assainissement Collectif au sein de I’ensemble de la structure syndicale pour I’année 2017.

Elle est basée sur le calcul de la ventilation analytique des charges en personnel validée tous les ans par délibération.

La collecte des | Le traitement des | Gestion des Maitrise Service
Total
eaux usées eaux usées abonnés d'ceuvre Centraux
ETP collectivité 1,7 1,73 0,38 Sous traitance 0,2 4,02
Rapport d’activités - Assainissement Collectif - année 2017 7
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IIL.SERVICE AUX ABONNES

A.Réglement de service

Le réglement de service a été adopté par délibération le 16/12/2005 et modifié par délibération du 15/12/2006.
Il est joint dans I’annexe S.

B.Volumes facturés

Camps Petit Palais et St Antoine | St Médard Evolution

sur I'Isle facha Cornemps Forcheresl SR morman surI'Isle | de Guiziéres total annuelle %
2015 9623 8985 - 8933 3474 11737 76 213 118 965 16,7%
2016 9381 9882 2538 9972 3570 12492 73 579 121414 2,1%
2017 9915 9326 2397 9998 4031 11530 73 788 120 985 -0,4%

Répartition des volumes facturés par commune

11 est constaté une diminution des volumes
d’eau assainie facturés par le service en
2017.

m Camps sur ['lsle
m Gours
M Petit Palais et Cornemps

m Porchéres

= Puynormand
61%
m St Antoine sur I'lsle
St Médard de Guiziéres
Les demandes de dégrévements et de remises gracieuses :

Facture d'eau assainie 2015 2016 2017
Nombre de demandes d'écrétement 9 9 1
Nombre de réponse négative (pas dans le cadre) 2 0
Nombre de demande recevable (dossier complet) 7 9
Nombre de demande avec réponse positive 7 9 1
Nombre de demande avec réponse négative (<plafond) 0 0
Volume Assainissement Collectif écrété en m3 917 1442 141
Montant équivalent au dégrévement en eau assainie pour le syndicat 202840 € 323484 € 31631 €
Nombre de demande de remise gracieuse 3 4
Nombre de remise gracieuse accordée 1 4
Volume correspondant 4 la remise gracieuse 310 1250
Montant équivalent aux remises gracieuses accordées 846,80 € 3 110,00 €

C.Réalisation des branchements

Les branchements sont faits en Régie. Il y a un délai de 3 mois maximum entre la signature-paiement du branchement et la réalisation des
travaux. Ceux-ci sont réalisés sous la réserve de I’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires pour réaliser les travaux
(PC, autorisation de voirie, DICT...).
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D.Débordements

Le taux de débordement des effluents chez les usagers (indice facultatif P251.1)

Le nombre de débordements et d’inondations correspond au nombre de demandes d’indemnisation présentées par des tiers, usagers ou non
du service.

Le taux de débordement est obtenu en rapportant le nombre de demandes d’indemnisation au millier d’habitants desservis.
Les débordements résultant d’une obstruction du réseau dus a 1’'usager ne sont pas pris en compte.
Nombre de demande d’indemnisation =0

Indice P251.1 2017=0 %

E.La gestion des réclamations (indice P258.1)

I1 traduit le « taux d’insatisfaction » des abonnés.
Les réclamations prises en compte sont de toutes natures, & I’exception de celles relatives au prix de I’eau :
eréclamations €crites correspondant & des écarts ou non-conformités vis a vis de I’application du réglement de service

eréclamations liées a la qualité de I’eau (couleur, odeur...), la qualité du service (pression, fuites....), la facturation (mode de
paiement....)...

Toutes les réclamations méme injustifiées doivent étre prises en compte.
Il est nécessaire de mettre en place un dispositif fiable d’enregistrement des réclamations avec une procédure et une organisation validée.

En 2016, il est possible de fournir quelques données statistiques liées a la création d’événements suite aux appels et contacts des usagers.
Ces données concernent I’ensemble des services assurés en Régie : eau potable, assainissement collectif et non collectif.

F.Enquéte de satisfaction

Aucune enquéte de satisfaction n’est réalisée, ni de brochures informatives.

G.Espace internet

Un site internet existe : www.siaepavi.fr

Toutes les informations concernant le SIAEPA de la Vallée de I'Isle sont présentes. Il y a également la possibilité de régler sa facture de
fagon dématérialisée sur le site (passerelle TIPI vers le Trésor Public).

Les usagers peuvent récupérer tous les documents nécessaires pour leurs démarches administratives auprés des services.

H.Journée d’informations / portes ouvertes

Il n’y a pas eu de journées d’informations et/ou de visites des sites & destination du public en 2017.

Il n’y a pas de CCSPL : pas d’obligation réglementaire compte tenu de la taille du service.

I.Mode de réglements

Les modes de réglements suivants sont mis en i

ceuvre : Mode de réglement
eChéques ou especes au guichet,
ePrélévement automatique a I’échéance,

eMensualisation
oTIPI (titre de paiement interbancaire par # AUTRE (numéraire, chéque, TIPI)
internet)
u MENSUALISE
# PRELEVE
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IV.COLLECTE ET TRANSPORT DES EAUX USEES

A.Organisation de la collecte

Il y a 7 réseaux de collecte :

En métr Petit Palais et Puviiormand Gours Porchires Camps sur St Antoine St Médard de
1l metres Cornemps y P’Isle sur ’Isle Guiziéres

Linéaire du collecteur 480 1583 2027 2436 2558 2955 12117

gravitaire

Linéaire de refoulement 0 331 1743 1367 1297 2 156 1098

Linéaire total 480 1915 3769 3803 3855 S 111 13 215

Nombre de PR 0 2 2 2 1 3 5

Nombre de PR avec

traitement H2S e 0 2 0 1 1 0

B.Volumes traités

Les données prises en compte sont celles issues des index de fonctionnement des stations d’épuration de Puynormand, de St Médard de
Guiziéres et de St Antoine sur I’Isle. Pour la station d’épuration, les volumes sont estimés car il n’y a aucun systéme de comptage au niveau

de I’ouvrage.

L’écart rencontré entre les volumes facturés et les volumes traités proviennent de plusieurs facteurs :

eles volumes d’eau assainie sont facturés dés que les abonnés sont raccordables (raccordés ou non)

e]’impact sur les volumes traités de I’eau pluviale (issue de mauvais raccordements des abonnés, de I’infiltration dans les ouvrages,
des nettoyages de réseaux, eau de pluie sur les lits de roseaux de la station de Puynormand....)

ela totalité des volumes d’eau facturés ne retourne pas au réseau d’assainissement collectif (alimentation, arrosage des jardins....)

Petit Palais et Paynormand St Antoine sur St Mé-d.ard de Tota! du Evolution
Cornemps I'Isle Guiziéres syndicat annuelle %
2014 4254 45138 110 570 159 962
2015 4141 39979 102 017 146 137 -8,6%
2016 110 4787 44 646 117787 167 330 14,5%
2017 104 4184 38170 101 324 143 782 -14,1%

Répartition des volumes traités par station d'épuration

. 70%

m Petit Palais et Cornemps

® Puynormand

= St Antoine sur l'lsle

= St Médard de Guiziéres

éﬁ%&
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C.Entretien du réseau de collecte

Le linéaire de réseau d’assainissement hydrocuré

Petit Palais et | Camps sur | St Médard de | St Antoine Couis Porthires Total du
Cornemps I'Isle Guiziéres sur I'Isle syndicat
2014 1562 1658 490 3710
2015 351 2384 413 3148
2016 480 2301 750 3531
2017 (1} 5870 1170 910 7950
Linéairs envm tofal deatiscan 480 2558 12117 2955 2027 2436 2437
gravitaire
% hydrocuré en 2017 0% 0% 48% 40% 0% 37% 326%
Linéaire en m de réseau hydrocuré
R RRE IS 480 351 12117 3578 0 1813 18 339
S :
i i 100% 14% 100% 121% 0% 74% 753%

D.Le taux précisant le nombre de points du réseau avec interventions fréquentes (indice

facultatif P252.2)

Est recensé le nombre de points du réseau de collecte des eaux usées nécessitant au moins deux interventions par an (préventives ou

curatives). Ce nombre est reporté & 100 km de réseau de collecte des eaux usées, hors branchements.

Cet indicateur présente 1’état et le fonctionnement du réseau avec le nombre de « points noirs » qui nécessitent une intervention fréquente
(au moins 2 par an), quel que soit sa nature (racines, odeurs, mauvais écoulement, contre-pente...) et quel que soit le type d’intervention

(curage, mise en sécurité...).
Nombre de «points noirs » =0

Longueur du réseau (hors branchements) =32 811 ml

Indice P252.2 2017=0 %

E.Conformité de la collecte des effluents, des équipements des stations d’épuration et de la

performence des ouvrages épuratoires

La conformité est liée & chaque station d’épuration et réseaux associés.

Ce sont les services de police des eaux qui fournissent les données relatives aux indicateurs suivants.

Les indices suivants n’étaient pas déterminés au moment de I’édition de ce rapport :
el’indice P203.3 : conformité de la collecte des effluents
el’indice P204.3 : conformité des équipements d’épuration

oL’indice P205.3 : conformité de la performance des ouvrages d’épuration

Rapport d’activités - Assainissement Collectif - année 2017
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F.Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte (indice P202.2B)

Cet indice a changé de définition a partir de I’exercice 2013.

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par I’arrété du
2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées a partir de ’exercice 2013 ne doivent
pas étre comparées a celles des exercices précédents.

Baréme | Valeur | Point du service
IPARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)
Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes Giit : 10/poits
VP.250 (relévement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points d'autosurveillance du nor; . Ogoint Oui 10
réseau )
Existence et mise en ceuvre d'une procédure de mise a jour, au moins chaque année, il * 8 points
IVP.251 du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux ; POl Oui 5
3 Sy PP p non : 0 point
(en l'absence de travaux, la mise a jour est considérée comme effectuce)
TOTALA 15 +
IPARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points)
(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)
Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les trongons
IVP.252 représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de I’ouvrage et de la précision des Oui 0
informations cartographiques (a) 0 4 15 points sous
VP.253 Pour'c'entage d}l lu‘léalre de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les conditions (a) 80 % 13
matériaux et diamétres
IVP.254 Procédure de mise a jour des plans intégrant la mise a jour de I’inventaire des réseaux Oui 0
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la| 0 a 15 points sous
IVP.255 - e 80 % 13
date ou la période de pose conditions (b)
TOTAL B 26 -
Total A+B 41

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des
ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné a I’article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).

Partie C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points)
rappel : 40 points de la partie A+B doivent avoir ét€ obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)
VP.256 l?ou.rcent:.age du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne 0als Pgmts sous 30% 0
l'altimétrie conditions (c)
VP 257 L.ocallsatlon et description des ouvrages annexes (relévement, refoulement, déversoirs oui: 10 pon.nts Oui 10
d'orage, ...) non : 0 point
Inventaire mis a jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques oiil & 16 oiits
VP.258 existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de - opo Oui 10
. . o i . non : 0 point
modifications, la mise & jour est considérée comme effectuée)
IVP.259 Nombre de branchements de chaque trongon dans le plan ou l'inventaire des réseaux Orl:;l; 18 f,gliﬁis Oui 10
Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, oui : 10 points .
IVP.260 lligeco s : X - Oui 10
réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque trongon de réseau non : 0 point
Existence et mise en ceuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et d'auscultation oui - 10 points
IVP.261 du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les s po! Non 0
: . : s non : 0 point
réparations ou travaux qui en résultent
Existence et mise en ceuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme oui : 10 points
IVP.262 e - L. . X . Non 0
détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) non : 0 point
ITOTAL C 40 L
Total A+B+C 120 81 |

(a) conditions a remplir pour prendre en compte les points liés a la VP 253
(b) un taux minimum de 50 % est requis — les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement 4 0, 1, 2, 3,4 et 5 points
(c) un taux minimum de 50 % est requis — les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement a 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points

La valeur de I’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessus et avec les conditions
suivantes :

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45
points de I'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

Indice P202.2B 2016 = 81

Année 2014 2015 2016
Indice P.202 .2B 71 81 81
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V.RACCORDEMENTS AUX RESEAUX DE COLLECTE

A.Branchements

1. Branchements existants

2016 2017
Nombre de branchements (domestiques et/ou assimilés domestiques) 1588
Nombre d’autorisation de déversements d’effluents industriels dans le réseau d’eaux usées 0 0
Nombre d'établissements industriels directement redevables a I'Agence de I'Eau déversant dans les 0 0
réseaux de collecte des eaux usées
2. Branchements neufs
2015 2016 2017

Camps sur I'Isle 1 1

St Antoine sur I'Isle 2 2

St Médard de Guiziéres 4 4

Total 8 7 7

B.Controles des raccordements

Les contrdles de raccordements peuvent avoir plusieurs origines : P .
P p g Répartition des controles de raccordement

>le contrdle dans le cadre du bon fonctionnement des en 2017
installations aprés la mise en service de réseaux
d’assainissement neufs,

>le contrdle dans le cadre de ventes immobiliéres : en effet, 9%
chaque commune qui a délégué sa compétence = Controle de raccordement
« assainissement collectif » au syndicat a pris un arrété suite aux ventes
municipal obligeant la mise en ceuvre d’un contrdle de d'immeubles

raccordement de I’installation d’assainissement collectif
lors d’une vente. Cette obligation fait échos a
I’obligation de contrdle réglementaire pour les
installations d’assainissement non collectif.

91%
Contréle de raccordement
lié au service

Le détail est donné en annexe 6.

Contréles de raccordement
e o Le nombre de contrdles de raccordement
350 en 2017 est trés important.
300 — 282 Une campagne volontaire du service a
€té mise en place pour que la totalité
250 . des branchements du service soit
controlé avant fin 2018.
200 e
150 o ———
88
00 b - 1. _
5 5 — S —
: . 3 ‘ 48 !
B Lot 13  —— -~ B B = 5
280 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Controdle de raccordement lié au service
1 Contréle de raccordement suite aux ventes d'immeubles
L
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VLRENOUVELLEMENT DU RESEAU DE COLLECTE

A.Travaux réalisés dans I’année

Suite & la demande de la commune de Puynormand, une extension du réseau d’assainissement collectif de 135 m a été réalisée au lieu-dit
Charles afin d’ouvrir a I’'urbanisme ce secteur.

B.Le taux moyen de création des réseaux

C’est le quotient linéaire moyen du réseau de collecte (hors branchements) créé sur les 5 derniéres années par la longueur du réseau de
collecte.

Longueur de réseau créé les 5 derniéres années = 3 990 m
Longueur totale du réseau = 32 804 m

Indice 2017=2,43

Année 2013 2014 2015 2016 2017
Indice % 1,72 0,9 2,88 2,73 2,43

C.Le taux moyen de renouvellement des réseaux (indice facultatif P253.2)

C’est le quotient linéaire moyen du réseau de collecte (hors branchements) renouvelé sur les 5 derniéres années par la longueur du réseau
de collecte. Par renouveler, on entend aussi « remplacé » a I’occasion du renforcement ou réhabilité.

Longueur de réseau renouvelé les 5 derniéres années = 0 ml
Longueur totale du réseau = 32 804 ml

Indice P253.22017=0

Année 2014 2015 2016 2017
Indice 0,62 0,58 0,55 0

Le syndicat est trés récent par sa compétence assainissement collectif. Le taux de renouvellement n’est pas représentatif des travaux
d’investissements réalisés sur le réseau.

D.Financements des investissements : études et travaux réalisés pendant I’exercice

z 2 3 &
Mandats émis Titres émis sur I’exercice (recettes)
2 pendant ;

Objet Pexercice lAide du Conseil l’:lg:cie e Participation Embiimt
(dépenses) Départemental lg’Eau communale P

Opération n°31 : Matériel 3963,36 € - - - -

Opération n° 33 : Mise a la cote des tampons 5136,00 € - - - -

Opération n°34 : Renouvellement de pompes 512532 € - - -

Opération n° 41 : Fonds Libres (extensions de réseaux) 47 000,00 €] - - 17 330,79 € -

TOTAL 61 224,68 € - - 17 330,79 € -
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VIl.Traitement des Eaux usées

A.Stations de traitement <2 000 EqH

Conformité générale des rejets pour les installations de la Régie du SIAEPA de la Vallée de I’Isle.

Directive Européenne ERU

Arrété ministériel du 22/06/2007

En collecte Déversoir (+arrété préfectoral local)
et équipement en téte de station
Conforme en 2010 Conforme en 2010
Station d’épuration de St Antoine sur I’Isle et réseaux (dernier avis datant du - - :
25/07/2011) (dernier avis datant du 25/07/2011)

Station d’épuration de Petit Palais et Cornemps et réseau

Conforme en 2010 Conforme en 2010
Station d’épuration de Puynormand et réseau (dernier avis datant du

25/07/2011) (dernier avis datant du 25/07/2011)

Il est important de préciser que la conformité d’un rejet est propre a installation a laquelle le rejet correspond.
Pour chaque installation la conformité est donnée en détail dans le paragraphe qui lui est consacré.

Les rapports de fonctionnement des stations sont joints en annexes 7, 8, et 9.

B.Stations de traitement > 2 000 EqH

Directive Européenne ERU

Arrété ministériel du 22/06/2007
En collecte Déversoir (+arrété préfectoral local)
et équipement en téte de station

INon conforme
ion d’é i ¢ d izié - , . R

Stat]lon d'Gpruration de St Mbdard do Guiifees Conforme Non conforme  |Absence d’équipement du déversoir en téte de

et réseaux :

station

et dépassement d’une valeur rédhibitoire (MES)

Il est important de préciser que la conformité d’un rejet est propre a I’installation a laquelle le rejet correspond.
Pour chaque installation la conformité est donnée en détail dans le paragraphe qui lui est consacré.

Le rapport de fonctionnement de la station est joint en annexe 10.
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C.Indice de connaissance du milieu récepteur

Indice de connaissance des rejets en milieu naturel par les réseaux (indice facultatif P255.3).

Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-dessous.

Indice attribué

Critéres Points 2 la Régie

Partie A~ Eléments communs 2 tous les types de réseaux (oui ou non)

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux
récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de 20 20
postes de refoulement...)

Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point

potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels 10 10
raccordés)
Réalisation d’enquétes de terrain pour reconnaitre les points de déversements et mise en ceuvre 20 0

de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et I’importance du déversement

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions
définies par I’arrété du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux 30 30
usées des agglomérations d’assainissement

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systémes de
collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les résultats en

o R s ey : 10 10
application de 1’arrété du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux
usées des agglomérations d’assainissement

Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de I’impact des rejets sur le 10 10
milieu récepteur
TOTAL A 80 60

Les indicateurs des tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs mentionnés dans le tableau A atteint au moins
80 points.

Partie B— Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs

Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires

concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramétres observés 10 0
étant 4 minima la pollution organique (DCO) et I’azote organique total
TOTAL B 10 0

Partie C— Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du systéme d’assainissement et des 10 0
rejets des principaux déversoirs d’orage
TOTAL C 10 0
[ TOTAL A+B+C | 100 | 60 |

Pour des valeurs de I’indice comprises entre 0 et 80, ’acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont
réalisées, la valeur de I’indice correspondant & une progression dans la qualité de la connaissance du fonctionnement des réseaux

Indice P255.3 2017=60
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VIII.Traitement des boues

A.La production de boues

Pour I’ensemble des stations d’épuration (indice D203.0)

En tonne de En tonne de
matiére séche 2016 matiére séche 2017
Station d’épuration de St Antoine sur I’Isle et réseau 6,13 5,84
Station d’épuration de Petit Palais et Cornemps 0,024 0
Station d’épuration de Puynormand et réseau 0 0
Station d’épuration de St Médard de Guiziéres 24,08 23,28
TOTAL Régie 30,234 29,12

B.Le taux de boues évacuées de facon conforme (indice P206.3)

Une filiere est dite « conforme » si la filiére de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué

conformément a la réglementation en vigueur.

L’indicateur est un pourcentage de boues évacuées selon une filiére conforme.

Les refus de dégrillage et les boues de curage du réseau ne sont pas pris en compte.

La conformité s‘analyse au regard des 2 conditions :
»le transport des boues respecte la réglementation

>la filiére de traitement est autorisée et/ou déclarée

Les boues stockées et non évacuées sur I’exercice ne sont pas prises en compte.

Indicateur = 100x (tonnes de matiéres séches totales admises par une filiere conforme) / (tonnes de matiéres séches de boues évacuées)

Indice P206.3 2017=100 %
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IX.INVESTISSEMENT DU SERVICE

A.Le patrimoine du service

Patrimoine du service

7919 073 € 7980 298 €

6069 471 € 50956 993 €

1

|
| |
| 1‘

|
g
| !
e
!
Patrimoine global ™ Patrimoine amorti

B.Amortissements

Selon les durées et le mode d’amortissement ci-aprés retenus par 1’assemblée délibérante, chaque élément répertorié dans 1’état des
immobilisations fera I’objet d’un tableau d’amortissement tenant compte de la valeur nette comptable & compter du 1 janvier de ’année N
et servira au calcul de I’annuité d’amortissement & prévoir au budget de I’année N+1 ainsi que pour les suivants. La dépense
correspondante sera inscrite a Iarticle 681 de la section d’exploitation.

Il est proposé de fixer & 500,00 € HT le seuil unitaire des biens de faible valeur en de¢a duquel I’amortissement est pratiqué sur 1 an.

La durée d’amortissement des biens énumeérés ci-dessus s’appliquera pour les biens acquis & compter du 1 janvier 2014.

Amortissement linéaire Durée
Canalisations d’assainissement collectif 40 ans
Ouvrages de génie civil pour I’assainissement collectif : station d’épuration, poste de refoulement 40 ans
Installation de traitement des eaux usées (sauf génie civil et régulation) : pompes S ans
Organes de régulation (électronique, capteurs) 5 ans
Cuves de stockage, automatismes, groupe électrogéne 10 ans
Surpresseurs 10 ans
Bétiments durables 40 ans
Batiments légers, abris 10 ans
Agencements et aménagements de batiments, installations électriques et téléphoniques, armoires de commande 20 ans
Mobilier de bureau 10 ans
Outillage, matériel de bureau 5 ans
Matériel informatique, supervision 3 ans
Compteurs d’eau 10 ans
Véhicules 5 ans
Logiciels . 2 ans

C.Investissements récents

Gestion des investissements par la procédure AP/CP : autorisation de programme / crédits de paiement.
Cette procédure est autorisée et régie par I’article L2311-3 du CGCT.
Cette procédure n’est pas en ceuvre.
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D.Dépenses d’équipements

1. Mandats émis

Seuls sont pris en compte les montants des
immobilisations (comptes 20/21/22 et 23) pour Mandats émis pendant I'exercice
les dépenses d’équipement.

1200 000
1064 318 €

En moyenne sur 5 ans, le service investi 1000 000
304 000 € par an.

800 000

600 000

448913 €
400 000
280 856 €
200 000
54116 € 58549€ 61224 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2. Prévisions budgétaires
Seuls sont pris en compte les montants des Prévisions budgétaires
immobilisations (comptes 20/21/22 et 23) pour
les dépenses d’équipement. 5394943 €
72
3153651 € #381 720%
2373155 €
2014 2015 2016 2017

E.Financement des investissements : I’épargne brute

Epargne brute annuelle = Recettes réelles + Production immobilisée — Dépenses réelles
oRecettes réelles d’exploitation : Les recettes réelles ne prennent pas en compte les redevances de 1’agence de 1’eau.
oLa production immobilisée : Les dépenses réelles ne prennent pas en compte les redevances de I’agence de I’eau.

oLes dépenses réelles ne prennent pas en compte les redevances de ’agence de I’eau : la production immobilisée est une recette
d’ordre en section de fonctionnement. Elle n’est pas intégrée aux recettes réelles et se trouve clairement identifiée dans le
chapitre 12. Cette donnée est essentielle pour calculer I’épargne brute et ne pas créer un déséquilibre entre les dépenses réelles,
qui intégrent les dépenses liées 4 la livraison a soi-méme, et les recettes qui n’intégrent pas la production issue de la livraison a
soi-méme.
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I’épargne brute a diminué en 2017.

Epargne brute

133 413 €
77412 €
2016 2017
F.Endettement
1. Encours de la dette
L’état de la dette au 31/12/2017 est le suivant :
Organisme Date de | Durée de | Echéance | Montant de Montant de | Montant de | Total annuité | Capital restant
signature | 'emprunt de I'emprunt I'annuité en | I'annuité en | de I'exercice du
I'emprunt initial capital intéréts

i;etg;;gg"me regeai S¢ 24/11/2004 | 20 ans 2024 400000,00€| 2100998€| 8640,36€| 29650,34€ 175 361,90 €
Caisse d'Epargne (St Médard) 25/10/2005 | 20 ans 2025 68 152,37€ 433344€| 1634,51€ 596795 € 40 818,71 €
(le‘f;‘(‘io”‘irs‘)c"le (opération25 1 41/61/2012 | 14 ans 2026 30000000€| 16722,62€| 1157243€| 2829505€ 197 581,59 €
Crédit Agricole (opération 28 | /015012 | 14ans | 2026 17500000€ |  975486€| 6750,58€| 1650544€|  11525595€

Réhab St Médard)
g;ﬂ;‘sl)"‘“‘“e‘ (operation 36 10/01/2014 | 15 ans 2029 265000,00€| 14552,03€| 878510€| 23337,13€|  22288302€
g;‘fﬂ;‘s;““‘“el (opettion 37 10/01/2014 | 15 ans 2029 17000000€ |  933527€| 563572€| 1497099€|  14298155€
Dexia 1 (Gours) 01/11/2005 | 30 ans 2035 290 000,00 € 784580€| 803223€ 15878,03 € 204 647,06 €
Dexia 2 29/12/2006 | 30 ans 2036 320 000,00 € 7909,09€ | 10030,55€ 17 939,64 € 232 056,25 €
Caisse d'épargne 18/12/2017 | 25 ans 2043 1500 000,00 € - € - € - €| 1500000,00¢€
Agence de 'Eau (Gours TR2) | 19/02/2008 | 15 ans 2023 28 600,00 € 1 906,66 € - € 1 906,66 € 11 440,06 €
Agence de I'Eau (Porchére TR3) | 10/02/2009 | 15 ans 2024 23 746,17 € 1583,07 € - € 1583,07€ 11 081,61 €
Agence de 'Eau (Puynormand) | 10/02/2009 | 15 ans 2025 35 100,00 € 2 340,00 € - € 2340,00 € 16 380,00 €
Agence de 'Eau (Camps 35) 03/03/2014 | 15 ans 2029 35 000,00 € 233333 € - € 233333 € 28 000,01 €
Agence de 'Eau (Camps 36) 19/03/2014 | 15 ans 2029 78 487,50 € 5232,50 € - € 5232,50 € 62 790,00 €
Agence de I'Eau (Camps 35) 29/10/2015 | 15 ans 2030 15 000,00 € 1 000,00 € - € 1 000,00 € 13 000,00 €
Agence de 'Eau (Camps 36) 20/10/2015 | 15 ans 2030 27 137,50 € 1 809,16 € - € 1 809,16 € 23519,18 €
TOTAL au 31/12/2017 373122354€| 107667,81 €| 61081,48€| 16874929€| 2997 796,89 €

1 emprunt (Caisse d’Epargne) a été contracté en 2017. Le remboursement s’effectuera a partir de 2018.

2. Autofinancement

Il correspond & I’épargne nette. L’épargne brute est utilisée en premier lieu pour rembourser 1’annuité en capital de la dette. Si cette épargne
brute n’est pas totalement consommeée, le montant restant est appelé épargne nette et sert a autofinancer les investissements (dépenses

d’équipements).

Epargne nette = Epargne brute — Remboursement de la dette en capital

Comme il n’y a pas de remboursement de dette en capital en 2017, I’épargne nette est identique a I’épargne brute.
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L’épargne nette est négative en 2017 : aucun

Epargne nette autofinancement n’est dégagé.

20594 €

2016 2017

-30255€

3. Autres modes de financements

Subventions d'investissement
Ces subventions correspondent & des titres émis

73855 € par le département de la Gironde et les
communes  (participation  financiére  aux
extensions des réseaux, conventions financiéres).

22631 €

2016 2017

4. La durée d’extinction de la dette (indice P256.2)

11 s’agit de la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affectait 2 ce remboursement la totalité de
’autofinancement dégagé par le service.

Indice = en cours total de la dette contractée / épargne brute annuelle
=2997797€/77412 €
=38,72

Indice P256.2 2017 = 38,72 ans
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A.Les recettes d’exploitation

Recettes totales

500000 - .
400 000 S_.
300 000
200 000

100 000

On note une baisse des recettes de 0,2 %.

450 000

400 000 T E———— —
330000 e 2fRaT0e
© 300000 e L. B—
| 2 €
| 250000 — QNN meee
200000 A EENE T— .
| 150000 —— - ———
‘ 100 000 — (N NS SR
sooo0 - sfEEe - OFMEE  “JEE¢
2014 2015 2016 2017
u Part des abonnements = Part liée a la consommation
B.Les dépenses d’exploitation
il L o | Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de
, Dépenses totales | 23%. Ce sont les charges financiéres qui impactent
600 000 . B : B - fortement cette augmentation.
500000 :
| 400000 ———
300 000 f
200 000 i
100 000 ’

2016 2017

Rapport d’activités - Assainissement Collectif - année 2017 22
&
A

NE T4 VALIEE NE taere



C.Résultat de la section de fonctionnement

Résultat de Ia section de fonctionnement En 2017, le résultat de la section de fonctionnement
100 000 est quasiment nul.

90 000

80000

70 000

60 000

50000

40000

30000

20000

Ao 1817€

2016 2017
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XI.DONNEES DU COMPTE ADMINISTRATIF

A.Les résultats de ’exercice

En 2017 le résultat de ’exercice est positif : 1 488 944,35 € : impact de la recette provenant de I’emprunt réalisé.

Evolution des résultats des exercices

1 600 000 €
1 400 000 € -
1200 000 € -
1000 000 € -

800 000 € -

600 000 € -
400 000 € 4 144 527,56 €

200 000 € - 117 662,02 €
B =

0€ T T _ T T T T
200 000 € - Loy 2011 2012 2013 2015 2016 2017
- -89 018,71 €

~400 600 £ 63 474,73 €
-600 000 €

1488944,35€

156 623,59 €
31200,18 €

=136 856,21 €

B.Le solde d’exécution

En 2017, le solde d’exécution du service s’éléve a 1 363 256,49 €.

Solde d'exécution service de I'Assainissement Collectif au 31/12

1 600 000 €
1 400 000 € -
1200 000 € -
1 000 000 € -
800 000 € -
600 000 € -

400 000 € -
200 000 € {158 713,15 €

-282 231,54 € -221 35882 €
N . H m: , | ,
2010 2011 2012 2013 ! . 2017

1363256,49€

9523842 € 170 026,08 €
21097272 € -125 607,95 €

-200 000 €
-400 000 €
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XILTARIFS, IMPAYES ET ACCES SOCIAL A L’EAU

A.Les modalités de la tarification

Le service est assujetti a la TVA.

La tarification et les modalités en vigueur sur le S.I.A.E.P.A. de la Vallée de I’Isle sont conformes aux dispositions visées par I’article 13.11
de la loi sur I’eau, publiée au Journal Officiel de la République, le 03 janvier 1992. Elle comporte un abonnement et une part variable,

fonction de la quantité d’eau réellement consommée.

Le tarif est révisé chaque année. Celui-ci ne peut présenter un caractére rétro actif.

La délibération fixant les tarifs 2015 a été prise le 13 mars 2013, et visée en préfecture le 19 décembre 2013.

La délibération fixant les tarifs 2016 a été prise le 9 décembre 2014, et envoyée par voie dématérialisée le 12 décembre 2014.

Mode de facturation unique avec 1’eau potable.

B.Les éléments relatifs au prix de ’eau

1. L’abonnement

Il finance les charges fixes du service qui sont indispensables, méme s’il n’y a pas de consommation d’eau.

IPartie fixe Montant HT TVA Montant TVA Montant TTC
IAbonnement Assainissement Collectif 2016 65,92 € 10 % 6,59 € 72,51 €
IAbonnement Assainissement Collectif 2017 65,92 € 10 % 6,59 € 72,51 €
IAbonnement Assainissement Collectif 2018 65,92 € 10 % 6,59 € 72,51 €
2. La partie variable
Elle représente le prix unitaire au métre cube d’eau traitée.
IPartie variable (prix unitaire au m®) Montant HT TVA Montant TVA Montant TTC
[Eau Assainie 2016 2,2433 € 10 % 0,2243 € 247€
[Eau Assainie 2017 2,2433 € 10 % 0,2243 € 247 €
[Eau Assainie 2018 2,5000 € 10 % 0,2500 € 2,75€

3. Lesredevances

Elles sont destinées a I’Agence de I’Eau Adour Garonne. Une note d’information précise les actions de I’agence. (annexe 11).

Montant HT /m’ TVA Montant TVA Montant TTC
lAgence de I’Eau Adour Garonne- Redevance collecte 2016 0,240 € 10 % 0,0240 € 0,2640 €
lAgence de I’Eau Adour Garonne- Redevance collecte 2017 0,245 € 10 % 0,0245 € 0,2695 €
|Agence de I’Eau Adour Garonne- Redevance collecte 2018 0,250 € 10 % 0,025 € 0,2750 €

4. Les autres recettes d’exploitation

a.La participation pour le financement de I’assainissement collectif pour les usagers domestiques (PFAC domestique)

Cette participation est calculée a partir d’un coefficient de base (PB) et elle varie en fonction du type d’immeuble et de la conformité de

I’ Assainissement Non Collectif existante (voir calcul annexe 12).
En 2016, la participation de base ou PB a été fixée a 1 683 € HT. Elle n’a pas été modifiée depuis cette date.

b.La participation pour le financement de l'assainissement collectif pour les usagers assimilés domestiques (PFAC domestique)

Cette participation est calculée a partir d’un coefficient de base (PB) et elle varie en fonction du type d’immeuble et de la conformité de

I’ Assainissement Non Collectif existante (voir calcul annexe 12).
En 2016, la participation de base ou PB a été fixée 4 1 683 € HT. Elle n’a pas été modifiée depuis cette date.
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c.Les travaux de branchement réalisés en Régie

Tarif 2017 H.T. (en €) Tarif 2018 H.T. (en €)
Branchement profondeur inférieure ou égale a 1,30 ml 1 046,40 1 056,86
Plus-value pour longueur supplémentaire a 3 ml 71,70 78,48
Branchement profondeur inférieure ou égale a 1,60 ml 1177,21 1188,98
Plus-value pour longueur supplémentaire a 3 ml 103,61 104,65
Branchement profondeur inférieure ou égale a 2,50 ml 1 308,00 1321,08
Plus-value pour longueur supplémentaire a 3 ml 155,40 156,95
Branchement profondeur supérieure a 2,50 ml 1438,81 1453,20
Plus-value pour longueur supplémentaire & 3 ml 207,21 209,28
Plus-value pour croisement de réseau ou bordure caniveau (i I’unité) 41,79 42,21
Plus-value pour réfection de chaussée et trottoir (m?) 29,45 29,74
C.La facture d’eau assainie (indice D204.0)
11 s’agit du prix du service de 1’assainissement collectif pour un volume de 120 m* au 1* janvier de ’année 2018.
2017 2018 Evolution
SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Prime fixe ou abonnement 65,92 € 65,92 € 0%
Part variable pour 120 m® d’eau assainie 269,20 € 300,00 € 11 %
Sous TOTAL Assainissement Collectif H.T. 335,12 € 365,92 € 9%
TAXES ET REDEVANCES
Redevance collecte (Agence de I’Eau) 29,40 € 30,00 € 2,04 %
Sous TOTAL Taxes et redevances H.T. 29,40 € 30,00 € 2,04 %
TOTAL H.T. 364,52 € 395,92€ 8,61 %
T.V.A.a10 % 36,45€ 39,59 € 8,62%
TOTAL TTC 400,97 € 435,51 € 8,61 %
Prix TTC ramenés au m* 3,341 € 3,629 € 1,5 %

Indice D2014.0 2017 = 3,629 €/m*

Répartition du prix de ['eau assainie
pour une facture de 120 m?

m Abonnement (Collectivité)
= Eau Assainie (Collectivité)
= Redevance Collecte (Agence de l'Eau)
mTVAa 10 % (Etat)
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D.Exemple de factures d’eau

Prix TTC applicable au 01/01/ de I’année N+1 comprenant la part fixe, la part variable et la TVA

cozi:t': ::r:nd;m Voll;:::“erlé L Prix annuel en € En €/m3
IPF40 15 50 210,01 420€
IPF41 15 120 402,51 3,35€
IPF42 20 1 000 2 822,51 2,82€
IPF43 40 10 000 27 572,51 2,76 €
IPF44 60 25000 68 822,51 2,75€

E.Recouvrement des factures

Le service fonctionne en régie de recettes.

Les agents de la régie sont habilités 4 réaliser I’encaissement de recettes sous 1’autorité de I’ordonnateur et la responsabilité du Trésor
Public.

Cette procédure vise a faciliter I’encaissement des recettes.

F.Le taux d’impayés (indice P154.0)

Il s’agit du taux d’impayés au 31 décembre de I’exercice 2017, sur les factures au titre de I’année 2016 (uniquement concernant le prix de
I’eau assainie).

Indice= 100 x (montant de I’impayé au titre de ’année N-1 au 31/12 de I’année N)/(chiffre d’affaire TTC facturé au titre de ’année
N-1 au 31/12 de I’année N hors travaux)

Indice P 154.0 2017 = %

A B Indice d'impayés
Montant de I'impayé Chiffre d'affaire TTC facturé
au titre de l'année N-1 au titre de I'année N-1 au 31/12 =100 x A/B
au 31/12 de l'année N de I'année N (hors travaux)
2012 279,44 € 380 209,11 € 0,07
2013 4 065,12 € 366 447,95 € 1,11
2014 3695,51€ 352 056,18 € 1,05
2015 4 484,00 € 332 240,18 € 1,35
2016 4244,69 € 388 349,08 € 1,09
2017 15413,71 € 408 922,09 € 3,77

Le taux d’impayés a été multiplié par 3 en Tmpayés année (N-1) an II2/N

2017. Cela fait suite a I’interdiction des 18000€

> A : o
coupures d’eau réglementaire. o— 15 413,71 €

14 000€
12000€
10000€ -
8 000€ |
6 000€

4000€

! 4484,00€ 4244 60€
2000 | 6312€ 3e9351¢ 249
i} ‘ 279,44€

0€ +

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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G.Les abandons de créances

Indice = montant des abandons de créance annuels + montants versés & un fond de solidarité divisé par le volume facturé

Abandon de créance : abandons de créance a caractére social votés au cours de I’année par I’assemblée délibérante de la collectivité et
abandons de créance réalisés par le service (notamment ceux liés au Fonds solidarité logement).

Au titre des abandons de créances liées aux factures d’eau, on trouve :
ela part « eau » de 1’opérateur éventuel
ela part « eau » éventuelle de la collectivité
ela redevance prélévement
e]a taxe Voies Navigables de France

La TVA est exclue.

Versements : effectués par la collectivité au profit d’un fonds créé en application de I’article . 261-4 du code de I’action sociale et des
familles pour aider les personnes en difficulté (Fonds solidarité logement...) : 0 €

A B C
Montant Indice P207.0
ot shrdonde | i | vome | = asmiC
2 fond de facturé en m® en €/m’
ou admission en non valeurs v
solidarité
2012 | Créances de 2007 22010 971,30 € 0,00 € 103 225 0,0094
2013 |- - - - 0,0000
2014 |- - - - 0,0000
2015 | Créances de 2005 4 2009 751,05 € - 118 965 0,0063
2016 | Créances de 2007 42015 442884 € - 121 414 0,0365
2017 Créances de 2011 et 2012 - - 120 985 0,0000

Indice P 207.2017=0

Le suivi des impayés est trés rigoureux, les abandons de créances sont regroupés sur plusieurs années, ce qui permet d’obtenir un indice P
207.0 tres faible.

H.Etat statistique local social

Données sur le département de la Gironde Données au Données au
Sources: Insee ,Caf, MSA 31/12/2013 31/12/2014
Nombre d'allocataires du RSA 49 468 52 600
Nombre des personnes couvertes par le RSA 100 077 106 500

Figure 5 - Revenus et pauvreté en Gironde en 2012

Al untame-l.lmousm-Poxtou- France de
P = e I

Part des ménages fiscaux imposés (en %)

Revenu disponible par unité de
consommation (en £)

1er décile (D1) (en §) 11163 10 819 10593
Niveau de vie médian (en €) 20388 19 360 19 402
Se décile (D9) (en €) 37 A 34620 35071
Rapport interdécile (D9/D1) * 3.3 3.2 3.3
Taux de pauvreté (en %) 121 133 14,1

* Le rapport entre le niveau de vie au-dela duquel vivent les 10 % de personnes les plus aisées (9e
décile) et celui en deca duquel vivent les 10 9 les moins aisés (1er décile) est un indicateur
d'inégalités de niveau de vie.

Champ : population des ménages fiscaux ordinaires

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2012
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Les données sur le territoire sont les suivantes :

Population
Données INSEE 2014 (en nombre Taux de pauvreté
d'habitants)

St Médard de Guiziéres 2389 18,1

Le taux de pauvreté sur le territoire est plus important que la moyenne départementale.

I.Politique sociale mise en ceuvre

Le S.I.LAE.P.A de la Vallée de I'Isle n’a pas signé de convention avec le FSL de la Gironde. Toutefois, de nombreuses communes
adhérentes financent le FSL, ainsi que la communauté d’agglomération sur lequel le périmétre syndical est présent.

Il 'y a des points d’eau accessibles aux usagers gratuits sur les communes : robinets publics situés sur des places, au niveau des cimetiéres.

J.Actions de coopération et de solidarités

La loi Oudin-Santini de février 2005 permet aux collectivités compétentes de financer des projets de coopération internationale.

Aucune délibération dans ce sens n’a été prise par la collectivité.
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XIII.Le programme prévisionnel 2018

La programmation 2018-2019-2020 a été actée par la délibération 2017- du Comité Syndical du 05/12/2017.

C’est une base de travail qui doit permettre de faire les demandes possibles de subventions auprés de 1’Agence de I’Eau et du Conseil

Départemental.
Numéro
Prog Objet de Mol;nlt’ant Remarques
Popérati
opération
Dossier niveau AVP
2010 | St Antoine : TR4 (10 behts) 24 190 000 € 10 behts (dont 2 sur le Pizou et 3 ANC neufs)
Ratio : 19 000 € /bcht
2017 | Véhicules 30 10 000 €
2017 | Matériel 31 23000 €
2017 | Télésurveillance 32 25000 €
2017 Re.nyse a la cote des tampons suite a divers travaux de 33 9300€
voirie
2017 | Renouvellement de pompes 34 16 800 €
Subventions non accordées.
; P Au moins 21 ANC non conformes (57 %)/ possibilité
2014 St Medard d.e Guizieres. Par.c qes.sports, s Marthe 39 190 000 € | d’aménagement futur pour la commune (zone Ub du
Vayron Est : 740 ml de gravitaire ; 37 bcht PLU)
Ratio : 5 135 € /bcht
Subventions non accordées.
St Médard de Guiziéres : rue Marthe Vayron Ouest Au moins 4 ANC non conformes (44%) (zone Ub du
2014 1 190 ml de gravitaire ; 9 beht 40 105000€ | by 1)
Ratio : 11 666 € /bcht
Station d’épuration intercommunale située a St
Meédard de Guiziéres comprenant les réseaux de
2018 Camps sur I’Isle et de St Sauveur de Puynormand) : 42 % 2N
capacité de 4 500 EqH
Diagnostic du réseau d’assainissement de St Médard Obligatoire : imposé par la DDTM dans I’autorisation
2017 g 45 30000 € ; > 2
de Guiziéres et de Camps de rejet de I’agrandissement de la step
Probleme de mise en conformités des ANC en centre
Etude réseau d’assainissement Petit Palais et bourg suite a des ventes immobiliéres. Pas de place.
2017 47 20000 € A : g :
Comemps Possibilité d’agrandissement de la station d’épuration
existante.
. o 5 : 5 ; Les projets d’extension pour ’ouverture a I’urbanisation
2018 l:‘onds .le.r S : projets d eX{ension et'd ouver.ture a 48 100 000 € | sont financés a 20 % par les communes et 80 % par le
’urbanisation / reprises diverses du réseau existant ;
syndicat
2018 | Réseau Petit Palais et Cornemps 49 291 000 €
2018 | Station d’épuration de Petit Palais et Cornemps 50 194 000 €
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XIV.Evolutions réglementaires

A.Réglementation liée aux collectivités

1.0bservatoire national des services publics d’eau et d’assainissement

L’Agence francaise pour la biodiversité (AFB), créée par la loi de la reconquéte de la biodiversité, de la nature et des paysages d’aoiit 2016,
reprend I’Observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement, qui gére SISPEA (Systéme d’information sur les services
publics d’eau et d’assainissement). Une note technique revient sur I’organisation et les objectifs de cet observatoire.

Note du 22 juin 2017 relative 4 Ianimation de DI’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement - NOR :
TREL1716075N

2.Fin de la clause de compétence générale des départements

Saisi par les départements d’Ile-de-France qui contestaient la circulaire ministérielle du 3 novembre 2016 précisant les conséquences de la
nouvelle répartition des compétences en matiére de développement économique sur les interventions des conseils départementaux, le
Conseil d’Etat a validé Iinterprétation de cette note selon laquelle le code général des collectivités territoriales (et notamment son article
L3211-1) n’a pas pour effet « d’autoriser les départements, en dehors du champ de leurs compétences définies par la loi, 4 intervenir dans
les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d'une compétence attribuée par la loi ».

Conseil d’Etat, 11 octobre 2017, département des Yvelines et autres, n°407347

3.Candidature d’une régie a un contrat de DSP lancé par sa propre collectivité

Une réponse ministérielle indique qu’une régie peut étre candidate a I’attribution de contrats de DSP dans son domaine d’activité, a
I’exception des procédures de DSP lancées par sa propre collectivité de rattachement. Celle-ci ne peut donc pas mettre sa régie en
concurrence avec d’autres opérateurs dans le cadre d’une telle procédure. Le choix du mode de gestion n’est pas de méme nature qu’une
mise en concurrence. « Aucune disposition n'interdit en principe a une régie communale de se porter candidate 4 une délégation de service
public (DSP), a condition de respecter le principe de libre concurrence. Le Conseil d'Etat a en effet souligné dans un avis du 8 novembre
2000 (Sté Jean-Louis Bernard Consultant, n® 222208) « qu'aucun texte ni principe n'interdit, en raison de sa nature, 4 une personne
publique, de se porter candidate a l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public ». Toutefois, une régie ne
saurait se porter candidate a l'attribution d'une délégation de service public initiée par sa collectivité de rattachement. En effet, la
collectivité ayant la charge du service doit choisir entre deux modes de gestion : la gestion directe (régie) ou la gestion déléguée (délégation
de service public). Permettre a une régie de se porter candidate a l'attribution d'une délégation de service public initiée par sa collectivité de
rattachement reviendrait a nier les choix opérés par l'assemblée délibérante. De plus, le lien direct qui existe entre la régie et sa collectivité
de rattachement s'oppose a ce que la régie, qui n'est qu'une émanation de la collectivité, soit attributaire d'une délégation de service public
initiée par cette méme collectivité. En conséquence, une régie communale ne peut se porter candidate a une délégation de service public
lancée par sa collectivité de rattachement sans méconnatitre les dispositions de la loi relatives a la spécialité des modes de gestion des
services publics locaux. »

Question écrite n°23417, JO Sénat du 12 janvier 2017, p.104

4.Note de la DGCL relative a I'exercice des compétences eau et assainissement par les EPCI

Une note ministérielle datée du 18 septembre 2017 revient sur le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés
de communes et d’agglomération suite & la loi NOTRe. Elle confirme un certain nombre d’analyses de la FNCCR :

- La compétence « assainissement » pourra continuer a étre exercée partiellement par les communautés de communes et communautés
d’agglomération jusqu’au ler janvier 2020 en tant que compétence facultative. La communauté de communes ou d’agglomération devra
donc exercer au minimum trois compétences optionnelles (hors assainissement), ce nombre montant a neuf pour obtenir le bénéfice de la
DGF bonifié (communautés de communes).

- Un EPCI a fiscalité propre peut transférer tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement », sur tout ou partie de son territoire,
a un ou plusieurs syndicats : cela n’est pas remis en cause par la loi NOTRe.

- Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » ne se traduira pas nécessairement par une harmonisation immédiate de la
tarification au sein d’un méme EPCI, notamment en raison de la continuité des contrats de DSP. En cas de gestion directe ou a I’échéance
des contrats, I’EPCI devra tendre a une harmonisation des tarifs, qui peut étre progressive. Des différences tarifaires restent admises s’il
existe « des différences de situation appréciables » entre les usagers ou si elles sont justifiées par une « nécessité d’intérét général en
rapport avec les conditions d’exploitation du service » (CE, 10 mai 1974, Desnoyer et Chorques).

- Plusieurs modes de gestion (régie et délégation de service public) peuvent coexister pour un méme service au sein d’un méme EPCL, mais
la mixité des modes de gestion ne justifie pas des différences de tarif (méme si & I’inverse, la mixité des modes de gestion pourrait étre
justifiée par des différences de situation et donc étre compatible avec une différence de traitement).
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- La note (re)précise également le champ du service des eaux pluviales urbaines (que la doctrine jurisprudentielle et administrative rattache
a la compétence « assainissement ») : il s’agit du service public administratif de la gestion des eaux pluviales urbaine qui concerne les
zones définies comme constructibles par un document d’urbanisme (zone U ou AU), donc y compris en zone « rurale ». En revanche,
I’articulation entre la gestion des eaux pluviales urbaines et les missions de « maitrise des eaux pluviales et de ruissellement » (qui figure
au 4° de I’article L211-7 du code de I’environnement) voire « la lutte contre I'érosion des sols » d’une part et « la défense contre les
inondations » (qui entre dans le champ de la compétence Gemapi) d’autre part n’est pas précisée, de méme que la gestion des eaux
pluviales qui ruissellent d’une zone non constructible vers une zone constructible ou I’inverse.

- Enfin, il est rappelé que le service de gestion des eaux pluviales urbaines, en tant que service public administratif, reste a la charge du
budget général de la collectivité ou de ’EPCI compétent. L’assemblée délibérante de la collectivité compétente en assainissement devra
donc fixer la proportion des charges de fonctionnement et d’investissement qui doit étre financée par une contribution du budget général
versée au budget annexe de I’assainissement, en s’inspirant éventuellement des indications de la circulaire du 12 décembre 1978. A noter
qu’une réponse ministérielle & une question écrite du député Edouard Philippe, désormais premier ministre, avait déja confirmé la
possibilité d’un transfert partiel de compétence vers les syndicats mixtes.

Note de la DGCL relative a I'exercice des compétences eau et assainissement par les EPCI

B.Autres

1.Facturation de I’eau consommée hors abonnement

Dans un arrét trés important pour les services d’eau, la Cour de cassation a validé la facturation de I’eau a un usager, qui avait utilisé de
I’eau en I’absence d’abonnement. La Cour de cassation écarte dans ce cas, sans les mentionner, 1’application du code de la consommation
et le principe du consentement au contrat d’abonnement, en relevant qu’il existe une obligation de raccordement en application du
réglement sanitaire départemental. L’arrét indique que les requérants, étant soumis a une obligation de raccordement au réseau public de
distribution d’eau, « ne pouvaient se prévaloir de I'absence de souscription volontaire de contrat d'abonnement pour échapper a 'obligation
de régler les factures résultant de la consommation enregistrée, selon la grille de répartition proposée par la commune ». Interrogée par la
FNCCR, la DGCCREF a indiqué que cet arrét « s’impose en tout état de cause aux opérateurs et a ’exécutif », en précisant que I’interdiction
de vente sans accord préalable « vise & prévenir la vente forcée aux consommateurs, mais [qu’]elle n’a pas vocation a couvrir la fraude
éventuelle d’un usager ».

Cour de cassation, 19 janvier 2017, n® 15-26889

2.Réforme anti-endommagement des réseaux

Un arrété du 30 décembre 2016 crée un guide d’application de la réforme anti-endommagement constitué de documents et fiches
techniques qui seront intégralement publiées sur le site www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr Regroupant toutes les dispositions
opérationnelles d'application de la réglementation anti endommagement, le guide comprend trois fascicules relatifs respectivement aux «
dispositions générales » (roles et responsabilités des différentes parties prenantes), au « guide technique des travaux » (recommandations et
prescriptions techniques & appliquer), et aux « formulaires et autres documents pratiques ».

L’arrété simplifie par ailleurs le fonctionnement du guichet unique, en particulier la gestion des modifications des zones d'implantation des
réseaux justifiées par les mises a jour successives de la carte des périmétres des communes.

Arrété du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues a I'article R. 554-29 du code de
I'environnement et modification de plusieurs arrétés relatifs a l'exécution de travaux a proximité des réseaux — NOR :
DEVP1621258A

3.Canalisations publiques en terrain privé

Une réponse ministérielle rappelle les conditions dans lesquelles, en I’absence d’une servitude, une intervention sur une canalisation
publique implantée dans un terrain privé peut étre réalisée sans 1’accord du propriétaire, en cas de péril grave et imminent. « Dans I'attente
de I'établissement de la servitude [régularisant des canalisations publiques situées en terrain privé], le juge judiciaire peut étre saisi pour
autoriser la commune a réaliser des travaux sur un terrain privé, sauf en cas d'urgence impérieuse qui justifierait une intervention directe.
Dans ce cas en effet, le maire peut étre fondé, dans 'hypothése d'un péril grave et imminent, & intervenir sur des propriétés privées pour
faire cesser une menace pour la sécurité publique et ce, si nécessaire, en l'absence de consentement du propriétaire. Cependant, il convient
de souligner que cette intervention peut avoir des conséquences sur la responsabilité de la commune, compte tenu du principe de
I'inviolabilité de la propriété privée. Cette responsabilité ne saurait étre engagée lorsque l'intervention a été rendue nécessaire par un péril
grave et imminent ; elle le serait dans le cas contraire. »

Question écrite n® 24034, JO Sénat du 2 février 2017, p.438
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4.Difficultés des services d’eau liées a ’augmentation des impayés — recouvrement

Une réponse ministérielle indique la position du Gouvernement par rapport au risque financier subi par les services publics d’eau potable
en raison des « mauvais payeurs » : « Le ministere de l'environnement, de I'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le
climat, est conscient des difficultés que ce cadre législatif peut engendrer pour la gestion des services publics d'eau potable[..] C'est
pourquoi le Gouvernement a commandé une expertise sur la formation du prix de I'eau et inscrit sa politique dans le sens de la durabilité
des services publics d'eau et d'assainissement et du respect des droits fondamentaux d'accés a l'eau et a Il'assainissement. Une des
recommandations issues de l'expertise porte sur les solutions existantes pour améliorer le recouvrement des recettes par les services d'eau et
d'assainissement. Celle-ci a été identifiée par le Comité national de I'eau comme prioritaire et devrait étre mise en ceuvre courant 2017,
parallélement  la poursuite du suivi des impacts de ces modifications législatives sur le taux d'impayés. » La FNCCR participe au groupe
de travail du Comité national de I’eau, dont I’objectif est d’identifier les obstacles & un recouvrement plus efficace des factures d’eau
potable et d’assainissement, et d’étudier des pistes d’amélioration.

Question écrite n°21857, JO Sénat du 30 mars 2017, p.1297

5.Suppression de la taxe financant le fonds de garantie des risques liés 2 I’épandage agricole des boues d’épuration
g q p ge ag p

Malgré I’opposition a cette mesure de 1’ensemble des acteurs de la filiere d’épandage agricole des boues d’épuration (et notamment un
courrier de la FNCCR adressé au Premier ministre pour exprimer le désaccord de ceux de nos membres qui utilisent cette filiére), la taxe
destinée a financer le fonds de garantie des risques liés a 1’épandage agricole des boues d’épuration (article L425-1 du Code des
assurances) a €t¢ supprimeée par ’article 83 de loi de finances pour 2017 du 29 décembre 2016. Le Gouvernement justifie cette mesure par
un bilan colts/avantages négatif de la taxe : selon ses experts, elle fait partie des « petites taxes » qui instaurent une complexité fiscale et
réglementaire pour les entreprises pour un rendement faible au profit de I’Etat.

Loi n°® 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

1. Modification de I’arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d’assainissement collectifs et aux installations d’ANC

Ce texte publi€ le 23 septembre 2017 introduit un certain nombre de modifications sur les régles relatives aux systémes d’assainissement.
La FNCCR en propose une analyse succincte (envoyée par mail aux directeurs de service) : http:/www.fnccr.asso.fi/article/arrete-du-24-
aout-2017-modifiant-larrete-du-2 [ -juillet-2015

2. Modification de ’arrété du 21 juillet 2015

Un arrété du 24 aolt 2017 modifie I’arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, & I'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOS. La FNCCR en a déja informé ses adhérents via un courriel dédié, dont vous pouvez
retrouver le contenu sur notre site internet. 12 Lettre d’actualité juridique n°36 — Département de 1’eau de la FNCCR — décembre 2017

Arrété du 24 aoiit 2017 modifiant I'arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, a I'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5 - NOR: TREL1701094A

3. Déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau de collecte

En I’absence d’autorisation, le déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau constitue un délit, puni d’une amende de 10 000€,
qui 2 la différence des amendes « administratives » doit étre prononcé par le juge (article L1337-2 du code de la santé publique). La cour de
cassation a eu, en novembre 2016, 4 se prononcer sur la qualification d’un déversement de matiéres extraites d’installations d’ ANC par une
entreprise de vidange. La question se posait de déterminer si les matié¢res déversées étaient considérées comme des eaux usées domestiques
ou assimilées (car d’origine exclusivement humaine) ou non domestiques (car leur charge en DBOS5 n’est plus du tout celle d’eaux usées
domestiques). Cette question avait son importance car le fait de qualifier les matiéres déversées d’eaux usées non domestiques entrainait
I’application de larticle L1337-2 du CSP (amende jusqu’a 10 000€), alors que s’il s’agit d’eaux usées domestiques ou assimilées,
s’appliquerait Iarticle R635-8 du code pénal qui punit le déversement de liquides insalubres transportés par un véhicule d’une amende de 1
500€ maximum hors récidive (amende prévue pour les contraventions de 5¢me classe). La cour écarte la qualification d’eaux usées
domestiques en validant la décision de la cour d’appel, selon laquelle « l'eau usée domestique, définie a l'article R. 214-5 du code de
l'environnement, supposait une eau usée dont la charge brute de pollution organique était inférieure ou égale a 1, 2 kilogramme de DB05
(demande biochimique en oxygéne pour le processus de dégradation), alors qu'en l'espéce, les eaux usées, qui avaient stagné plusieurs mois
dans des fosses septiques, €taient un concentré de produits, certes d'origine exclusivement humaine mais s'apparentant a des boues, suite au
pré-traitement dans la fosse septique, ayant perdu leur caractére d'eaux usées domestiques ; que d'ailleurs, ces effluents ne pouvaient étre
traités en I'état par une station d'épuration et devaient préalablement subir un pré-traitement destiné a les diluer, puisque leur concentration
était 5 a 20 fois plus élevée que celle des eaux usées fraiches ». Le délit de déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau est
donc caractérisé. En outre ce jugement conforte les dispositions des réglements de services d’assainissement interdisant ces pratiques
(évacuation des mati¢res de vidange dans les collecteurs d’eaux usées) sur la base d’une assimilation des matiéres de vidange a des boues.

Cour de cassation, crim, 22 novembre 2016, n°16-80025
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XV.SYNTHESES DES INDICATEURS DE PERFORMANCES

Indicateurs descriptifs des services 2016 2017

D 201.0 Estimation du nombfe d haplt.ants des'serws_ par un réseau de 3767 2499 habitaits
collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif

D202.0 I\{t)mbr.e d autorls_atlons .dc dever’sement d'effluents ] 0 0 —
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 30,234 29,12 T de MS

D204.0 Prix TTC du service au m® pour 120 m? 3,341 3,629 €/m?

Indicateurs de performance 2016 2017

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées Indéterminé Indéterminé %

P202.2B Indice de connaxssance’et de gestion patrimoniale des réseaux 81 81 %
de collecte des eaux usées
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions

P203.3 définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié - - %
par le décret du 2 mai 2006
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions

P204.3 définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié - - %
par le décret du 2 mai 2006
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux

P205.3 prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin - - %
1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

P206.3 Taux de boues issues dFs ouvrages d epuratlon évacuées selon 100 100 %
des filieres conformes a la réglementation

P207.0 Montqnt d.e§ abandons de créances ou des versements a un fond 0,0365 0 €/
de solidarité

P251.1 Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 0 0 Y00

P252.2 Nombre fie pom,ts du réseau de collecte necessnant’des 0 0 %
interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau

P253.2 Ta}lx moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux 0,55 0 %
usées
Conformité des performances des équipements d'épuration au

P254.3 regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application - - %
de la police de I'eau

P255.3 Ir’1d1ce de connaissance des rejct's au milieu naturel par les 40 60 %
réseaux de collecte des eaux usées

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 8,46 38,72 années

P257.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de I'année précédente 1,09 3,77 %

P258.1 Taux de réclamations Indéterminé Indéterminé %
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XVI.ANNEXES

Annexe 1 : Historique du SIAEPA de la Vallée de IIsle
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Annexe 3 : Analyse comparative 2016

Annexe 4 : Organigramme du SIAEPA de la Vallée de I'Isle

Annexe 5: Réglement de service

Annexe 6 : Détail des contrdles de raccordement réalisés

Annexe 7: Rapport de fonctionnement de la station d’épuration de Petit Palais et Cornemps

Annexe 8 : Rapport de fonctionnement de la station d’épuration de Puynormand

Annexe 9 : Rapport de fonctionnement de la station d’épuration de St Antoine sur I’Isle
Annexe 10 : Rapport de fonctionnement de la station d’épuration de St Médard de Guiziéres
Annexe 11 : Note d’information année 2017 Agence de ’Eau Adour Garonne

Annexe 12 : La participation au financement de I’assainissement collectif
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16 mars 1949 :

14 septembre 1949 :

27 avril 1950 :
30 octobre 1950 :
30 janvier 1951 :
22 juin 1951 :

29 juin 1951 :

28 février 2001 :

19 avril 2002 :

1 janvier 2006 :

1 janvier 2007 :

1 janvier 2009 :

1 janvier 2011 :

1 janvier 2011 :

1 janvier 2013 :

1 janvier 2014 :

ANNEXE 1 : Historique

Sur I’initiative de M.Ventelou, maire de St Médard de Guiziéres, 4 communes décident de se
regrouper pour leur gestion des ressources en eau et des réseaux d’eau potable (St Médard de
Guizi€res, St Seurin sur I’Isle, Abzac et Camps sur I’Isle) : eréation du Syndicat d’étude

Adhésion des communes de Porchéres, St Antoine sur I’Isle, Petit Palais et Cornemps, Gours
et St Sauveur de Puynormand

Adhésion de la commune de Puynormand

Adhésion de la commune de St Christophe de Double
Adhésion de la commune du Fieu

Adhésion de la commune de Coutras

Modification des statuts : transformation en Syndicat de travaux (Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable de la Vallée de I’Isle)

Extension des statuts du Syndicat qui devient un syndicat a la carte avec les caractéres
optionnels liés a I’assainissement collectif et ’assainissement non collectif. Le syndicat
devient le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la
Valée de I’Isle (ou SIAEAVI).
e adhésion a la compétence optionnelle « assainissement collectif » : Camps sur I’Isle,
Gours, Porchéres, Puynormand et St Antoine sur 1’Isle
e adhésion a la compétence optionnelle « assainissement non collectif» pour le
contrdle des installations : Abzac, Camps sur I’Isle, Gours ; Petit Palais et Cornemps,
Porcheres, Puynormand, St Antoine sur I’Isle, St Médard de Guiziéres, St Sauveur de
Puynormand et St Seurin sur I’Isle

Le Comité Syndicat valide de nouveaux statuts intégrant dans la compétence
« assainissement non collectif », I’entretien et la réhabilitation des installations.

Adhésion de la commune de Puynormand a la compétence optionnelle « assainissement
collectif » par délibération du Conseil Municipal du 14 octobre 2005.

Adhésion de la commune de St Christophe de Double & la compétence
optionnelle « assainissement non collectif » par délibération du Conseil Municipal du 12
décembre 2006.

Adhésion de la commune de St Sauveur de Puynormand & la compétence optionnelle
« assainissement collectif » par délibération du Conseil Municipal du 5 novembre 2008.

Adhésion de la commune Le Fieu a la compétence optionnelle « assainissement non collectif »
par délibération du Conseil Municipal du 4 décembre 2009.

Adhésion de la commune de St Médard de Guizieres a la compétence optionnelle
« assainissement collectif » par délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2010.

Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunal, I’arrété du
22/11/2012 intégre la commune Les Eglisottes et Chalaures dans le périmétre du syndicat au 1
janvier 2013.

Adhésion de la commune de Petit Palais et Cornemps a la compétence optionnelle
« assainissement collectif » par délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 2013.






Annexe 2 : Gouvernance du S.LA.E.P.A. de la Vallée de I’Isle

Suite aux élections municipales de mars 2014, chaque commune a désigné des délégués qui siégent au sein de
I’assemblée du Comité Syndical. L’¢lection du Président et des membres du Bureau et différentes commission s’est

déroulée le 29 avril 2014.

Liste mise a jour le A . z
05/06/2018 Délégués titulaires Délégués suppléants
NOM Prénom NOM Prénom
RABANIER Jacques
Abzag LOONES Jean-Pierre DUFAL Jeany
, RESENDE David ;
Camps sur 1'Isle GOMEZ Martine DE MARCHI Patrick
FOULHOUX Michel oy
Coutras Est JAMBON Al DI CORRADO Véronique
PAIGNE Alain .
Gours RIMBAUD Michel SAUVANAUD Gisele
. NADEAU Bernard .
Les Eglisottes et Chalaures GUILLEMOT Ep— HUCHET Patrick
. BENECH Mariette .
Le Fieu DUCHOZE Edwidse DREMIERE Philippe
. . RAICHINI Patricia .
Petit Palais et Cornemps BESSARD Térémy COUTANT Alain
. AICCOBERRY Christian .
Porchéres MALAISE Bernard DOUCET-BARRAUD |Xavier
COLAS Gilles ,
Puynormand BAYLE Totl PASCAL Christophe
. , PEYRIDIEUX Paquerette e
St Antoine sur 1'Isle BORDET Cédric GADEAUD Didier
; DELABROY Georges ;
St Christophe de Double PHILIPPS Tocaes ARNOUD Alain
. . CATALAN Stéphane s ge
St Médard de Guiziéres CHAMPAGNE Tt BERCE Frédeéric
StS de P d DUBET Jean-Pierre DOLE F "
t Sauveur de Puynorman MICOINE Claude ranc
2 ; BERTHOME Marcel ..
St Seurin sur 1'Isle DELEGER Michel PERRICHON Dominique
Le Bureau
Président Vice-Présidents Délégation
M. RABANIER, lier Vice-président Commissions Travaux et SPANC
M.CATALAN M.DELEGER, 2iéme Vice-président Commissions des Finances et DSP
M™ BENECH, 3" Vice-présidente Commission Eau Potable
M.RESENDE, 4™ Vice-président Commission Assainissement Collectif
Commission des Finances
Président Membres
M. RABANIER, lier Vice-président M.RESENDE, 4#m¢ Vice-président
M.LATALAN M.DELEGER, 2iéme Vice-président Mme RAICHINI
M™ BENECH, 3*™ Vice-présidente M. AICCOBERRY
Commission DSP (Délégation de Service Public)
Président Membres
M. RABANIER, lier Vice-président M.RESENDE, 4" Vice-président
M.CATALAN M.DELEGER, 2iéme Vice-président M.NADEAU
M™ BENECH, 3¥™ Vice-présidente M.GUILLEMOT
Commission Travaux
Membres titulaires Membres suppléants
M.CATALAN, Président M.LOONES
M. RABANIER, lier Vice-président M" DUCHOZE
M.DELEGER, 2i¢me Vice-président M"™ RAICHINI
M™ BENECH, 3i™ Vice-présidente M DELABROY
M.RESENDE, 4™ Vice-président M" CHAMPAGNE







Annexe 3 : Analyse comparative

FNCCR 2016






[euoijeu adesAed
np jiejuasaldal
sed 1s9,U ||

9139. U3 S2IINIDS
9p 9juofew -
S99IUBAR JUSANOS
9juew.loylad

3p saydJewsp

S9p J9NR SIIINIDS -
S93IAI1303]|02 sa3ad
sa43 9p nad -

1 5931014109ds

sop e ,2npesedwod
asAeue, adnoi3 a7

P

}1103]|02 JUBWASSIUIESSE UD TE —9|qeiod nea ua Sallolliial 6€
S3LIAILD3ITIOD SY

v3as
SNIM

602
dovd
4103
(sied) dvs + da3

V8INOAIS

o

0v03AAS,
4d
U

5 Amv»

7 ISSAQO

. onbiuf 1

IV 13 d3 saoudlpdwod @

(DV) $199)|0D JusWasSIUlesSY @ouslpdwo) @

(d3) @jge10d nej ssusredwo) Q

9|SL.| 2P 99[|eN €] 9P UdIVIS

9.0

Z Saauuop

aNIDIpdwI0d 3sAibu




”am. w,w,_.....h, "hC .,e”.um. % .“._..... "t .,c,“.un_..r .‘..,.....C 1] ¥ ..e,”a“,_ » .r..w f ..e”am_.f,w.;t.#. "t
oY S9PUBT S3P SaUNWIWO0) Sap Juawadinba,p 1e31puAg JIAAS
€ - 3)S1,| 3p 3|[BA | 3P YdIVIS  INVdIVIS
wg - uoJagnT 3dURING WOAIS 78IS
8/ neajey) 3| sjydnean’  INYUVIS

9p UOISY B| 3P JUBWISSIUIBSSY,P [BUNLILWO0II31U| 1BJIPUAS
/9 9||9SO\-9IBS|f JUSWSSSIUIBSSY,| BP 12 XNBJ S3p 1BIIPUAS v3aas
65 NVIS-N3Qis np 21834 ‘speioN JHON
98 Suual/ ap Xne3g I\eE

S9}IN1303]|03 S3p UOIEdIIUSP)

J1329}|03 JUBWIBSSIURSSY




r ..u 1.4‘- 1 . l)ﬂ ..a 4 l . l)i ..... 1. \l . lﬂ/ﬂ ..,.. 4»‘.\1 . .... 1“.,.\1 . n..v
®X %.tl_m. 2.0 ‘u.», P &5 %.u._.ﬁ T ¥e c-. — P gD R @ ‘. 4 X % nﬁ_y.. aA G » gl n;_y %C G. {
3 M » o~ h » \.\..\ B\ \.,.. - ’.. - h B\ ~

-
-

P 0 ,..Sqt.#.v. -..a/ﬁ.v.cnﬂa/_, ICh % a%««ww_ﬂ O em«ua/_,
. Ve b N oH

(SaJ310uRUl) S91PRdR) 19 U0NRYI0|dXS 'S9UUOGR SJIAI3S ‘JUsWS]IRL] 19 8129||00 Neasal) uonsanb
U 3Way] 3| NS 911A123||02 B| 3p sadurwloliad sap aeqo|d uonenaidde : ssayiuAs ap sodelp sa| IN0d

9|giuodsip uou = p'u SIANB0 UB 3sIW Lou aInsapy 9%
3|gedidde uou = e'U 9IANB0 U3 3SIW 3INSIN F»

S1PYNSS. 4%

- \_wDU__m_xm MCM>DOQ =l eh R mquEw_w saixiw Ao 9107 510¢ 7L0¢C £L0¢ ¢L0¢ LLOZ 0Lo¢ 600¢

SIENS9l SURLS) g
J1anbijdxs Jueanod 19 911A1329)02 B| B Sanbiynads _umm
|N[ed 9] N0/33 SA|qeLeA 53| Ins SjuswR|g Lo i e

o'v

8'€ i
(sanbiyde.s) ,& 55

uonednn.ed ap aguue alziwald e| sindap seauuo(
€9

YIdSIS Np Saleiualo|gol
SaUpI] XNe Jopo)oe 1nod Jonbip : uonelgidiajulp
~ 3pIN3 'SIN3)BJIPUI SBP |ND[B 3P S3POLU 3p suoniuLa( e

saJiejuawia|3a. sinajedipui sa9| Inod ‘(Y3dSIS) 710 9|euoijeu suusAoy

€47 91 79 0% L0 NO J40SSeddujdaniieiedwodasAfeur : (93Ur3SIp B N0 XNBJO| SOA SUBp) Uoilejuasaid sun a4iey

ua snoA Inod anb Isure ‘asayiuAs 83392 Ins suosanb son sa3no] e aipuodal inod uoiisodsip 3430A e Ui} 8S YDIN4 BT

ik /JUSLLINJ0P 32 3JI| JUBWIWO)



JQ 4 ...‘w,diwwmv.,. 5e.( .c”ﬂA/ —u\..‘ f»...‘ww%#. Ja,h..‘”qlvai/ h@‘f: n"da.w‘lwv,.. 5. () .‘”ﬂbﬂi [CP % ...*1&#. 5¢.( .‘”ﬂh_f ﬂvu\i f..uawﬂwwwﬁ. 5. .c”ﬂb/i/ ﬂ@). fn..."iiw1“ D2 C .c@ - _..*ilu.ﬂnﬁ. l%,hu.‘”ﬁvd.,—,
- . =y < ) P e 4 ’ N e « : N - ’ A = b . > V7 e

- / - - / o - -

uo13do U3 J1329]03 JUBWSSSIUIRSSE 31181 B B 1BJIpUAsS :3183. B] ap alawiniad

: 9shjeue,p a4lawidd

auJajul : uonnjjodag
aulajul :Modsuedy
auJajul : 8323]|0)

:u0I11S38 ap 3PO\

313179(|0J
JUsWIBSSIUlesse,p Jijgnd 3JINISS

9|S|,| ©P 93|IeN e| 3p ¥d3VIS
HOONA




JTRAZIICE @) NN Yol T B .4 SE'E 5¢.() RSN ®,g SE6 A P LS RERY GO O BN o MY SLOIOX o EwY YL T RS
4‘) 1.,.._',,. ’.. 8 "l T B h i—y .‘i 1./\ ' l_r c 1./ M .4 l_r ." O ¢ M .4 J.H, .‘ 2 ¢ h I_Y a‘i
9107
o——————— 0
oL
00L
0z
00z - .
00E A o
0S
00Y -
09
. e P — : o -
Neasal ap Wy o 0L
NE S3UBLLIEI SINSIBIIPUI S3P 911IGBLRA 9110) 2U0(] ’ 009 4 08
| 14N0D S9.] 158 Neasal 9| anb Jsjou v ‘@usunJad S9|B10} 531}V —w—  HI 000 < In0l/S08Q B} —m—
UOU UoNN|OAY : UonedidiJed sp SgUUER BIRIWSId (3¥) S9[103 S8333284 33 (Inol/50gq) @ndad suushow ad.1ey)
9102
) o ) T —— ORI ~ — 0
005
JUBLWI||RANOUS. oL A -
3P XNBJ 3] ISUIe 33Uanjjul (103 aJIesul| Np UOIIBLIBA
3UN : NP353. 8P Wy NE QUSRI JUSLIS|IBANOUS 3P XNE) 0z 4 oost
3| J9n2[ed ap 18Wlad Neasal ap alieaul| 3| '9|dwsxe Jed 0007
0e 0057
sinajedipul s .
S9p S1B}NS3 S9| Jallen aliej duop 3nad uonn|onl oy
Ina7 ‘9dueLLIOSd 9p SINaiedipul S9) I9|nJfed Jnod 00S€E
S3351]11N JUOS S3||2 : SINSIDNPUI SIP JUOS S3|JBLIPA 7 S37) o5 X 000Y

341B}IUN DIIEDUI| = J1JEIEADS DIBDUI| = = == SIUBY(RY i

SjuB}IqRY,p 3IqUIOU 33 (LX) NE3S3I 3P aJIeaul]

S|NJJed S3| Jnod S83sl|1AN Sa|qelien

}1379]02 JUBWIASSIUIESSY




’:.'.

L aNE XL G.j..h > 43 ), | G.} _ w Y, Lo .,G”J.m_. & .t...%«nur. ¥ ,G”..,H_ > 43 M), 1] .,Guu:f - ®X, 1 5 Gﬁ .f....%fﬁ_, 5e. V.Gn
/ - - / - " - Y - £ - N
w
(%) N m w
IA
=] wn = = T m (=]
i ¥ & = & 2 T
0
. —\
— 4
M mg\ﬁ 32 3p 21IN11I3||0D
aunJnod ,anbisse)d, suuoge/siurliqey,p ) 7
31GUION ‘SUUSAOW B| B 3INSL34ul 7 uuoqge/siueliqey,p alquiopn
uopendod sp s1susp ‘9)jiel 213ad ap suonels
‘ 1 S9[eAN 103N|d SanbisLIgIdRIB) XNE 31IA123)|0)
w
> wn
s %)
=< wn m >
= & 2 w 2 m )
(] pd = (@] =

0
ooL

051
00z
D — | e
(sina1dwiod (wy/qey) uoiejndod ap 33isuaQ
. S3p UONQBSIBNPIAIPULP SBI JNes ‘11930 1B)Iqey,p
nad) ajqie} 153 suUOge Jed SJuBlIqey,p 3.qUIOU UOS -
W (WSpl) 3|qre} 358 Whf Ne SJURIGRY,P 9}ISUSP BS -
| 9312153 ey 000 OL / N3LS P S1qUIOU UGS - n " 2
_ 3 5 z %) S o m
| = m ] ® m Z g
W :anb « [eanu » A p ] = A = .
m snid JueIne,p 159 NEaSaI UM "32IAI9S NP LORBSILeJIN,P —— I 7
_, Neaniu Np 38ewWi aUN JUBULOP SINSJEdIPUI S87) : . Y
8
)

3¢ H3 000 00L < N3LS 3UNn sulow ne,p 33Ud1sIX3
dey 000 0L /sn31LS =P aN

S 91X91U0D 3p SJN3ajedIpu|

J1303]]02 3UBLLBSSIUIRSSY




Elasy - = TS, P C P TYAR 5 0 2 B A ey & APTST P YAS 5. o\ B ERIAY <HY ;| = APT\SA “EBY ;|5 B 0 Y ' P APTCA
D SNYRLIL I EP S MU P £ XY et SaA] P (Sl SN Rl TR € SR R S ANY L T (e SR Y Rl )
- - - - o

b & - W IS

xneins Ao 9L0¢

(1B303 NE 7) SJUSLIBLIUERIG NO NSS! RNy
SUORINASQO S| INS 9siDaid UoeINUSPIP SBd o

oL
LL

(neasal np %) @8eInd 8p xne|

'98RINJ-01NB,P 134J3 UN,P 1U31213UIG SJBHUN NE3SI xnean Aopy 9107
un No iseled saldiejy xnNea xne 13(nNs Neasal un : adedn) e

quawsanboudinal 33 'suonusAILIUl
M S9p JUBWaNSIBaIuUs sleanew un Jsyiudis 1nad a|gie)
SUOIDNIISIO,P XNE1 UN 'U0RUSlY SaWgW Sa| Sed Juos
3U SU0IDNASJO,p Sanbsii S3 /(7218 9308|003 0dsue.]
Jeledas/aleiiun) Nesssl ap adAy 8| uojes

" '3uI8110 ] 110S Ua,nb 3jj9nb ‘uleLa] 3| INS uoRUSAISUI
3UN 311SSa03U INb 1UaWsIN0I9,p awwia|qo.d 10y o
m U0I2N1Sq0 SUN SLILLIOD 32.9PISU0D 1S3 : U0I13dINIISqO

ucwc.._w:_u_c: sjusuwisyouelq m Sjusuwiayduelq is neassy
NeasaJd ap Wy 00L / SUOIIINI}SQO,p 3IqWON

Sy SUO0IdNJISgo 39 98eIND : NBIsYY

41308]]02 JUBWIBSSIUIRSSY




®

3|geJ JUSLUDAIR[DI 159
NB3asaJ SUOIINIISQO,p
3lquiou
3112 (9A312 S2.3
1I0N) 9A3[D ZISSE 159
33eund 3 : jnuanaud
1ioud e a8ein)

SU0RINASAo
S3] 13Q10S3.

B JUSWI3||3NUasss
JIAIS 91quUas 33eInd
37 uenodwi s3n
3JI0A JUBWIBNIR|D. 153
Neasa. SU0INASqo,p
3.Jquiou 3|13
IN3|2 S2.11 AION 'IN3|D
Z3SSP 158 93e.IN) 3|
* jiyeand uoud e 338ein)

Oy

l_r 5. Q.ﬁ OP -6

e =8 «

-

0¢

¥ X . WAL (S
ﬂm‘ cl /- u\..q
- 11 s

£
-

(aJ1e3Ul] %) Neasal Np 98e.ind ap xne|
Gl oL

r....awquw_m. 5E.C GHKF Y.4 ﬂ...%«ww.z_p.. 5. .‘”ﬁa,,he.
- 1~ ’\ - ‘.

4
(]
-

CFTYV

1

¥

Nd3 e

IONYVIS“ @

Z 39 | 9UOZ | 3p 3}WI| B| B JUOP % | 3p 98eind

un nod ‘wy QQL/SU01IINASIO 9 B |83 NO IN3LIZ4UI ‘S S3| SN0}
suep siew ‘Juawanbiynads Neasal SUOI3INIISqO S3| NS 04Ul,p Sed

78IS e

J30AS e

SU0I12N.1354g0 19 Sadeun

J1303]]03 JUBLLIBSSIUIRSSY

0

S
O
O
vy

oL 5
g
w
=
wn
D
2

Sl =
o
(@]
=
3

0z

7

-

'SIINIIS
$32 INS saunafew
S NJ14Ip 9p
Jlone A sed ajquias
3U || 'S9|gIe) JUOS
33eind ap xne] 9|
13 5U01INJSQO,P
3lquiou a7

‘Neasal
3] INS sjuaWaU
-Uu0nPUOySAp 3p

92U3sa.d e 3.3jpW
99| B|qUUaS

S9UIIUOD SIIINIIS

S9p U0NIR,

"IN3|3 JUSWIBNIR[B

Su0RANISqo,p
3lguwou srew
3|qie} zasse agein)




Hesy - | = A PTSN N rYAS
D &N X G.. | &L T 1
- \.: = ’L

(sue € uns Juswared
UN J9AR) #7107 U3 N3I| N3 JUO JUSLWI|[3ANOUSI
3p suonelado sasRIuIep s3| (i aunal
13) LN0D NB3S3J : 907 US JUBLLIS||SANOUSI 3P SB(]

T e T

/ 9N3[9 152 300D 3| IS S3|qrey snid
JUSWB||3ANCUS. 3p XNe) Sap Janbijdxs
Juop 1nad 19 (D18 'SeajeAN0UsL SUONPSIPUR) Sap 3s0d
ap SUONIPUOD MELIIRW ‘S113WeIP) JUSLLS||2ANOUS.
Np 911xa|dwod e| JINPe.] JUBWS|[2ANoUaI NP 3003 97

(50 G INS 9UUSAOW sdrejusWio[3ad Jnageoipul
CgN) JUSWS|[I3ANOUBI NP WD 895|1qeidilod
1S9 S1URINIONAS UORE|IGRY. BT '\ 39UUe 3113
ap [P10] alieaul] 9] 19 N 89UUE UD 9|9AN0US. aJIeauj|
9| 9.jue Joddel 9] 1o JuBW[|BANOUA 3P XNE) 7]

dD0NT3P VININO 9474 42 aifed ted unayedipul
| : 9|ejuowized uo3sas 38 8J3uUBSSIBUUOD 3P 3JIPU|

OO\

Y edﬁi
) »
N= o

O e

ool
00¢
00€
00%
00s
009
00L
008
006
ooolL

9|eluowiiled UuoIlsagd : Neasay

J1308}]03 JUBWIBSSIUBSSY

¢ ,G”.u“/ 3) .e #‘aﬁ_ﬁ 5. ( ,‘”..M, 3) W..,.tﬂﬁw. 52.C ‘ » n_r,..\#. P 52.C .,c.-ﬁ.r,_, ]
xneant Ao gL0?
S 6]
B 0
0
0
0
0
0
LED 0
0
O 0
L

(lw/3) 9|aAN0oURI 3133W Np
51002 13 (%) [2NUUEB NB3SYJ P JUBWS||DANOUSI 3P XNe|

3|qiuodsip uou

xneint Aojp| 9L0¢

L8

neasal np ade

(s3d ozl /) d9DI




/% . CAL 03 P TS . 0 WAL Py TN AS 5. . CIAL) [ “TgEY ;|5 > GAR HRY ;|| > . CIAG (A 7% . « & AR . AL
TR SRR FoI R SRYALLE R Sl SV AL FAIIR® CLOARYRLL AR SO SR o> Sl IRy L Sl sy Ry o)
! - / - - . = . " -

« )
- € D -

SUO0I32NJ3SO S| USR0S 431wl 9p 19wlad Inb suusAow e| suep adeind ap xne1 ‘A | uondadsulp
sed '2dnoJ3 Np 9ns|9 sn|d 3] 1S3 |1 SUB G INS 3UU3A0OW U3 SIBLW G|, 07 U |NU JUOP 1S3 [SNUUR 1USWI3||3ANOUS.

8P XNB) 3] JU8I3I 158 NS 97 %08 B SaNUU0D 350d 3p $31BP S3p JUSLWULLPIOU 'NBIS3L NP 3JURSSIPUUOD 3UU0g
%) v v
%) = = %) = %
5 % z S w B T 8 3 @ z @ S T 3 8 z 3 m o w
= _d m (o3 = W] = m = © m = = _._._ _.J (03]
M M = = < =3 D (@] = (@] = (@] =
I.. |l e
: S R
Z'0
€0 oL
v'0
s'0 o 5l
90 ‘ e 0z
(ue Jed neasau st
%) SUB G INS NB3S3J "ANOUII 3p XNe| W)OOL/ Neasal suoidNiIsqo (119 %) S3UBWYIURIQ SUOIIINIISO
!
%) % %)
> - wn ) A =] %) = L
L] =< > wn > =< m wn =< m > wn
= 5§ & 8 2 § g 2 8 2 8§ BB § 8 5 &8 B 2 8 2 B8
= m M = pl M = > < i el < pe) (@] —_— s (] >
- D, e . - , |
g'L ——— 0l
) m~N I — m—1 ) ) VE—— j
€ — 0 v .
(31gB3ISIn uou Neasa. ‘ . ‘ 4 ) o
%) SUB G Aow - 3jjanuue A | uopdadsu (nessal %) |]anuue 3deln) (s3d ozL/) dOII

i 9S9UIUAS : neasay

41329]02 JUBLLBSSIUIRSSY

0

o

4
7
9

o O

ooL
ozl




[©)

vﬁ" wl.. I*/ ] ‘ﬂ-‘ .v l.ua‘ »\.. ‘* . “QI'/“ .|u. 05“ ww.c
45 u%. € RO 8 .\:_r C . LK 4 q,_q
“ - « 75 - £

- -

g T

¢ 9|quodsip UoU No INU. ety

[21MBU N3IjIW NE S19/24 S9P 9IUBSSIPUUOD 3P 221pu| 0

JUSLWLISYIE] 9P aWR1SAS

_ 3| SUBp 93uE.NUS LonN|jod ap 3d1eyd el ap adejuadinod

| U@ sawudxa JUOS S| 'HI 000Z < NILS o] nod 7y Juiod
Ne S1USLUSSISASP © UOIR)S Bp 9191 Ud Sjuawasianag

A0S LIOU 3jpU0IDU duUBAOW ‘G)

| VIdSIS 9071 | 3328]|02 3p Neasal 3|
. Jed |a4n3jeu najjiw ne s3afal sap 3IUBSSIBUUOD 3P 3JIpU|

0Ny

s1a(a.4 : Juawalie.] 18 9123|0)

B\

g GAR - G v . . WIAGS
¢ ‘-» , » 5 £ -:_y L Xe) ‘- | L»
- h - \l

-
-

xneant Aoy 9L0¢

..u*<!u.ﬁnn... e A..GGA. f»...‘(iwuw,. |ﬂ:ﬁ .e
-

%0'0

%6'L
(uoiyeanda,p awalsAs 3|
SUBp JUBIIUS GOGA %) NILS Op 2191 UL SIUBWSSIBN3(QJ

xne.nt Ao 91L0¢

eoL

(OzL / no
OLL/) '3eu najjiw ne s}afal Sap 3JUBSSIBUUOI 3p 3IpU|

J1393]]02 JUBLIBSSIUIRSSY

AL
»

N

‘lf



S P A = TSR W YA =3 TS, 3 Y I YAS PN PINCIAD, Y | =3 DERCAL| | D) AR E HERIAD | (R “HeY ("] & . “RBY ;1T B 0 DAY
O 4 Eo n\z_.a. €. cnﬁ/. O X o Bt nw»r ¥4 G..», O O n»_r C c-:,, P LoD _w:_y €.C c- - P LLIDE ; i ¥e) e..»/ P Ol DE £ ¢ c P LD n;_.q €. c- !
- A 2 . i) . = = . ) feb A & - = . A £

xneint Aoy 9L02

06
L6
6
€6
76
56
96
L6
86

5'86 66
oot

(508Qa %) 24103e4nd3 JUBWBPUSY

xneant Aoy 910¢

pu
50gQ ua ajuenua
3||33 331ey) / ( GOgQ US 31UBLI0S 3|91 a81ey) -

50gQ us 21urIUd 3|93 98.e)) : aJiojeinda Juswapuay

'99/3|9 159 UOBWLWIOSUOD BS Sulow
JISUaIX8 3pedoid e suonels se1nad ap asodsip S21A9S
un snid 'oud v "suonels sap anbnaBiaus UoRPWWOSUOD
B|9p 13e S || - dguIwil? S09d 3 / 31843u3,p osuo)

8'
(92UIWI2 S0Aa 34/YM¥) NILS Sap 3181au3,p 0suo)

S uoneands :juswaliely 18 9139||0)

J1393]|03 3UBLUSSIUIRSSY




i sa|lenpinipul suondipsaud

XNe 9}IWIIJU0D 3p %00 L 9P SIudIvsual
S39UUOP S9| J9A JUIZY0D UoU <= d3)s | 9p
[B10129)2.d 213.1R UO|9S 3WLIOJUOD UoU / 4T UOIS
UOIIRIS 3P 9131 Ua JI0SI3AP INod aWwiojuod uou

K'Y

H3 000Z < NILS SIP 3[BI03 3[RUILIOU 9)1IRded
| NS andal uonnjod e ap 11odde. : enbiuedao a8ey)

(%0) 2WLI0JU0D
UoU NO (%00 1) 3WIojuod 833n(1S8 NT LS SUM "DINISS
NP H3 000Z < NJLS S3P |GUasus,| nod (Ss|aNpIAIpUI
S810B) SUOIRIS SBp XneJo1dayaid se1.ie xne 13 NY3Q
| B S9]ILLI0JU0D Sap Saalapuod ssuusAow : sejwiojuo)

S

Wy -

.-»'C w.lp?- 53¢ - WAL
i C E N
»

ILLIOJUOD : JUBLL

“HBY "] B Hed AL | (b BY PSR -
P £ SNV R P £ SN R P £
- " - ®

-

xneint Ao

hEY

%09

(H3 %) N3LS sop anbjued.io adiey)

xnent Aoy 9L0¢

juawadinby m

[BNpIAIpUL 31y

9IUBWI04IRd I 9129)|0)

(%) @IIAIBS NP SIIUWII0JUOD)

91/B1} 13 3329||0)) /

J1329]]02 JUBLLBSSIUIRSSY

0c¢

0%

09

08

0oL




¥

Gy ,AP' .c!ﬂ)/ 3 fs...*<
T

APT\STAD, 3 e CAY Ty 1T % TSR] SRy : ITl S O DAL | [0k, AR R ek AR ES TS
< cr . “r c - 3 S ¢ ‘i - S e n\:_ﬁ. ¢ c- | " *xy .S ¢ c s *Ly :_7 & e) NS
- -8 . - ’\ - h - h - ‘lu 7 iad

|9N1BU N3I|IW Ne S13(31 S3p 9IURSSIPULO) 9P SBd 'Sanbia8iaus 0suod
S3] INS 04Ul SBd "UOQ S8} SI0483N03 158 8J10JeIndd JUSLLIBPUSI 877 d31S | JNS SZHWIOJUOI-UOU 8P SBW|QOd 45 45 45 .

%) o) o) v
v £ A & 2 gy = v A v =
w & m oz 5 B 2 T v zm 2 S T vumz 3 8>3 z 3 % m 8
S A& = = ® B & A = 2 & B A T A = = 5
0 0 0
- 0c 0 0¢
0% 0 oY
09 0S 09
08 08 08
ooL 00 0oL
‘J1d S919.1y 91IWI0JU0) (%) @2ueWwioad 9WI04U0) (%) S1usWadinba 331WI04UO) (%) ©199]|0 21ILLIOJUO)
v v %)
") 2] = = =il w & ) =
m z © 3 8 3 v T m 8 3 o 5 =z 8 3 S5 ¥ - v @z
m = m 2 @ £ m =2 @ m m = m P o (5] o
[ () b=J = & = p=4 ()] = ()] > (@) (] = < = e
08 0 0
S8 I - S0
o L
06 09 S
S6 G'C
: €
ool = = ocL G'e
(%) S09Q ushow asiojeinda Juswapuay (0ZL /) [2IN7BU N3IjIW S13(3J 3IUBSSIRULO) (3ulwi@ 50ga $4/um) 21818ua,p 0SUO)

S 9S9UIUAS : Juswialie] 13 9123||0)

41393]]03 JUBLLBSSIUIRSSY




(3 YA 5. L UERSN| | (K Y | 5. 5 0 ERA S “EHBY : 1) “ TSNP ~HeY Il AP T\STAD ) <HBY : |l S 0 ea Al AR K 0 “EgY |5 o TS
P £ SN el | €D ANV Reb I[P Sl SNE LR Rl 0 N Rel | 2 Gl SN R REO (i SNY Rl RO D SNY R )
“ B\ 7 « » e 2 » 'S as £4 » Y M - ~ 3 L -

- -

xneint Ao 9L0¢
L0'0
suonewe|dal
K= O

XNe anbpewa)sAs asuoday UaLLIBSSIURSSE _....
SUONBWE|IR) S3P 3sPaid uonesyjuaplp sy LS

(dey 000L /) S3UBWapIoqap ap xney

xneint Aoy 9L0¢

pu

u V3dSIS 94yl D
'9|qesu0dsal 1S3 3IIAIBS 3] JUOP SIUBWSPIOGIP
s anb sasijigeydiuod JU0S au : syuawapioqag 80

‘91dwo3 us sasiid sed Juos au
xud 3] NS suoneWeRP3 537 'S|aN1IRAU0D SJUSLWa3e3us,p
SIN-B-SIA S1UBIY S9p INS Jurliod Xej no |iew 1s1inod
Jed sanjal $3|192 JU0S S3951|IgR1dL0D suoljeweR|Ia
S9| '/3dSIS NP UONIU9p | B jUsiguLiojuo’) )

(sauuoqe QOQL /) SUOIIBWE|IAL Bp XNB|

SluaW=apl0dep 1o suoljewe|dgal

e 9UUOQe 3DINIDS

J1393(]02 JUBLLIBSSIUIRSSY




N\ LN

- i Y %5 & a AY « id Y o5 57 . GIAY . i B 5 - GIAL) « i VA 57 a OIAY) < asy > a CIAY PGP TV A 7 a Y - I " il Ty e 0 WA
[CF U I qF T ¥ Q.... ,_z Ch @% %if_p.. .C C. DX o NSE aﬁ_m.‘ ;3 ‘- 2L £ q,_r €. Qs.) ! OP il «P ¢ c A 10P PRl G ) G. 3P e nw,_p.. e C
’t - \l,‘ ,\ - e ’\ - e ’l - T ’\ - " - - Wn«\i

-
-

/'L pu 1dSJ2J B| 9p suoiung. ap a.quiof

VAVARED 4 ¢1dSID 2UN BJANR0 U SIW SNOA-Z3NY

T TR R ERERRR RIS VAR aug|| us saydJewsp ap 9}|19Issod
3SI[PLLIOJ JUBLWRSR3UI, P \ \gv- 4 %00L &* 9JINJIBS NE DIPIP IBUIIU| 9JBdS3 NO IS UN,P BDUBISIXT
sed e AU |I,S aLWBW 'uonewedas snbeyd e asuoday o 2001 ; 95uoda. 3p B3P UN 313 (13- ‘IN0 IS
9e8 K 311129 spuewap aun e aJpuoda. e Juswade3u]

suojjeliojul 39 198esn,| B 331n185

ww 09 1n23dwod - EW 000 GZ === WW 07 IN33dwod - EWw 000L

wiw G|, 1na3dwiod - gW Q7 |, e wiw G|, 4na1dwod - gW QG =
f 'Sa.ane xne 1oddel ted sun sa| sasedwod
sed JU0S aU SJ1P] S3| SIeW 'S33UUR Sa.31UISp Sap
| SIN0D Ne x1d 32 3p SR UORBLIBA B| 3INSaW || ‘9107
U3 In3jen S 13 N 9suue,| e xud np unajea el aqus 1oddel e
8]158 N 99uue,| Inod xud un,p 907 U 00 9SBq 321pul,]

9L0¢

o
juauntad uou
nes,| 9p du3e : uoigedidised ap sguue aJgiwaud &
8dUBABpPal SJI0Y D] | ‘(UolPWILLIOSUOD) 9|qeueA 1ed + - ‘ S -
(4n21dwod np uonRedo)) axiy 1ed : (L+N/L0/L0 Ne) sjue}
0oL

(9107 U QOL 95Bq) S4B} SIP UOIN|OAT

uoljewuiojui 38 xud

S 9UUOQR 3JINIDS

41328]|0D JUBLLUBSSIUIRSSY




)
A 4
2
-

oY | B AT\ ey 5 | ¥ A PT\S7NT; cFTY AP TSA, P C P TYAS 5. 0 20\ AY < ClaeY & 5. 0 2 DI AL P r Y AN 3 . ey
i Q.J_...,. . ‘hf \ pJ, w R QWIP... = ci N J bl c, 4_7 "hC c 4 N uJ v N, c.wtwr. . eiqb i " v S e ci~ N fv).. . v o * i &4 e l~M_v.,.
B\ " = " . » '« $ - ” * " 2
- - -

~ \ " B - rli .\ - ~ £ ~’ > -

-

93|92 101N|d [210] SIPW JUSWISSSIUIRSSE SUORRWRIS. S3p anbiynads InNs ap sed ‘suusAow e| e Jioddes
1ed S2A313 S3.7 JUOS 3IURID 3P SUOPURR S37 '9IIAISS NP 911|IgRSUOdSal B] 3p JUBAS|a) 193BSN,| Zod SIUaWPIogap
UNdNY ¢3|13UJ3,p S2ILUOU0I3,p Sed JUop 32IAI9S 1119d S343 © S9RINI S93IARD3J100 Sap adnol8 np ansje snid 3| Xl 4,5 <5 -

% v v
-2 v = tn = %) w0 -4 =
5 m 2 S5 2 =z 3 E ¥ 8 =z 5 m g S ©§ © 2 v 2 %
= = a A R = 5 = T m R = s & a (S
0 0
PR
e . S
r. z0'0
sl £0'0
¢ ¥0'0
s¢ 500
€
SE (qey 000L /) InaS
(EW/3) W 07 L JLL X1d 3 Jed sasned Jadesn,| zayd s1UaWAPI0qa( Suuoqe Q00| / S99 SUOIIRLIR|IDY
w w v
< v = 4 0 = =] £ %)
) o) m 3 S z o 5 ) 8 m z 5 2 o z = S v m 8
R g < W Al = W R T M 0 = < = .m a ovo < g
4 z
& : £
Y Y
(108 (1084 £W/3))
£W/310) XNB10] S3IUL3ID 3p SUopueqy 1S4 38 XNBID0S S3IURYII 3P SUOPURQY (sjenuaiod gey %) 9349ssap ap xne|

R ' 9SQYIUAS :suuoge 3JINI3S

11309]]02 JUBLLBSSIURSSY

0 20 AL
o
- 7

S0

S'L

4

o

4
s
9

o O

0oL




3 YA 5@ )W ERNAL | | A T A . P T\SD; D AN E 0 2 AL Y : |1l ® TSP, “RY : I’ ® 0 2 B Ay AN K TS “RBY ¢ T B 0 2B Y

@ L s e.-» /- @ .\:_v.,. . erv R % 2 :_r & G-» N -, Ay P . G)v | 22 & AMV i c- 7 Sl & > < ‘- -2 & :_y = G.. /-
" - ~ < B - - - R - .- - B B\ “~ - - ~ « - " - e
- 4 - - - / - - - /

xnelnt Aoy 91027

Bl

| 310eded e ap %84 Juajusssidal Inb H3 0007 —
> N31S sa1nad sa| Jed soiieq snbiuedlio s3dieyd ’Luu

| 91dwod us sed Jusuusld au 1l |AYdIYIS 9 .nod _“
sjusunlad uou gOgQ ap 3y Jed sinpoud 13 sadiey) (H3%) @nbrioayl a31deded e| suep H3 0007 > NI LS Sap Hed

g

0L0Z
{ S3119084 13 Sed.leyd sap snbiyde.d
NP SJN33BJIpUl S9| J9usL3ne Juawsnbiewsyipw
1BJ |1 '9A3I3 1S3 1D-IN9 IS (Seq np anbiyde.d)
suoIeS sap 24ed 9| suep H3 0007 > NILS Sap
spiod Np pJe33J NE I313pISU0 B JUOP 1S3 99UUOP 3113)

"(H3 31LL
| 0002 > N31S sd] 4nod ajuesjua adieyd e| sed Juanins
3U S3}INI}IB]|0I SB] S83N0] JBI JUBWINnbiun H3 0002
< N3LS) uoIels Us JUR.AUS GOF(Q ap 8% Ne SagusLURl
JU0S Juswauuollduoy 3p syinpoud 313 sadieyd so 3991
jusWauUonRIuoy 3p sedley) | synpo.d

(0007 < N3 LS uesus 50ga 3%4/3) s1npoud 18 sadiey)

iy 9JINJ3S NP JusaWauuoi}duo

1328|032 JUBLUBSSIUIRSSY




N
)

F N 2 F R @
2 - -

“/

safeiAn|d xnea sap uonsas e =00} 403 W2 W

inod [esauad 198png np uonedinnied i

a'q VAF ¥ iC .elmv/ * < n"iim%_v.'. e Ty .clﬂh/i 3) P .u*<!ww_n.. (%A .eu&)i [5) f' ...eaﬂww_v.,. 57 C .c”w)/i vJ P .udwdiw%_ﬁ. 1ﬂzﬂ .‘Hﬂv/i pJ P ...quiww_v.,. \l%:A .e u\ﬂ P ...‘1Q“.M_ﬁ. lﬂ,nu .e
- A ” - R e - e - R Ny < o 43 " - i ' o A 1.
- - - - -

A
F IS

%0¢ %0

9L0¢

Xnetn.
Ao

OwlWI Poid M |03 S3ANE N3 M SUOHUSAGNS M DYd W (D) [BIANId M 1SS 32UBN3paY M

(%) S2119294 S9p Uon}edaYy

%00L %08 %09 %0%7

,ﬂ (seq np anbiyde.3d) sa1399.1 S8 suep
331Juap! ‘89sljigowuwl uodNPoLd B BIA JUSLWSSSIISSAULP
U0I123s B| Jed S33sIn0quUal JusLwianblosuw)
JU0S S931PYD $37) 'S3N|DUl JUOS 3UI3IUI UD S951[Pal
XNBAR.] S9p Uones||eal Bl 1nod segsuadap sadieyd 5o

UR3YDY SBD 9] 'ade1ed3|ep
Np |auu0sIad 3] Juanpul jpuuosiad ap sadieyd s3]

%0Z %0

9L0¢

xneln.
Ao

19,/ € S99S13n9p NI M S98JeYD SNy W X9 SIJINIBS M [2UUOSIAd |

() 91324 U XNEARI} JUOP JUBWAUUOI}OUOY 9p SadJeyd sap uoiiteday

ity dJINIaS NP JUuaWauu0l]ouoS




e CAW ...
T IR 6
- '« '«

-

Ky L1 .G.

lali)-‘
N,
&~

,

u CETYY% ,:_y 5. caﬁa- » ;' ’«4‘“_7

. e; P _..aw«qw.:_m. 5€.C

«
-

'92U343402 U3 'saA3|3 101n|d sjueligey Jed sinpold ‘suusiow
B| B SINaLI94UI 103N|d S98.BYD S2UINE 13 S3UUIX3 SIIIAISS SI0J31N0] *(¢3]13U23 91nad 13443) adnald np s3an3|3 snid

™

S3] 1SeNb J10S 'qey/31 7 2 JUan3|3,S INb |auuosiad ap s83.1eyd S8| JUBLWLLIEIOU 'SBIA3|2 Zasse Jueyigey Jed sadiey) 45

OF o EY ] v G..: h P LD G ITe .G”.u../
% A G
31824 U3 XEDAD1] S0y = m%:
wv) _.: w
G 5 u.m N _._._ H_ o
= A
0
0z
0€
oY
(qeys3)
S99}IeJ}al S931eY)d Sainy
%)
P wn
m 5 £ wn
k)
> 38 2 8 8B ] &
S rF A N < » D
S
- oL
Gl
0z
sz

(qeys3)
[e'g [einnjd uoizedidired

A 9S9UIUAS : Jud

1399102 JUBLLISSSIUIRSSY

%)
> wn
w m -
%) m W N W :._ %
w no= a g
(qeys3)

S91IR113.J S3UIDIXD SIIINIDS

52
wv )
A n
> o %)
T 2 2 8 uom )
Z 2 o m o m
() = el p= = (@]

(qeys3) seoinies
salinep jueuanoid N3

0

oL
0¢
o€
oy

—

< MmN

m
(W)
<
e [l

LU

dON

v3as

91IBJ134 BUIIUI [BUUOSISd

78IS

Qe

9UU0I]OuU0H

18IS
J30AS
INYVIS

|
|
|
|
|

(qey/3)

J3dAS

9
>
e
=
M

(qey/3) Dv4d

na3

INVd3vIS

v
rb P w
z v 8 3 m m 9
8 :._ N = m
= mM
0
0z
0€E
oy ,
0S
(qeu/3)
suoiuangns
%)
> v,
%) N % 3 W W m
Q 3 A = m
g M M
i Il
S --
oL
Sl
0c (qey/3) syunpoud sasine 39

JusWassiulesse aduenapay

) ’Q"/“
0
- 1» )

0
0s
0oL
ostL
00¢

O 0 W JIT N O

/



I’v - & \/ 3 - 5 ¥ . WAy { « &= v/ 3 -3 B! ) - OIAL) - & " R i
v W *Xs lwv O ‘b N .u\... w. ®Xy :_7 ¢ ‘w N uJ. W .. ..\:_J
- " 1,. - =

, SNERNE]
Z3SSP JU0S 32uUa1adWod 33330 anda|9p sed
juo,u Inb snj2 S3| '914ed B| B JBDIpUAS LN JURIE 13y T
U3 ‘]puuosiad us sadieyd so) a|qissod uoispald o
ap snid o] JaAR I9|USA B UOU3Ie Sa11 snid ap Jiej
INb 21M2N.S "9JIAI9S NP 3||IB] B| B 31| 158 18} NSal 97

'SJUBWISSITIOWR XNe SUOIRI0P
Sap 98e.qijed , SieAnewl, un,p 3Jusnbasuod B ang
s10j21n0] 1nad || ‘sawirIB0.d SInn) SJUSLLISSSIISAAUL
sap Jed Ja1ynsnf 9s J10p 9A3]3 1USPIIXa UN
‘(2.4121883|9p 181|NS3U SI0Y) SIUSLUBSSSAAULP UORISS B
P S3JIA JUOS SJUDLLSSSIIOLIR XNB SUORRIOP 18 JU3PaIX]

'91Nn.4q audieds | e junidws,p SjUsWSSINOGUISY
S9| JURARSNOS US 3NUS1G0 152 31389u audieda ]

'91IN1323]|02 B 3P UONLI0|dXa,p Sa|9a. Sesuadap
19 S3]19791 53| 211US IUBIBYIP | 1SS 83naq duSieda;

goONg

Ay.‘”ﬂi PO e Y
» "

S9J31dueUly S91Dede)

41309]]02 JUBLLBSSIUIRSSY

xneint Ao 9L0¢

%05

| ok 9k Sl
i

1UBP3IXT M (gNS SJ0Y) SIUSWBSSIIIOWY M S3JRIDUBUL S93IBY) M JUSWSUUOIDUO M

Jusuisuuoi}duo] ap saj|ead s8jladal Sep llusna(

xneint Ao 9L0¢

9119p 9P SIN0JUTF === 9119U U3 ed] e 91N.q auZed ] enilt=s

(31199 S333333. %) 9133P 19 9338U 32 I3N.q Saudtedy

!wM_n,. I*A .GMM/.-/- uJ f- ,..dei.‘:_v.,. lﬂl .enﬁvdz .vJ fp_..*itwu,h. lﬂl .c .V\a. f» ...dwile_v.,.
3 A ! ’n 0 :\ g A n g

%0
%OL
%h0¢
%0OE
%0%
%0S
%09
%OL
%08
%06
%001

%0
%05
%00L
%OSL
%00¢
%0S¢
%00€&
%0SE
%00%




i

S Salgldueul) sayipede)

. ; A « L . 2 - i ¥ - AR « A7 7 - - QIAL) A - N 5 > . . AL « i Y 3 | . . A - e By 7 . WAL
¢ ‘”ﬁa X 4 ®Y,; ¥ ) GH.) - P £ #4\#. ¢ ‘-ﬂ/- O X o Kok kt_y ¢ G-.» o» % )'& % (X cn. /- X 4 N q:P C Gf 4 NS Q;Mr 2. ‘-. i)
e W . Sl . X e W &y X o el Ll

xneant Aoy

SS'0

[Al]

(32B} EW/3 ‘gNS SJOY) SJUBWISSIII0WER XNe uoijeioq

xnent Aoy
"BIA 3P Ul U Siuswadinbg sap Juswaejdwsal

3| Jaunsse,p eipsuliad INb « 99310} sudieds »
BUN [SUIB JUBN}IISUOD S|I : SJUBLIBSSHSBAUI S92 3p
S99.9dS8 8IA 9p S92.NP S8 INS SSSI| SIUBLISSSISIAULP
S100D 59| JUajUSSe.Idal SjUBWASSIIIoWE S

Jueygey Jed ‘'92IAI3S NP LONRID
e| sindap sasinbae sajj910d103 suonReSIjIqowwi Sap ‘Uou
NO 1110We Bfap '[R10] JURIUOW 3] 1S9 [eqo)s aulowiyed o SELL

1}OWe dulowied | - [eqo|3 aulowiyed

(qey/3) @21n13S np aulowliyed

J1399]]03 JUBWIBSSIUIRSSY



n N

1y

/ -

i Nl c.jq 0)

4 ...3<awm_.4.

v .‘”AM- »

YA S YT S “EHBY o
o EY 7 e G. ,_ﬁ.w ®Y,
» 7 =

£
-

¢ .e”ﬂhi/ u\< .f....‘(.n‘u./ﬁ. lﬂ;nv.‘ .u\,u f....d‘q
» 1:. * - *

-

(XNP10] SUINMIRJ £UU/3) JUBLIBSSIURSSE S30URASPaY

gl
SR

£ S'C i

XNeAe.)
sol3  9p  aJpuaidsnus,p  33IARII0D
el Jnod anbjdwod 3jquas |1 '(San9i
SjUel S3p 312 Sauelodwl S3]ANAL SAn
3.48/ew a3 18) 8|qrey Juswisdue, iz 8U0Z

© 1] 159 3|3 WUBWINAPUI| IS o

RUEIENETIEEET)
3p 32.Np BS alNpaJ 12 JUaWadurULOINe
U0S 34104228 Inod Sjue) S3S JUSWSIIB3|
Jauswsane p aigissod ey Jadesinua Jnad
9)IADD3|(0D B| ‘3|qiey JUSWAIUBL ¢ 507
P 31| 1S3 N33 JUSWAIBPU3 | IS

SJ1Ie] S35 9p uoReNUILLIP
3J933| aun B JIyd3}Ja4 Juswia||eniuang nad
31INIID3]|0D B] ‘UOUIS JUaWdURUI0INE,P
3dejuenep Ja9udld 9p anb  unudws
[9ANOU  UN  J3)JBAUOD 3P Ja8esIAu3,p
3sie snid 9|qwias I U3dueul
SJUSWIASSIISaAUL SPINO| 9p IS

C

Z 2uoy

(341BSS3I3U IS) JUSWSIURUIOINE P
38ejuenep 1913u33 inod
SjIR) S9p UoRPIUaWENe 24983| 3un N0/
unudwa [pAnou un Jadesinua,p 3jgissod
1S9 |l JSDUBUY B JUOS SIUBWISSSASINUI
Spinoj  9p IS 3JAN0UBRW  3p
saBiew sajueliodwip 1S3 || ‘r suoy |

SERNE

- AdVD

Hoie vI0S e
d3y o W1V
vou

O

13AAS (@ =
INUVIS @

ANV NEW @

- YIS
A3 e 1Od

AdO

NE

o8]
n
[ ]

Sq&gmx g

suredqin e Solxiw XNeant e

SU0I12NJ15q0 19 sadeun

J1303(|03 JUBLLIBSSIUIRSSY

SiHvd e

76(0) e

19 e

oL

L

71l

R

) 9118P B 9p UOIDURX3,P 994N(]

(soouue

\




:fe cFTYY .M_r 5. .%”}ﬂ .u# W....Q'<..qw.l_v..,. 5. .-‘M«NAHL., ) .uJ, Hv..,.. IP .‘.dﬂaﬂ/ ] UJ. .n*i!:ﬁ, c n\/ﬂ-nu CPTYY ,l‘w
- - : -

-

’

,312S 3P SIUSP,, U JUOP 22IAI3S 113d : (QRU/3G L) 91 07 US S3|dIR) SIUSLUDSSIISINU| '8113P B| J9SIN0quual B 9uinsap
Juswsaednund Juspadxe el gey,/38 op '9|qed S341 93189U sudieds e} 32 3 'S1USI3) SIUSWISSSIISSAUI SPINO| Sop
uosIel Us (Snpuojuod sadnoid snoy ‘ssAjeue | ap S33IAID3||03 Sap 99A3|2 SN|d B| 93.NP) 89A3|9 JUSLISIISPUSSIP 8P 9ainq 4~ 4 - -

SILDSIUDSIO) 2JU0INY = OY

%) %)
) = n = %) "
m m
z w 3 m kS| 5 35 RSy S 3 m = %) S
03] = = m m = :._ N [e9) m
st (@) —_— M P & Y
|
ow
oN
(0]
oY%
0S ‘ .; -
09
o (qeu/3)

(%) OV.] ®p @nblio3Y3 33U JUBWLIURUJOINY (24123E33|3P + OY) XNE303 SIUBWISSIISINU|

78IS
na3
v3as
ON
INYd3VIS
J3dAS
JNYVIS
78IS
v3as
ON
na3
JINYVIS
INVd3VIS
J3dAS

0
lll mllll
oL

(qey/3) 3sanul,p SUORUIAQNS JoWYy (qey/3) 'qns jJuop-}ioWe suoneloq

Wl  9S3YiuAs i sauidueul saydede)

J1329]|02 JUBWIISSIUIBSSY

0
0¢
o%
09
08
0oL
ocL

04

o

09

08

2}
po) %) -
m
W N W _j % %) m
< N _|_|_ (o) m
= @ m
(gey/3) Oy @1au sudiedy
oA}
4 >
2 > m
m = % =
= <

j._

(S93UUR) JUBWAIBPUASIP ap 33IN(Q

O T N O

©

4"
7l




,317S 3p S1U3P,, U JUOp 32IAJ9S 11ad : (dRY/3G 1) 9107 US S3|gie) SIUSUISSSIISIAU| '8138p | 18SIn0gulal B guisap
Juawaedinuud 1uspadXe Jed gey,/3g ap '9|die) $3.41 118U audieda 1Ie) 82 9 'S1UI3 SIUSWSSSIISBAUI SPINO| S8p
UOSIRJ U (SNpuojuod sadno.8 snol ‘'asAjeur,| ap S311A1123]|00 S3p 99A3|3 SN|d B| 93.Np) 39/3|9 1USWL1IapuUasap ap 8aing < <./

salglduedl) saynede)

'92U3J2Y0D U3 'saA3|9 101N|d sjurligey Jed s1inpold ‘suusAow
P| B SIN319Jul 101n|d S384PYUD S311NP 13 S3UI3IX SIIIAIIS S10J31N0| (¢3)12UD3 311ad 194J3) adnold np seanse sn|d
S9| 1SeNb 110S 'qRU/3 L 7 B JUSAYID,S IND [auu0SIad ap S98./eUD S3| 1USLLLIRIOU 'S99N3|9 Zasse Jurligey Jed sadiey) <,

JUBW3UUOI3IUO

9/\3|3 101N|d [P101 SIPW JUWISSIUMSSE SUORWR[I3) S3P anbiidads IAINS 3p seq ‘suusAow e| e Jioddel
Jed s9/9|9 S3.4] JUOS 3IUR3ID 3P SUOPUBQR S37 '32IAI3S NP 311)Igesuodsal B| ap JUBAS|a4 193BSN,| Zay2 Sjuallapiogap
uNINY ¢3|19U29,p S3ILIOU0I3,p Sed JUop 32IAI9S 11ad S3.41 : S3JRINI S31IARIF|I0 Sap 3dnold Np ansg sNjd 3| XLg 2.5 4

2uUOge 3INIBS

|24NJBU N3IjIL Ne S13[34 SBP SIURSSIPULOD 3P SBd 'Sanbiigdisusg 0Suod
S3| INS 0JUIP SB 'UOQ S3.1 SI0J21N07 153 3J101RINd9 JUBWapUaL 37 dJ 1S Bl INS S9ULWI0JU0I-UOU 8P SBUWIBIQOLG <> <5 <,

JUsWd]IR] 13 9123]|0)

SUONDNISQO S3| JUBWSI0] 19w ap 1aw.ad Inb auuaAow ey suep adelnd ap xnel A | uondadsulp
sed ‘2dnaJd np anss snjd 8] 153 |1 SUB G INS suUAOW U SIBW 9 07 U |NU DUOP 158 [9NUUE JUSWS|[9ANOUS
9P XNel 9| 'JUsY. 158 Neasal 87 %08 B SeNUU0D 850d ap S81ep S8p JUsLILLIBIoU Nease.l NP 8JUBSS[eUU0) auuog

Nesasay

o) NV 11d

J1129]|02 JUBWIBSSIUIRSSY






anbiuyday ajuia.sn, | asiva. b juady

JLIRPaL HLSOD
utweluag NVAGIHL
sanbaer ANVIId

QWO FAVOHINOY N uesf NOAV1

unweluog LISNOW [suorT 4SSI1dNVv Joruue A NONId a[ned-oLBIN vIpuexa|y 40v1dd
o XNEBAB.I) / XNBISYA SIP IAING |  SUOIJB)S SIP IAINS anane  gSSHY SYINOHLL AunIBIN NVIAVA
uanseqas urewioy|
AAZNVS :dlqesuodsay QweIRr ANVEIHL :d1qesuodsay ANO4V'T a[ned-alieIAl SYINOH.L :d1qesuodsayy
XnBIo|
(Jnd9110D 39 DNVIS) (J193[[0D IUIUIISSIUTESS OIS SIp Udja.IUH : =o%n..5on.m
-anbneurioyu JudWasse|) npqeydwo) d1iqnd np [1PNAY
JUSWIOSSIUIESSY 19 3[qe)oq ney) n Juy
$9[0.1)U0)) IINAIIS anbruyoa, 991a.198 NIAIRY

JNRNSIUIWPY DIAIIS

SUIRD AYVNYHd

(Y SOHa

oueyd9s NVIVLVD

OISLcI 2P 32[[BA ¥[ 3P "'V'd"H'V'T'S NP JUdPISYI{ 9]

A

(sounuwwod ¢ jueyuasa.adarx son3Ip 87)
[ed1pudg ruro)

LT07/80/8T 3] ey judwndo(q

OISI[ OP 9N[BA B[ 3P "V'd"H'VT'S NP
JWWRISIUBSI() : § IXoUUY

ERNNEEER/NAE

e







Annexe S : Réglement de service






DE LA VALLEE DE L'ISLE

REGIE DES EAUX DU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

pElA VALLEE DE L’ISLE

REGLEMENT
DU

Impasse du Chateau d'Eau, BP12, 33230 Saint Médard de Guiziéres - Tel : 05 57 69 62 79

SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

CHAPITRE | - DISPOSITIONS
GENERALES

1- Objet du réglement de service

L'objet du présent réglement est de dé-
finir les conditions et les modalités aux-
quelles est soumis le déversement par
les usagers des eaux dans le réseau
d’'assainissement du Syndicat inter-
communal d’adduction d’eau potable et
d’assainissement de la Vallée de I'lsle,
ci-apres dénommé SIAEPAVI.

2- Mission du service de I'assai-
nissement

Le service d’assainissement collectif du
SIAEPAVI a en charge les réseaux struc-
turants, les unités de refoulement et les
unités de traitement.

3- Catégories d’eaux admises
au déversement

Sur le territoire intercommunal concerng,
le systeme d’assainissement est séparatif.

Ainsi, seules sont susceptibles d'étre
déversées dans le réseau eaux usées :

- Les eaux usées domestiques, telles
que définies a I'article 7 du présent re-
glement ;

- Les eaux industrielles, définies par les
conventions spéciales de déversement
passées entre le service d’assainisse-
ment du SIAEPAVI et des établissements
industriels, commerciaux ou artisanaux
al’occasion des demandes de branche-
ment au réseau public.

Sont susceptibles d’étre déversées dans
le réseau pluvial, lorsque celui-ci existe :
- les eaux pluviales, définies & 'article 25
du présent réglement;

- exceptionnellement, certaines eaux
industrielles, dans le cadre de conven-

tions spéciales de déversement dans ce
réseau.

4- Définition du branchement

Le branchement, qu’il intéresse les eaux
usées ou pluviales ou les deux simulta-
nément, comprend, depuis la canalisa-
tion publique :

- un dispositif permettant le raccorde-
ment au réseau public ;

- une canalisation de branchement située
tant sous le domaine public que privé ;

- un ouvrage dit « regard de fagade » pla-
cé de préférence sur le domaine public,
pour le contréle et I'entretien du bran-
chement. Ce regard doit &tre visible et
accessible avec servitude d’accés pour
les agents exploitant le réseau ;

- un dispositif permettant le raccorde-
ment a I'immeuble.

5- Modalités générales d’éta-
blissement du branchement

Tout branchement doit faire I'objet d’une
demande adressée & Monsieur le Pré-
sident du Syndicat d’adduction d’eau
potable et d’assainissement de la Val-
Iée de I'lsle sur I'imprimé réservé a cet
effet en méme temps que le permis de
construire ou la réhabilitation de I'im-
meuble.

Au vu de la demande présentée par le
propriétaire de la construction & raccor-
der, le Service d'assainissement collectif
du SIAEPAVI détermine, en accord avec
celui-ci les conditions techniques d’éta-
blissement du branchement, et notam-
ment le tracé, le diamétre, la pente de la
canalisation ainsi que I'emplacement du
regard de branchement ou d’autres dis-
positifs, notamment de prétraitement.

Cette demande est accompagnée du
plan de masse de la construction sur le-
quel sont indiqués trés nettement le tra-
cé souhaité pour le branchement ainsi

que le diamétre et une coupe cotée des
installations et des dispositifs le compo-
sant, de la facade jusqu’au collecteur.

Parmi les dispositifs permettant le rac-
cordement & I'égout public, on distingue :
- la culotte de branchement ;

- la boite de branchement borgne ;

- le piquage sur le regard de visite existant

Le choix entre les différents types d’ou-
vrages dépendra des conditions tech-
niques locales particulieres telles que
le diametre du collecteur et la nature du
matériau le composant.

Le raccordement d'un lotissement ou
d'une résidence n'est pas considéré
comme un branchement pour I’applica-
tion de ces dispositions techniques.

6- Déversemenits interdits

Quelle que soit la nature des eaux rejetées,
il est formellement interdit de déverser :

- le contenu des fosses fixes, les vidanges
de toute nature ;

- I'effluent des fosses de type dit « fosses
septiques » ;

- les déchets solides divers, tels que les or-
dures meénagéres (méme aprés broyage),
bouteilles, feuilles, etc. ;

- des liquides ou vapeurs corrosifs, des
acides, des matiéres inflammables ou sus-
ceptibles de provoquer des explosions ;

- des composés cycliques hydroxylés et
leurs dérivés, notamment tous les carbu-
rants et lubrifiants ;

- des solvants chlorés, peintures, laques
et blancs gélatineux... ;

- des corps gras, huile de friture, pain de
graisse... ;

- des rejets susceptibles de porter I'eau
des égouts & une température supérieure
a30°C;

- des substances susceptibles de colo-
rer anormalement les eaux acheminées :
- les eaux industrielles ne répondant pas



aux conditions générales d'admissibilité
prescrites au chapitre 3 ;

- les déjections solides ou liquides d’ori-
gine animale ;

- des eaux non admises en vertu de I'ar-
ticle 3 du présent réglement et d’une fa-
con générale tout corps, solide ou non,
susceptible de nuire soit au bon état ou
au bon fonctionnement des ouvrages
d’évacuation et de traitement, soit au
personnel exploitant ces ouvrages.

Il est en particulier interdit aux bouchers,
charcutiers et autres industriels alimen-
taires de déverser dans les égouts le
sang et les déchets d’origine animale
(poils, crins, matiéres stercoraires ; etc.).

Le service d’assainissement du SIAE-
PAV| se réserve le droit d’effectuer chez
tout usager et a toute époque, tout pré-
levement de controle gu'il estimerait
utile.

Les frais de controle seront a la charge
du service d’'assainissement du SIAEPA-
VI si le déversement s’avére conforme
au présent réglement et a la |égislation
en vigueur. lls seront a la charge de
I'usager dans le cas contraire, de méme
que les travaux de mise en conformité.

CHAPITRE I - EAUX USEES
DOMESTIQUES

7- Définition des eaux usées do-
mestiques

Les eaux usées domestiques com-
prennent les eaux ménagéres (lessives,
cuisines, bains...) et les eaux vannes
(urines et matiéres fécales).

8- Obligation de raccordement

Comme le prescrit I'article L 1331-1 du
Code de la Santé Publique, tous les im-
meubles batis situés en bordure d'une
voie publique pourvue d'un réseau
d’évacuation des eaux usées, ou qui y
ont acces, soit par une voie privée soit
par une servitude de passage, doivent
obligatoirement étre raccordés & ce re-
seau dans un délai de deux ans & comp-
ter de la date de mise en service du ré-
seau.

Conformément aux prescriptions de I'ar-
ticle L 1331-8 du Code de la Santé Pu-
blique, tant que le propriétaire ne s’est
pas conformé & cette obligation, il est
astreint au paiement d’'une somme au
moins équivalente a la redevance d’as-
sainissement qu'il aurait payée si son
immeuble avait été raccordé au réseau
et qui pourra étre majorée par le comité

syndical du SIAEPAVI dans une propor-
tion de 100 %.

Le dispositif de relevage des eaux usées
nécessaire pour desservir un immeuble
situé en contrebas d'un collecteur public
est a la charge du propriétaire de I'im-
meuble.

Pour les catégories d’'immeuble définies
par arrété interministériel (actuellement
arrété interministériel du 19 juillet 1960
modifié par arrété interministériel du 28
février 1986), un arrété du Président du
SIAEPA, approuvé par le représentant
de I'Etat dans le département, peut ac-
corder soit des prolongations de délais,
qui ne peuvent excéder une durée de dix
ans, soit des exonérations de I'obliga-
tion de raccordement prévue au premier
alinéa du présent article.

A la date d’'adoption du présent régle-
ment, I'arrété interministériel susvisé
prévoit notamment la possibilité pour
le Président du SIAEPAVI :
e d’exonérer de I'obligation de rac-
cordement :
- les immeubles faisant I’objet d’une
interdiction définitive d’habiter;
- les immeubles déclarés insalubres
et dont I'acquisition, au besoin par
voie d’expropriation, a été déclarée
d’utilité publique;
- les immeubles frappés d’'un arrété
de péril prescrivant leur démolition;
- les immeubles difficilement raccor-
dables, dés lors qu’ils sont équipés
d'une installation d’assainissement
autonome recevant I'’ensemble des
eaux usées domestiques.
e d’accorder une prolongation du dé-
lai pour I'exécution de |'obligation de
raccordement :
- aux propriétaires d’immeubles
ayant fait I'objet d’'un permis de
construire datant de moins de dix
ans, lorsque ces immeubles sont
pourvus d'une installation régle-
mentaire d’assainissement autori-
sée par le permis de construire et en
bon état de fonctionnement.

Le raccordement des immeubles et
établissements construits postérieu-
rement & la mise en place du réseau
doit en revanche intervenir sans de-
lai, cette obligation ne pouvant faire
I'objet d’aucune dérogation. Le rac-
cordement conditionne |'autorisation
d’urbanisme requise.

9- Demande de branchement -
Conveniion de déversement or-
dinaire

Tout branchement doit faire I'objet d'une
demande adressée au Service d'assai-
nissement collectif du SIAEPAVI. Cette

demande doit étre signée par le proprié-
taire ou son mandataire.

Elle comporte élection de domicile attri-
butif de juridiction sur le territoire des-
servi par le Service d’assainissement
collectif du SIAEPAVI et entraine 'ac-
ceptation des dispositions du présent
réglement ; elle est établie en deux
exemplaires dont I'un est conservé par
le Service d’assainissement collectif du
SIAEPAVI et I'autre remis a 'usager.

L'acceptation par le Service d’assainis-
sement collectif du SIAEPAVI crée la
convention de déversement entre les
parties.

Cette convention attestera de la confor-
mité des installations et pourra prendre
la forme simplifiée d'une « facture
contrat ».

10- Modalités particulieres de réa-
lisation cdes branchements

Conformément a l'article L 1331-2 du
Code de la Santé Publique, le SIAE-
PAVI exécutera ou pourra faire exécu-
ter d’office les branchements de tous
les immeubles riverains : pour la partie
comprise sous le domaine public jusque
et y compris le regard le plus proche
des limites du domaine pubilic, lors de
la construction d’un nouveau réseau
d’eaux usées ou de l'incorporation d’un
réseau d'eaux pluviales a un réseau dis-
posé pour recevoir les eaux usées d’ori-
gine domestique.

Le SIAEPAVI peut se faire rembourser
aupres des propriétaires de tout ou partie
des dépenses entrainées par les travaux
d’établissement de la partie publique du
branchement, dans des conditions défi-
nies par I'assemblée délibérante.

La partie des branchements réalisée
d’office est incorporée au réseau public,
propriété de la collectivité.

Pour les immeubles édifiés postérieu-
rement a la mise en service du réseau
d’eaux usées, la partie du branchement
située sous le domaine public, jusque et
y compris le regard le plus proche des li-
mites du domaine public, est réalisé a la
demande du propriétaire par le Service
d’assainissement collectif du SIAEPAVI.

11- Caractéristiques techniques
des branchements eaux usées
domestiquies

Les branchements seront réalisés selon
les prescriptions des réglements en vi-
gueur.



Le branchement desimmeubles dans les
parties comprises entre le réseau d’eaux
usées public et la limite du domaine pri-
vé est constitué par une canalisation de
diamétre intérieur inférieur a celui de la
canalisation publique réceptrice, et au
moins égale 4 125 mm.

Chaque branchement doit au moins
comprendre :

- des canalisations normalisés selon la
nature des matériaux les constituant, et
agréées par le Service d’assainissement
collectif du SIAEPAVI ;

- une canalisation de branchement dont
la pente ne doit &tre en aucun cas infé-
rieure & 3 cm par métre pour les eaux
usées ; un dispositif de ceux cités a
I'article 5 du présent réglement, permet-
tant le raccordement de I’égout sous un
angle de 60° au plus, de maniére a ne
pas perturber le régime d’écoulement
sur conduite non visitable ;

- dans les collecteurs visitables, le
branchement doit déboucher & 25 cm
au-dessus du radier de I'ouvrage et
se raccorder & celui-ci par une partie
courbe dirigée dans le sens de I'écou-
lement ;

- un dispositif de visite et de désobs-
truction constitué par un regard de visite
placé en limite du domaine public.

12- Nombre de branchements par
immeuble

Au vu de l'instruction présentée par le
Service d’'assainissement collectif du
SIAEPAVI et sur sa proposition, la collec-
tivité fixera le nombre de branchements
a installer par immeuble & raccorder.

Tout immeuble bati ayant un accés di-
rect ou indirect sur le domaine public ne
peut étre pourvu que d’un seul branche-
ment particulier.

Des dérogations peuvent étre accor-
dées, qui sont laissées a I'appréciation
technique du SIAEPAVI.

13- Paiement des frais d’éta-
blissement des branchemenis

Les frais de premier établissement du
branchement ou de mise en conformi-
té avec le présent réglement sont 2 la
charge du propriétaire.

La partie des branchements sous la voie
publique est exécutée par le Service
d’assainissement collectif du SIAEPA-
VI. Le SIAEPAVI se fait rembourser tout
ou partie des dépenses entrainée par
les travaux d’établissement de la par-
tie publiqgue du branchement, dans les
conditions définies par I'assemblée déli-
bérante, par les propriétaires intéressés.
Les travaux sont exécutés soit par le

Service d’'assainissement collectif du
SIAEPAVI, soit par une entreprise pres-
tataire.

Le pétitionnaire est informé par le Ser-
vice d’assainissement collectif du SIAE-
PAVI avant exécution des travaux du
montant des dépenses occasionnées
par I’exécution du branchement.

Le réglement du branchement par le
propriétaire doit étre préalable aux tra-
vaux. Ces derniers seront alors réalisés
dans un délai de trois mois suivant la
date de réglement.

La réalisation et 'entretien des ouvrages
nécessaires pour amener les eaux usées
4 la partie publique du branchement
sont a la charge exclusive des proprié-
taires et doivent étre réalisées dans les
conditions définies a I'article L.1331-1
du Code de la santé publique.

En application de I'article L.1331-4 du
Code de la santé publique, le Service
d’'assainissement collectif du SIAEPAVI
contrdle la conformité des installations
correspondantes.

Faute pour le propriétaire de respecter
son obligation de réalisation et d’entre-
tien, le SIAEPAVI peut, aprés mise en
demeure, faire procéder d’office et aux
frais de l'intéressé, aux travaux indis-
pensables.

En vertu de I'article L.1331-11 du Code
de la santé publique, les agents du Ser-
vice d’assainissement collectif du SIAE-
PAVI ont accés aux propriétés privées
pour exercer leur mission de contrdle ou
dans le cadre de I'exécution d’office des
travaux susvisés.

14~ Surveillance, entretien, ré-
parations, renouvellement de la
pariie des branchements située
sous le domaine public

La surveillance, I'entretien, les répara-
tions, la désobstruction et le renouvel-
lement de tout ou partie des branche-
ments situés sous le domaine public
sont & la charge du Service d'assainis-
sement collectif du SIAEPAVI dans la
mesure ou ceux-ci sont conformes aux
dispositions de I'article 4.

Dans le cas ou il est reconnu que les dom-
mages, y compris ceux causés aux tiers,
sont dus a la négligence, a I'imprudence
ou a la malveillance d'un usager, les in-
terventions du Service d'assainissement
collectif du SIAEPAVI pour entretien ou ré-
paration sont a la charge du responsable
de ces dégats.

Il incombe a I'usager de prévenir immé-
diatement le Service d’assainissement

collectif du SIAEPAVI de toute obstruc-
tion, de toute fuite ou de toute anomalie
de fonctionnement qu'il constaterait sur
son branchement.

Les frais consécutifs a lintervention
d’entreprises extérieures, a la demande
des propriétaires ou des usagers, sans
I'accord préalable du Service d'assai-
nissement collectif du SIAEPAVI, ne font
I’objet d’aucun remboursement.

Le Service d’assainissement collec-
tif du SIAEPAVI est en droit d’exécuter
d'office, aprés information préalable de
I'usager, sauf en cas d'urgence, et aux
frais de I'usager s'il y a lieu, tous les tra-
vaux dont il serait amené a constater la
nécessité, sans préjudice des sanctions
prévues & l'article 52 du présent régle-
ment.

Les branchements existants non
conformes au présent réglement peuvent
étre modifiés par le Service d'assainisse-
ment collectif du SIAEPAVI aux frais des
propriétaires a I'occasion d'un travail a
exécuter sur le branchement tel que le
déplacement de canalisation, remplace-
ment de tuyaux casseés, réparations de
fuites, désobstructions, etc.

15- Conditions de suppression
ou de modification des bran-
chements

Lorsque la démolition ou la transforma-
tion d’'un immeuble ou d'un établisse-
ment entraine la suppression d’un ou
plusieurs branchements ou leur modi-
fication, les frais correspondants sont
mis & la charge de la personne ou des
personnes ayant déposé le permis de
démolition ou de construire.

La suppression totale ou la transforma-
tion de la partie du branchement sous
le domaine public, résultant de la dé-
molition ou de la transformation de I'im-
meuble, sera exécutée par le Service
d’assainissement collectif du SIAEPAVI
ou une entreprise agréée par lui, sous
son controle.

16- Alimentiation en eau 2
source

une

Toute personne tenue de se raccorder au
réseau d’assainissement et qui s’alimente
en eau, totalement ou partiellement, a une
source qui ne reléve pas d’un service public
(source privée, puits) doit en faire la décla-
ration au SIAEPAVI, et se voit alors adres-
ser un exemplaire du présent reglement de
service.

Dans le cas ou cette eau générerait le re-
jet d’eaux usées collectées par le Service
d’assainissement collectif du SIAEPAVI,



la redevance d’assainissement collectif
prendrait en compte le volume d'eau
issu de cette source. Un compteur de
classe C est installé a cette fin aux frais
du propriétaire et est entretenu par lui.

17- Cessation, mutation et
transfert de la convention de
déversement ordinaire

Le raccordement a I'égout public étant
obligatoire pour les eaux usées comme
il est rappelé a l'article 5 ci-dessus, la
suppression de la convention de déver-
sement ne peut résulter que du change-
ment de destination ou de la démolition
de limmeuble, de la transformation de
déversement ordinaire en déversement
spécial, ou de modifications affectant la
séparation des eaux usées et des eaux
pluviales.

La suppression totale ou la transforma-
tion du branchement, résultant de la dé-
molition ou de la transformation de I'im-
meuble, sera exécutée par le Service
d’assainissement collectif du SIAEPAVI.

En cas de changement d'usager pour
quelque cause que ce soit, le nouvel
usager est substitué a I'ancien, en droits
et en obligations.

’ancien usager ou, dans le cas d’un dé-
cés, ses héritiers ou ayant droit, restent
responsables vis-a-vis du service d'as-
sainissement collectif du SIAEPAVI de
toutes sommes dues en vertu de la
convention de déversement initiale.

La convention de déversement n’est pas
transférable d’un immeuble & un autre.
Il en est de méme en cas de division de
'immeuble, chacune des fractions de-
vant alors faire I'objet d'une convention
de déversement distincte.

CHAPITRE Il - EAUX USEES
INDUSTRIELLES

18- Définition des eaux indus-
trielles

Sont classés dans les eaux industrielles,
tous les rejets correspondant & une uti-
lisation de I'eau autre que domestique
(selon la définition des eaux usées do-
mestiques donnée a l'article 7 du pré-
sent réglement du Service d’assainisse-
ment collectif du SIAEPAVI).

Leurs natures quantitatives et qualita-
tives sont précisées dans les conventions
spéciales de déversement passees entre
le Service d’'assainissement collectif du
SIAEPAVI et I'établissement désireux de se
raccorder au réseau d’évacuation public.

Pour leur admission éventuelle dans un

réseau public, les eaux telluriques (eau
provenant de forages géothermiques,
eau de drainage de la nappe phréatique,
eau de refroidissement... ) ainsi que les
eaux prélevées dans les riviéres seront
assimilées a des eaux industrielles.

18- Conditions de raccordement
pour le rejet des eaux de déver-
sement industrielles

Le branchement des établissements
commerciaux, industriels ou artisanaux
au réseau public n'est pas obligatoire,
conformément a larticle L1331-10 du
Code de la Santé Publique.

Toutefois, ceux-ci pourront étre autori-
sés a déverser leurs eaux industrielles
au réseau public dans la mesure ol ces
déversements sont compatibles avec
les conditions générales d’admissibili-
té des eaux industrielles et la capacité
technique des installations publiques a

les recevoir.

20- Demande de conventiion
spéciale de déversement des
eaux industrielles

La demande de branchement pour rejet
d’eaux industrielles sera formulée auprés
du Service d’assainissement collectif du
SIAEPAVI et donnera lieu a la passation
d’une convention spéciale de déverse-
ment prévue a larticle 9 du présent rée-
glement.

La demande d’autorisation de rejet for-
mée par le propriétaire de I'établisse-
ment concerné doit s’accompagner d’un
dossier de demande, qui comprendra
une évaluation de I'activité sur le site et
de la pollution générée, la liste des pro-
duits dangereux ou toxiques utilisés ou
stockés sur le site en quantité substan-
tielle, avec leurs fiches de données de
sécurité, précisant les mesures de sé-
curité prises pour limiter les risques de
pollutions accidentelles, la proposition
d’une filiére de pré-traitement qui sera
validée par le Service d'assainissement
collectif du SIAEPAVI, ainsi qu’un plan
provisoire d'implantation des ouvrages
de traitement et de contréle de la qualité
des effluents.

Toute modification de quantité ou de
qualité des eaux industrielles rejetées
fera 'objet d’un avenant a la convention
spéciale de déversement.

21- Caractéristiques techniques
des bhranchemenis pour rejet
d’eaux industrielles

Les usagers rejetant des eaux indus-
trielles devront, s’ils en sont requis par
le Service d'assainissement collectif du
SIAEPAVI, étre pourvus d’un branche-
ment distinct pour ces eaux :

- un branchement eaux domestiques,

- un branchement eaux industrielles.

Les conditions techniques particuliéres
d’établissement de ces branchements
seront définies dans la convention spé-
ciale de déversement.

22- Prélévements et controles
des eaux industrielles

QOutre les analyses prévues dans la
convention spéciale de déversement,
des prélévements et contréles pour-
ront étre effectués a tout moment par
le Service d'assainissement collectif du
SIAEPAVI dans les regards de visite,
afin de vérifier si les eaux industrielles
déversées dans le réseau public sont en
permanence conformes aux prescrip-
tions et correspondent a la convention
spéciale de déversement établie.

Les analyses seront faites par tout labo-
ratoire agréé par le Service d’assainisse-
ment collectif du SIAEPAVI.

Les frais de controle seront supportés
par le propriétaire de I'établissement
concerné si un résultat au moins dé-
montre que les effluents ne sont pas
conformes aux prescriptions, sans pré-
judice des sanctions prévues a l'article
54 du présent reglement.

23- Obligation d’entretenir les
installations de prétraitement

Les dispositifs de prétraitement prévus
par les autorisations de rejet et, le cas
échéant, les conventions spéciales de
déversement devront étre en perma-
nence maintenus en bon état de fonc-
tionnement. Les usagers doivent pouvoir
justifier au service d’assainissement col-
lectif du SIAEPAVI du bon état d’entre-
tien de ces installations au moyen d'un
cahier de bord comportant les résultats
d'analyses effectuées, les pannes, les
opérations d'entretien et de vidange, le
tout conformément a la réglementation
en vigueur. Ce cahier de bord pourra étre
consulté a tout moment par les agents
du Service d’assainissement collectif du
SIAEPAVI sur simple demande.

L'usager devra pouvair justifier des dis-
positions prises pour I'évacuation des
sous-produits dans le respect de la Ié-
gislation en vigueur sur I'élimination des
déchets.



En particulier, les séparateurs a hydro-
carbures, huiles et graisses, les bacs a
fécules, les débourbeurs devront étre vi-
dangés chaque fois que nécessaire.

L'usager, en tout état de cause, demeure
seul responsable de ses installations.

24- Participations
spéciales

financieres

Les participations financiéres aux frais
de premier équipement, d’équipement
complémentaire et d’exploitation, a
la charge de l'auteur du déversement
en application de I'article L1331-10 du
Code de la Santé publique, sont défi-
nies, par la convention spéciale de dé-
versement.

CHAPITRE IV - EAUX PLUVIALES

25- Définition des eaux pluviales

Sont considérées comme eaux pluviales
celles qui proviennent des précipitations
atmosphériques ainsi que celles prove-
nant des eaux d’arrosage et de lavage
des voies publiques et privées, des jar-
dins, des cours d'immeubles.

CHAPITRE V - INSTALLATIONS
SANITAIRES INTERIEURES

26 Dispositions générales sur
les installations sanitaires inté-
rieures

L'aménagement des installations sani-
taires intérieures des immeubles est réa-
lisé a la diligence et sous la responsabi-
lité exclusive du propriétaire.

Celui-ci sera tenu de se conformer aux
prescriptions correspondantes du Ré-
glement sanitaire départemental.

Avant tout commencement des travaux,
les propriétaires sont tenus de faire
au Service d’Assainissement collectif
du SIAEPAVI une demande de bran-
chement comprenant en annexe deux
exemplaires du plan d’aménagement
des installations sanitaires intérieures
(coupe générale de plan de tous les ni-
veaux produits a I'échelle au moins égale
a 1/100). Toute modification ou addition
ultérieure aux installations nécessite une
nouvelle autorisation délivrée dans les
conditions définies ci-dessus.

En fin de travaux, les propriétaires
doivent solliciter du Service d’assainis-
sement collectif du SIAEPAVI I'obtention

de la conformité de leurs installations
régularisées par la convention de déver-
sement.

La convention de déversement est
un document qui ne peut étre délivré
qu’aprés la production d’une attestation
précisant que les normes d’étanchéité
ont été respectées. Son obtention ne
dégage pas le propriétaire de sa respon-
sabilité.

27- Raccordement entre do-
maine public et domaine privé

Les raccordements effectués entre les
canalisations posées sous le domaine
public et celles posées a l'intérieur des
propriétés sont a la charge exclusive des
propriétaires. Les canalisations et les
ouvrages doivent assurer une parfaite
étanchéité.

Le Service d'assainissement collectif du
SIAEPAVI contréle la conformité des ins-
tallations.

28- Suppression des anciennes
installations, anciennes fosses, an-
ciens cabinets d’aisance

Conformément & l'article L 1331-5 du
Code de la Santé Publique, dés I'éta-
blissement du branchement, les fosses
et autres installations de méme nature
sont mises hors d’état de servir ou de
créer des nuisances a venir, par les soins
et aux frais du propriétaire.

Les anciens cabinets d’aisance sur
lesquels il n'est pas possible d’adap-
ter un siphon, ou qui sont dépour-
vus d’une chasse d’eau suffisante, ou
dont la forme permet d'introduire dans
les conduites des objets volumineux,
doivent étre supprimés et remplacés par
des installations réglementaires.

Les dispositifs de traitement et d’accu-
mulation ainsi que les fosses septiques
mis hors service ou rendus inutiles pour
quelque cause que ce soit sont vidangés
et curés. lIs sont soit comblés, soit
désinfectés s'ils sont destinés a une
autre utilisation. De méme, les puisards
doivent étre comblés avec du gravier sa-
blonneux.

En cas de défaillance, le Service d’assai-
nissement collectif du SIAEPAVI pourra
se substituer aux propriétaires, agis-
sant alors aux frais et risques de I'usa-
ger, conformément a I'article 1331-6 du
Code de la Santé Publique.
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29- Indépendanc
intérieurs d‘eau
d'eaux usées

Tout raccordement direct entre les
conduites d’eau potable et les canali-
sations d’eaux usées est interdit. Sont
de méme interdits tous les dispositifs
permettant aux eaux usées de pénétrer
dans la conduite d’eau potable, soit par
aspiration due a une dépression acci-
dentelle, soit par refoulement di & une
surpression créée dans la canalisation
d’évacuation.

30- Etanchéité des installations
el protection contre le reflux
des eaux

Conformément aux dispositions du
Réglement Sanitaire Départemental,
pour éviter le reflux des eaux usées
et pluviales d’égout public dans les
caves, sous-sols et cours, lors de leur
élévation exceptionnelle jusqu’au ni-
veau de la chaussée, les canalisations
intérieures, et notamment leurs joints,
sont établis de maniére a résister a la
pression correspondant au niveau fixé
ci-dessus. De méme, tous les orifices
sur ces canalisations, situés & un ni-
veau inférieur a celui de la voie vers la-
quelle se fait I'évacuation, doivent étre
normalement obturés par un tampon
étanche résistant a ladite pression.
Enfin, tout appareil d’évacuation se
trouvant a un niveau inférieur a celui
de la chaussée dans laquelle se trouve
I’égout doit &tre muni d'un dispositif
anti-refoulement contre le reflux des
eaux usées et pluviales.

Les frais d’installation, I’entretien et
les réparations sont a la charge totale
du propriétaire qui est responsable de
leur choix et de leur fonctionnement, la
responsabilité du SIAEPAVI ne pouvant
étre retenue en aucune circonstance.

31- Groupage des appareils

Il est souhaitable que les appareils sani-
taires mis en place, tant sur le plan hori-
zontal que vertical, soient regroupés. lis
doivent se situer aussi prés que possible
des colonnes de chute.

32- Pose de siphons

Tous les appareils raccordés doivent étre
munis de siphons empéchant les émana-
tions provenant de I'égout et I'obstruc-
tion des conduites par l'introduction de
corps solides.

Le raccordement de plusieurs appareils
a un méme siphon est interdit. En cas
d'impossibilitt¢ majeure appréciée par
le Service d’assainissement collectif du



SIAEPAVI, des dérogations peuvent étre
accordées.

Aucun appareil sanitaire ne peut étre rac-
cordé sur la conduite qui relie la cuvette
des toilettes a la colonne de chute.

Tous les siphons doivent étre conformes
aux normes homologuées et assurer
une garde d’eau permanente. lls doivent
étre munis d’'un dispositif de nettoyage
hermétique facilement accessible, et ins-
tallé a I'abri du gel.

D’autre part, il est recommandé de pré-
voir pour chaque salle de bains ou salle
d’eau linstallation d’un siphon de sol.

33- Toilettes

Les toilettes sont munies d’une cuvette
siphonnée qui doit pouvoir étre rincée
par une chasse d’eau ayant un débit
suffisant pour entrainer les matiéres fé-
cales.

34- Colonnes de chute d’eaux
usées

Le diamétre des colonnes de chute des
toilettes doit &tre d’au moins 100 mm.
Dans le cas de chute unique, les toilettes
doivent étre raccordées sur un collec-
teur indépendant de celui desservant les
autres appareils.

Les chutes de descente d’eaux ména-
géres doivent assurer I'évacuation ra-
pide des eaux usées provenant des ap-
pareils sanitaires.

Les diameétres doivent étre suffisants
pour les débits a assurer mais assez pe-
tits également pour que les parois soient
lavées.

Les chutes et descentes d’eaux ména-
géres doivent étre formées de tuyaux a
joints hermétiques. Elles ne peuvent étre
établies en fagade sur rue. Les tuyaux
de chute peuvent traverser une piéce
destinée a I'habitation s’ils sont placés
dans un caisson donnant une isolation
phonique suffisante.

Toutes les colonnes de chute doivent
étre posées verticalement.

Le diamétre des tuyaux doit rester
constant.

Lorsqu'un changement de direction ne
peut étre évité, le diamétre de la conduite
de chute est & augmenter d’une unité
(sans toutefois dépasser le diamétre de
150 mm pour les toilettes).

Pour une déviation peu importante,
I’lemploi de deux coudes de faible in-
clinaison est admis sans augmentation
du diametre. Les déviations horizontales
des tuyaux de chute ne sont tolérées
que sur une longueur de 2,50 m.

Au pied de chaque colonne de chute,
une piéce spéciale de visite, dite « her-
métique », facilement accessible, doit

étre installée. Le diamétre des ouver-
tures de ces piéces doit étre sensible-
ment égal a celui des tuyaux sur les-
quels elles sont aménagées.

35- Jonction de deux conduiies

Les conduites secondaires doivent
aboutir a la conduite principale d’éva-
cuation avec un angle de 45°.

La pose d’une piéce d’embranchement
double n’est tolérée qu’a la condition de
desservir un seul et méme logement.
Chaque cuvette de W.C. doit avoir un
systéme indépendant de branchement
sur les colonnes de chute.

36- Ventilations

Aux fins d’aération des conduites, au-
cun obstacle ne doit s'opposer a la cir-
culation de I'air entre I'égout public et
'atmosphére extérieure, au travers des
canalisations et descentes d’eaux usées
des immeubles, notamment lorsque le
raccordement nécessite Iinstallation
d’un poste de relevage.

Afin de satisfaire a cette obligation, les
descentes d’eaux usées doivent étre
prolongées hors combles par des évents
d’une section au moins égale a celle de
ladite descente. Ces ventilations pri-
maires doivent déboucher trente centi-
meétres au moins hors toiture.

Il est prescrit d’établir une ventilation
secondaire, c’est-a-dire un tuyau ame-
nant I'air nécessaire pendant les éva-
cuations et empéchant |'aspiration de la
garde d'eau des siphons. Ce dispositif
est obligatoire pour tous les appareils ou
groupes d’appareils raccordés sur une
dérivation d’écoulement d’une longueur
supérieure a 2m. |l faut veiller a assurer
des pentes suffisantes (3 cm/m) dans
toutes les parties de la canalisation. Leur
diamétre doit étre égal a la moitié de ce-
lui du branchement d’écoulement avec
un minimum de 30 mm.

Les colonnes de ventilation secondaire
sont raccordées a leur pied afin d’assu-
rer I’évacuation des eaux de condensa-
tion. Elles doivent étre établies en maté-
riaux inoxydables sans contre-pente, de
telle sorte qu’elles ne puissent en aucun
cas servir de vidange.

37- Descentes de gouttieres

Les descentes de gouttieres qui sont en
régle générale fixées a I'extérieur des
batiments doivent étre complétement in-
dépendantes et ne peuvent servir en au-
cun cas & I'évacuation des eaux usées.
Les descentes de gouttieres qui sont si-
tuées a I'intérieur des immeubles doivent
étre accessibles a tout moment.

38- Conduites enterrées

Elles sont implantées suivant le trajet le
plus court vers I'’égout de la rue. La pente
minimum doit étre de 3 cm/m et le dia-
meétre supérieur ou égal a 150 mm.

A Tlintérieur comme a I'extérieur, ces
conduites ainsi que leurs joints sont ab-
solument étanches, de méme que le dis-
positif de curage.

En outre, ce dernier qui est obstrué en
temps normal, doit étre d’un acces facile,
afin de permettre le nettoyage de toutes
les parties de la canalisation.

39- Broyeurs d’éviers ou de ma-
tieres fécales

L’évacuation par les égouts des ordures
ménagéres méme aprés broyage préa-
lable est interdite. La mise en place de
cabinets d’aisance subordonnés a la
technique du broyage est soumise aux
dispositions du Réglement Sanitaire Dé-
partemental.

Ce type d’installation est interdit dans
tout immeuble neuf, et soumis a |’autori-
sation du Service d’assainissement col-
lectif du SIAEPAVI dans tous les cas ou il
peut étre toléré.

40- Entretien, netioyage, répa-
ration et renouvellement des ins-
tallations intérieurss

Le propriétaire doit veiller au bon état
d’entretien et au nettoyage régulier de
I'ensemble des installations intérieures.
Il doit faciliter I'accés vers ces installa-
tions, du personnel du Service d’assai-
nissement collectif du SIAEPAVI chargé
de procéder a des vérifications.

Sur injonction du Service d’assainisse-
ment collectif du SIAEPAVI et dans un
délai fixé par lui, le propriétaire ou le
syndic de propriété doit remédier aux
défauts constatés en faisant exécuter,
a ses frais, les réparations ou nettoie-
ments ordonnés.

41- Mise en conformité des ins-
tallations intérieures

Le Service d'assainissement collectif du
SIAEPAVI a le droit de vérifier, avant tout
raccordement au réseau public, que les
installations intérieures remplissent bien
les conditions requises.

Si des défauts sont constatés, les
usagers sont tenus, aprés une mise
en demeure par lettre recommandée,
d’exécuter a leur frais, dans un délai
de trois mois, les travaux d'entretien,
de réparation ou de modification, jugés
nécessaires par le Service d'assainis-
sement collectif du SIAEPAVI. Lorsque
les travaux auront été realisés, I'usager
préviendra le Service d’assainissement
collectif du SIAEPAVI dans les meilleurs



délais, afin que ce dernier puisse effec-
tuer une visite de contréle.

CHAPITRE VIl - RESEAUX PRIVES

42~ Dispositions générales pour
les réseaux privés :

Les articles 1 & 41 inclus du présent ré-
glement sont applicables aux réseaux
privés d’évacuation des eaux.

43- Section et pentie des cana-
lisations

Les branchements particuliers destinés
a la desserte des divers lots sont de dia-
meétre 150 mm, de pente 3 cm/m et d’un
matériau agréeé par le Service d’assainis-
sement collectif du SIAEPAVI.

Les collecteurs sont de section mini-
mum 200 mm, de pente minimum 5
mm/m, capables d’un débit de 5 I/s par
tranche de 1000 habitants et d’un ma-
tériau agréé par le Service d’assainisse-
ment collectif du SIAEPAVI.
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4- Matériaux et fournitures
agréés
Les matériaux et fournitures utilisés de-
vront étre agréés par le Service d’assai-
nissement collectif du SIAEPAVI.

45- Exécution des travaux

Les collecteurs doivent étre placés sous
chaussées et d'un accés facile pour
leur entretien. La traversée des espaces
verts est & éviter ou a aménager spécia-
lement.

Toutes les canalisations doivent avoir
une charge de remblais par rapport au
niveau du terrain définitif de 1,50 m mi-
nimum.

Les branchements particuliers doivent
étre laissés en attente au droit des divers
lots, & une profondeur de 1,30m.

La distance minimale horizontale par
rapport a un cable ou une autre canali-
sation doit étre de 0,40 m. Toutes les ca-
nalisations doivent avoir préalablement
été soumises aux épreuves d’étanchéité
sous une pression correspondant a une
hauteur d’eau supérieure a la profondeur
de I'ouvrage avec un minimum de 5m.

46- Conditions d’intégration du
domaine public

Lorsque les installations susceptibles
d’étre intégrées au domaine public sont
réalisées sur linitiative d’aménageurs
privés, les aménageurs, au moyen de
conventions conclues avec le SIAPAVI,
transférent a ce dernier la maitrise d'ou-

vrage correspondante en lui versant, en
temps voulu, les fonds nécessaires.

47- Contréle des réseaux privés

Le Service d’assainissement collectif du
SIAEPAVI se réserve le droit de contréler
la conformité d’exécution des réseaux
privés par rapport aux régles de I'art,
ainsi que celles des branchements défi-
nis dans le présent réglement.

Dans le cas ol des désordres sont
constatés par le Service d’assainisse-
ment collectif du SIAEPAVI, la mise en
conformité est effectuée par le proprié-
taire ou I'assemblée des propriétaires.

CHAPITRE VIII - PAIEMENT DES
PRESTATIONS, REDEVANCE

48-
ment

Redevance d’assainisse-

En application du décret n°67-945 du 24
octobre 1967 et des textes d’application,
notamment de la circulaire n°78-545 du
12 décembre 1978, I'usage domestique
raccordé a un réseau public d’évacua-
tion des eaux usées est soumis au paie-
ment de la redevance d’assainissement.
Cette redevance est assise sur le
nombre de métres cubes d’eau facturés
a l'abonné par le SIAEPAVI.

Dans le cas ou |'usager n’est pas rac-
cordé au réseau d’eau potable, une es-
timation de sa consommation annuelle
sera établie par rapport a la moyenne
annuelle, en fonction de ses activités et
du nombre de personnes résidant de fa-
¢on permanente dans I'immeuble.

La redevance est pergue dés que I'usa-
ger est raccordable.

Les usagers s’alimentant en eau partiel-
lement ou totalement & une autre source
que le SIAEPAVI sont tenus de signer
des conventions spéciales de déverse-
ment, au méme titre que les industriels.

Les volumes d’eau utilisés pour lirriga-
tion et I'arrosage des jardins, ou pour
tout autre usage ne générant pas une
eau usée pouvant étre rejetée dans le
systéme d’assainissement, n’entrent
pas en compte dans le calcul de la rede-
vance d’'assainissement dés lors qu’ils
proviennent de branchements spéci-
fiques.

Le Service d’assainissement collectif du
SIAEPAVI se réserve le droit de vérifier
que cette eau n'est utilisée que pour
I'arrosage ou I'irrigation, qu’aucun rac-
cordement n'existe entre ce branche-
ment et les autres branchements sur la

propriété. Dans le cas ou il apparaitrait
que ces eaux ont pu servir ou servent a
un autre usage que l'irrigation ou I'arro-
sage, le volume d’eau consommeé sur ce
branchement serait pris en compte dans
le calcul de la redevance assainissement
collectif.

49- Participation financiére des
propriétaires d’immeubles neufs

Conformément & Iarticle L1331-7 du
Code de la Santé Publique, les proprié-
taires des immeubles édifiés postérieu-
rement a la mise en service du réseau
d’eaux usées auquel ces immeubles
doivent étre raccordés, sont astreints a
verser & la collectivité une participation
financiére pour tenir compte de I’écono-
mie réalisé par eux en évitant une instal-
lation d’assainissement individuel.

Le montant ainsi que la date d’exigibi-
lit¢ de cette participation sont déter-
minés par I'assemblée délibérante sur
les bases des prescriptions fixées par
I'article L1331-7 du Code de la Santé
Publique, a savoir au maximum 80%
du codt de fourniture et de pose d'une
installation d’évacuation ou d’épuration
individuelle réglementaire.

Cette participation ne se substitue pas
aux remboursements des frais d’établis-
sement du branchement prévus a I'ar-
ticle 13 du présent réglement.

50- Cas des exploitations agri-
coles

Pour les usagers ayant la qualité d’Exploi-
tant Agricole la redevance est assise sur
le nombre de métres cubes d’eau préle-
vés (gestionnaire du service public d’eau
potable, plus éventuellement d’autres
sources) servant a leur consommation
domestique et a la partie de sa consom-
mation professionnelle rejetée dans le ré-
seau d’assainissement.

A defaut de compteur particulier per-
mettant de mesurer la consommation
professionnelle a exonérer, I'assiette de
la redevance est fixée forfaitairement
par le SIAEPAVI dans le cadre de I'arrété
préfectoral pris & cet effet.

51- Paiement des redevances

La redevance est payable dans les
mémes conditions que les sommes affé-
rentes a la consommation d’eau.

Si la redevance assainissement collec-
tif (au méme titre que la redevance eau
potable) n'est pas payée dans un délai
de 15 jours a partir de la réception de
la facture, et si I'abonné ne peut appor-
ter la preuve du bien fondé de sa récla-



mation, le branchement peut étre fermé
jusqu’a paiement des sommes dues, 15
jours apres réception de la lettre de re-
lance. La réouverture du branchement
intervient aprés justification par 'abon-
né auprés du SIAEPAVI du paiement de
I'arriéré, majoré des frais entrainés par la
fermeture et la remise en service.

52- Date d’exigibilité de la rede-
vance

Les redevances seront dues par les usa-
gers ou assimilés (raccordés ou raccor-
dables) & partir du début de la période
de facturation suivant la date de mise en
service de I’égout desservant la voie pu-
blique. Si ce délai est inférieur & quatre
mois, la redevance sera alors pergue sur
la période de facturation suivante.

CHAPITRE IX - MANQUEMENTS
AU REGLEMENT DE SERVICE

53- Infractians et poursuites

I est fait obligation a tout usager des
réseaux publics d'assainissement de la
commune de se conformer aux disposi-
tions mentionnées dans le présent regle-
ment. Ceci ne doit pas faire obstacle au
respect de toutes autres prescriptions.
Les infractions au présent réglement
sont constatées soit par les agents du
Service d’assainissement collectif du
SIAEPAVI, soit par les représentants
de la préfecture (Service des Etablisse-
ments Classés).

Elles peuvent donner lieu a une mise en
demeure ou a des amendes et éventuel-
lement a des poursuites devant tribu-
naux compétents.

54- Mesures de sauvegarde

Si des déversements autres que ceux
définis dans les conventions spéciales
de déversement passées entre le service
d’assainissement collectif du SIAEPAVI
et les usagers troublent gravement, soit
I'évacuation des eaux usées, soit le fonc-
tionnement de la station d’épuration, ou
portent atteinte a la sécurité du personnel
d’exploitation, le service d’assainisse-
ment collectif du SIAEPAVI pourra mettre
en demeure 'usager concerné par lettre
recommandée avec accusé réception,
de cesser tout déversement irrégulier
dans un délai inférieur a 48 heures.

Si un établissement industriel raccor-
dé, non titulaire d’'une autorisation de
déversement, provoque par des rejets
intempestifs des travaux exceptionnels
sur les réseaux, les postes de refoule-
ment ou la station d’épuration, le rem-

boursement des frais relatifs a ces tra-
vaux pourra étre demande par le service
d’assainissement collectif du SIAEPAVI
a cet établissement. En cas de désac-
cord, le litige sera soumis au juge, les
montants réclamés étant consignés par
un compte bloqué. Si aucun paiement ni
aucune consignation n’est effectué, le
branchement de I'établissement pourra
étre occlus a titre provisoire ou définitif.
Le rétablissement du branchement sera
subordonné a [I'établissement d’une
convention de déversement.

En cas d’urgence ou lorsque les rejets
sont de nature a constituer un danger
immédiat, le branchement peut étre ob-
turé sur-le-champ sur constat d’'un agent
du service d’assainissement collectif du
SIAEPAVI assisté d’un représentant de la
Commune ou de la Force Publique.

CHAPITRE X - DISPOSITIONS
D’APPLICATION DU REGLEMENT
DE SERVICE

55- Juridiction compétente

Le service d’assainissement collectif du
SIAEPAVI est un service public a carac-
tére industriel et commercial. Les litiges
qui surviendraient entre les usagers et
ce service relévent donc de la juridiction
civile (Tribunal d'Instance ou de Grande
Instance).

56- Date d’application

Le présent reglement de service collectif
du SIAEPAVI est mis en vigueur dés sa
publication.

Tout réglement antérieur ayant le méme
objet se trouve abrogé de ce fait.

57-Modification du reglement

Des madifications du présent reglement
peuvent é&tre décidées par la collectivité
et adoptées selon la méme procédure
que celle suivie pour le réglement initial.

58-Désignation du Service d’as-
sainissement collectif du SIAE-
PAVI

Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable et d’Assainissement de la
Vallée de I'lsle

BP 12 - Impasse du Chéteau d’eau

33 230 SAINT-MEDARD DE GUIZIERES

59-Exécution du présent regle-
ment

Le Président du SIAEPAVI, les agents
du service d’assainissement collectif

du SIAEPAVI habilités a cet effet, et le
Trésorier Payeur en tant que de besoin,
sont chargés, chacun pour ce qui les
concerne, de I'exécution du présent re-
glement.

Réglement délibération le
16/12/2005,

Modifié par délibération le 15/12/2006

adopté par



Annexe 6

Détail des controles de raccordement réalisés

Cnntrjles des caccurdententsan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
réseau d'assainissement collectif
Camps sur 'Isle 31 31 27
Gours 1 3 2 15 10 9 9 5
Petit Palais et Cornemps 0 0 0
Porchéres 4 6 2 3 1 6 6 98
Puynormand 0 5 0 0 41 2 2 3
St Antoine sur I'Isle 2 5 3 4 14 77 77 3
St Médard de Guiziéres 8 15 20 13 35 35 175
TOTAL 7 27 22 42 79 129 129 284
Controles de raccordements a I'assainissement collectif
300
250 _—
200 A
150 284
100 e
129 129
O ———
5 79
42
27 22
O 7 T ¥ T ] ] i
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017







Annexe 7 : Rapport de fonctionnement
de la station d’épuration

de Petit Palais et Cornemps
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La station d’épuration
de Petit Palais et Cornemps
et le réseau associé

Bilan 2017




Depuis le début de I’année 2016, I’exploitation du service est réalisée par la Régie des Eaux du SIAEPA de la Vallée de
I’Isle.

L’installation laissée a 1’abandon a fait
’objet d’une remise en état total en 2016 :

e Curage des ouvrages,

e Mise en cuvre de
I’installation,

e Clotures.

calcaire sur

Photo SATESE le 08/02/2016

Photo SATESE le 04/10/2016

1.Le territoire desservi

La station d’épuration de Petit Palais et Cornemps récupére et traite les eaux usées de la commune de Petit Palais et
Cornemps uniquement.

2.Les abonnés du service

Le service de la Régie du SIAEPA de la Vallée de I’Isle exploite le réseau et la station d’épuration depuis le 01/01/2016. Auparavant, ces
installations étaient dans le domaine privé. L’installation était suivi par le SPANC de la Vallée de I’Isle.

au 31/12/2016 au 31/12/2017
| Abonnements 23 23
3.La population desservie (estimation)
Population Estimation de la Estimation de la
* Sur la base de 3 habitants (en nombre I.Nombr.e population ‘Part . population e >
e d'installations " représentative représentative

par abonnement d'habitants) ANC concernée par le ANC concernée par le AC

INSEE 2014 service ANC service AC *
Petit Palais et Cornemps 767 307 698 91% 69 9%

4.Les usagers

Les usagers sont essentiellement des abonnés dont I’'usage de 1’eau est domestique ou assimilé domestique.

5.Les volumes facturés

Ratio
Volumes facturés il e labonns
2016 2538 110
2017 2397 104

DE LA VALLEE DE LISLE
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6.Les réseaux
a.Le réseau alimentant la station d’épuration de Petit palais et Cornemps

Le réseau de Petit Palais et Cornemps a été réalisé par un lotisseur pour assainir le lotissement le Val de Petit Palais en 2008.
Les installations ont été rétrocédées a la commune puis au syndicat depuis le 01/01/2016.

Ensemble du réseau Total
Linéaire du collecteur gravitaire 480 ml
Linéaire de refoulement 0 ml
Linéaire total 480 ml
Nombre de Poste de refoulement (PR) 0
Nombre de PR avec traitement H2S 0

b.Estimation des charges de pollution du réseau

Les données suivantes sont obtenues par approximation a partir de ratio communément admis.

Données 2017
Population domestique raccordable 69
Industriels (Equivalents habitants) 0
Total 69
Charge hydraulique m?/j (1501/hab/jour) 10,35
Charge pollution
DBOs Population (54 g/hab/j) 3726
Industriels
Total (kg/j) 3,73
MES Population (70 g/hab/j) 4 830
Industriels
Total (kg/j) 4,83
DCO Population (120 g/hab/j) 8280
Industriels
Total (kg/j) 8,28
Azote (NTK) Population (15 g/hab/j) 1035
Industriels
Total (kg/j) 1,03
Phosphore Population (4 g/habl/j) 276
Industriels
Total (kg/j) 0,28
ﬁ' Rapport d’activités - Assainissement Collectif - année 2017 - La station d’épuration de Petit Palais et Cornemps et le réseau associé p3
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c.Les contréles de raccordement des usagers

Contrdoles des raccordements au réseau d'assainissement collectif

2016 2017

Petit Palais et Cornemps

La carte en annexe précise I’emplacement des contrdles réalisés.

Assainissement Collectif sur la commune de

Petit Palais et Cornemps

! 200

® Conforme @ Nonconforme @ Dossier en cours

d.Les sous-produits du réseau de Petit Palais et Cornemps

Lors de la prise en charge des installations, I’ensemble du réseau d’assainissement, 486 m, a été¢ hydrocuré en 2016. On

estime le volume de matiére évacuée a 4 m°.

linéaire de Réseaux néttoyés Peéi)trl;z::i;set
2014
2015
2016 480
2017
Linéaire en m total de réseau gravaitaire 480
% hydrocuré en 2017 0%
Linéaire en m de réseau hydrocuré les 4 derniéres années 480
% hydrocuré sur les 4 derniéres années 100%

ﬁ’ Rapport d’activités - Assainissement Collectif - année 2017 - La station d’épuration de Petit Palais et Cornemps et le réseau associé
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Zones hydrocurées sur la commune de
Petit Palais et Cornemps

¢/
i
i
i
!
J
4
il
4
1
Année hydrocurage
eeo 2017
eeo 2016
°ee 2015 0 50 100 m
500 2014 It ——

7.La station d’épuration de Petit Palais et Cornemps

a.Les caractéristiques de la station d’épuration

La station d’épuration de Petit Palais et Cornemps traite uniquement les effluents de la commune. Elle est de type culture
fixée. Elle est composée :

e d’un pré-traitement : une fosse toute eaux et d’un décolloideur

e le traitement se décompose:
o un bassin d’aération
o un décanteur-décolloideur
o lerejet, vers le fossé, « le Palais ».

Elle posséde une capacité nominale de traitement de 100 Equivalents Habitants et ses caractéristiques sont les suivantes
e  Volume journalier : 15 m*/jour

Bassin djaération

ﬁ Rapport d’activités - Assainissement Collectif - année 2017 - La station d’épuration de Petit Palais et Cornemps et le réseau associé pSs
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L’arrété préfectoral du 03/11/2016 fixe le niveau de rejet

Normes de rejet
(concentration ou rendements)
Paramétres Concentration a ne pas Rendements minimum Valeur rédhibitoire
dépasser (mg/1) (%) (mg/l)
DBOs 35 60 70
DCO 200 60 200
MES 50 85

b.Fonctionnement de la station d’épuration

e  Autosurveillance :
Un suivi hebdomadaire est réalisé. Le cahier de station est réguliérement complété sur le site.

e  Observations du SATESE
Le Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration du Conseil Général de la Gironde (SATESE)
passe régulierement sur la station pour apporter des conseils et réaliser des prélévements d’eau traitée pour analyses.
Une convention relative aux missions d’assistance technique et de production de données pour le Schéma Directeur des
Données sur ’Eau du Bassin Adour Garonne (SDDE) apportées par le département dans le domaine de I’assainissement a été
passée en 2010 entre le SATESE et le SIAEPA de la Vallée de I’Isle.

En 2017, 2 passages ont été réalisés par le SATESE (le 15/03/2017 et le 12/09/2017) : « La conception globale de la station
ne permet pas de garantir un bon fonctionnement »

Les rapports complets sont joints en annexe.
e Les volumes hydrauliques :
Il n’y pas de comptage en entrée de la station.
Seuls les volumes facturés peuvent donner une idée du volume d’eau traité par 1’installation.
e  Faits marquants d’ordre technique en 2017 :
»31/01/2017 : contrle électrique des installations APAVE
»Une étude a été réalisée concernant le chiffrage du réseau d’assainissement collectif pour desservir le bourg de la
commune.

c.Conformité du rejet de la station d’épuration

Ci-apreés un rappel des différentes analyses réalisées (V= visite ; B = bilan).

Volume DBO:s (mg/l) DCO (mg/l) MES (mg/l) NH4 (mg/l) NO3 (mg/1) NO2 (mg/l) P tot(mg/1)
Date Type de jOlll‘ si concentra [rendemen |concentra di concentra ds concentra di concentra di t d d
visites bilan en tions ts tions ts tions ts tions ts tions ts tions ts tions s .
Conformité
m3 mg/l % mg/1 % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/1 %
Récépissé de déclaration 11/01/2006 | 25 - 100 -
08/02/2016 Vsatese - - 10
04/10/2016 Vsatese - - 2 40 0
15/03/2017 | Bilan satese 15 25 87 110 77 55 61 oui
12/09/2017 Vsatese - 0,2 40 0
Arrété préfectoral 35 200
du 03/11/2016 70 g0 400 (1 85 ol

Un cahier de station est présent sur le site. Les relevés des tests de fonctionnement sont notés, ainsi que I’ensemble des
actions menées sur I’installation (voir annexe).

d.Suivi du milieu récepteur

L’arrété préfectoral du 03/11/2016 précise les modalités de surveillance du milieu récepteur :
e 1 analyse /an en amont du rejet
e ] analyse /an en aval du rejet
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e.Contréle par les services de I’Etat
Aucun contrdle de la DDTM en 2017.

Remarque :
Lorsque Uinstallation était controlée par le service du SPANC comme une installation de type domestique-privé, les
obligations de contréle réglementaires étaient assez souples pour le propriétaire. Depuis que Uinstallation est passée dans

le domaine public, le contréle réglementaire des services de I’Etat sont plus stricts. Un arrété préfectoral a été par ailleurs
rédigé a I’occasion.

f.Les sous-produits

La station d’épuration, de par son fonctionnement, produit des sous-produits de traitement, & savoir :

e Lesrefus de dégrillage :
I n’y en a pas. Les effluents arrivent directement dans I’installation via la fosse toutes eaux.

e Lesboues:
Aucune évacuation en 2017.

8.Les projets

En 2018, il est programmé de faire une tranche de réseau de collecte des eaux usées pour raccorder les habitations du bourg.
En effet, des non conformités au niveau du service de I’assainissement non collectif ont été détectés. Le regroupement des
habitations ne permet pas de trouver des solutions viables pour rester en non collectif,

Une étude est également programmée pour réaliser une extension et une amélioration de la station d’épuration existante.

%‘ Rapport d’activités - Assainissement Collectif - année 2017 - La station d’épuration de Petit Palais et Cornemps et le réseau associé p7
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ANNEXES

Arrété préfectoral du 03/11/2016
Rapports de visites du SATESE

Détails des sous-produits
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Gironde

LE DEPARTEMENT
gironde.fr

>

DGAC/DVRT
Service des Equipements Publics de I'Eau

S.A.T.E.S.E.

(SERVICE d’ASSISTANCE TECHNIQUE a 'EPURATION et au SUIVI des EAUX)

STATION D’EPURATION DE
Petit Palais et Cornemps

Rapport de visite d'Autosurveillance réglementaire

Du : 15/03/2017

Descriptif de la station d’épuration

Commune d’implantation :

Code national (SANDRE) :

Date de mise en service de la station :
Capacité constructeur :

Débit nominal (de temps sec) :

Date de I'arrété préfectoral ou du récépissé :

Maitre d’ouvrage :
Exploitant :
Maitre d’ceuvre :
Constructeur :

Type d’'épuration :
Filieres eau :
Filieres boues :

Type de réseau :
Industries raccordées :
Population estimée raccordée :

Nom du milieu récepteur :

1, Esplanade Charles-de-Gaulle — CS 7223 - 33074 Bordeaux cedex
Tél.0556 993333 Fax: 0556993559 http:/www.gironde.fr

Petit-Palais-et-Cornemps
0533320V001

ao(t 2007

100 EH (6 Kg DBOs)

15 m¥j

03/11/2016

S.LA.E.P.A.de la VALLEE DE L'ISLE
S.LA.E.P.A.de la VALLEE DE L'ISLE

Aquitaine Bio Teste

Autre traitement
Boues activées - aération prolongée

Séparatif
Aucune
23 habitations soit 59 hab.

ruisseau le palais



Synoptique de la station d’épuration

Ppe *oues
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e e 5
m ; Ppe vldange

Conditions d’intervention

Nom des personnes rencontrées : MM. Sauzer et Bole (SIAEPA)
Nom du technicien opérateur : Alan LE BOUDER
Conditions météorologiques : Temps humide
Hauteur des précipitations : 15 mm

Conditions de mesures

Le bilan lancé le mercredi 15 Mars a 10 h a été relancé du 16 au 17 Mars 2017 a 10 h.

Le débit a été mesuré par le suivi du remplissage de la fosse toutes eaux a l'aide d'un
débitmeétre bulle-a-bulle. Le prélévement a été réalisé dans le regard amont gréace a la
retenue engendrée par le manchon, a l'aide d’'un préleveur 24 flacons. L'échantillon a été
reconstitué au prorata du volume horaire calculé.

Le fonctionnement de la pompe a été enregistré avec un logger (octopuss). La mesure de
débit en amont de la fosse avec un débitmeétre bulle-a-bulle et un manchon-déversoir n’a rien
donné (trop peu de débit, encrassement du seuil).

La pompe de retour des boues du décanteur vers la fosse a été arrétée lors du bilan.

Le débit a été mesuré en sortie avec un débitmeétre bulle-a-bulle et un manchon-déversoir
(au bout de la canalisation de rejet). Le préleveur a été asservi au débitmétre.

Un prélévement ponctuel a été réalisé en sortie de fosse toutes eaux.

Compteurs

Tableau des compteurs d’énergie :

kWhij depuisile = kWh e jourdu

Comacn | lhdex 04/10/2016 bilan

HC 12572 7,06 6

HP 22869 14,3 12

TOTAL 21,3 18
Nombre de kW.h/kg de DBOs éliminé : 16,4
Nombre de kW.h/m?® d’eau traitée : 3,01

Visite_ASReglementaire_0533320V001_1_20170201.do Page 2 sur 9 SATESE
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Tableau des compteurs horaires :

(b)) depuis'le " Fonctionnement :
_ Index () 12/1 0/2016* le'jour du bilan® Commgntalreg
Ppe vidange 172 1,5 0,61
Ppe Boues 892 8,0 0,00 Arrétée pour le bilan
*mise en place des compteurs horaires

Compteur

Les pompes ont été étalonnées en début de bilan. La forme des cuves ne permet pas de
connaitre parfaitement la surface a utiliser dans le calcul. En absence de plan de
recolement, les dimensions ont été données par I'exploitant (5,4 x 2 pour la FTE et 2,8 x 2
pour le décanteur).

Les débits obtenus sont respectivement de 10,8 et de 2,4 m*h.

Charge hydraulique

Evolution des débits relevés :

Les débits moyens sont calculés a partir des relevés des compteurs horaires réalisés par
I'exploitant et des étalonnages des pompes.

Débits relevés ala STEP en 2017 (m3/j)
25
204 o ~ Py
15 R Nl § St e s e 1 T R S S §5 S v oo s e ot
—=oa— Vidange
10 A —e— Rec®
__________________________________ —e—~FBEauxbrutes [ __ ... .. ... N
s e Capacité
------- Sanitaire
i1 31 51 71 91 111 131 15 174 191 211 231 2511 271 291 311 2/2 4/2

L'estimation du débit d’eaux brutes est difficile a interpréter : elle est calculée par différence
entre le débit de vidange et le débit de boues recirculées (chaque fosse dispose d’un niveau
haut avec possibilité de retour). Le débit de recirculation apparait surestimé (induisant des
débits d’eaux brutes négatifs).

Synthése du bilan 24h :

Parametres - Nominal  Entrée
Volume journalier 15
Volume diurne en entrée
Volume nocturne en entrée
Débit horaire moyen
Débit horaire mini
Débit horaire de pointe
Coefficient de pointe
Volume bypassé

Visite_ASReglementaire_0533320V001_1_20170201.do Page 3 sur9 SATESE
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Estimation de la population équivalente raccordée :

Le jour de l'intervention, la population équivalente raccordée est estimée a :
e 40 EH au niveau hydraulique

Evolution des débits arrivés a la STEP :

Les 2 jours de suivi de débit ont été reportés sur ce graphique, en relation avec la pluie.

Débits traités en 24h (m3/h) pluie en mm

0,9 5
0,8 145

0,7 A —BP1 T4
—BPR2 135

061 Pluie J1 ls

0,5 1 Pluie J2

0,4 T25

a +2
0,3 +15

0,2 1 11
0,1 - +05

0 e — — — — r —r——— — — —— — 0

13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00

Les formes des courbes de débits sont identiques sur les 2 jours. La pluie notée en matinée
entraine un léger surdébit.

Charges recues

Résultats analytiques :

% ~ Goncentrations ~ Gharge % du
eleltle e e (el et
MES mg/L 140 150 0,837 9
DBOs mg/L 200 260 1,20 20
DCO mg/L 480 510 2,87 24
NHa+ mg(N)/L 36 73 0,215

NK mg(N)/L 92 94 0,550 37
NGL mg(N)/L 92 94 0,550
P total mg(P)/L 10,9 13,3 0,065 16

Les qualités des eaux en entrée et en sortie de fosse sont assez semblables : la fosse a éte
vidée en début de bilan. Les résultats analytiques de I'eau en SFTE apparaissent plus
cohérents (en particulier le ratio NH4/NTK).

Estimation de la population équivalente raccordée :
Le jour de l'intervention, la population équivalente raccordée est estimée a :

e 20 EH au niveau organique (DBOs)
e 24 EH au niveau organique (DCO)

Visite_ASReglementaire_0533320V001_1_20170201.do Page 4 sur9 SATESE
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Qualité du rejet

Tests de terrain :

Eau Sartie
- brute HliE
pH 8,7 7,41 8,15
Cond (uS/cm) 832 1264 1227
NH4+ mg/L 80
NO,- mg/L 0 1
NOs- mg/L 10 15

Evolution de la qualité du traitement :

La qualité s’est dégradée en juillet suite & une panne d’aération. Elle s’est rapidement
rétablie, mais était dégradée au moment du bilan (depuis ?).

70

Qualité du rejet (tests)

60

50

40 -

30

20

10

1

0

—a— NNH4
—e— NNO3

Ad

Al

08/02/2016 08/04/2016

08/06/2016

08/08/2016

A
pi= i ity

08/10/2016

08/12/2016

Respect des exigences épuratoires :

Parametre

Sortie mesuree

EXigences epuratoires

~ Concent. Rend(%) Concent. Rend (%) gggﬁﬁ;:
MES mg/L 55 61 50 85
DBOs mg/L 25 87 35 60 70
DCO mg/L 110 77 200 60 400
NH4+ mg(N)/L 53
NK mg(N)/L 54 4
NO,- mg(N)/L 0,33
NOa- mg(N)/L 4,10
NGL mg(N)/L 58,4 36
PO, mg(P)/L 12,4
P total mg(P)/L 12,6

La qualité de 'eau traitée respecte les normes de rejet.

Visite_ASReglementaire_0533320V001_1_20170201.do
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Evolution de la qualité du rejet :

L'historique des analyses est réduit. Le rejet était excellent lors de notre premiére visite (peut
étre dilué), et est correct cette fois ci.

Qualité du rejet (matiéres organiques)

120

100 - e— MES

—e— DBO|

80

60

40

20

1/9/16 1/10/16 111/16 11216 1117 1/2117

Impact sur le milieu récepteur

Localisation des points :

Y “-1 _I{ﬂf
P 5»,;‘.
S
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B GOUR U@,
e .
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A

Carte SIE Agence de I'Eau
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Identification des points :

Aval 2 Panache (arrivée du fossé) Aval 4
Le bilan s'est réalisé en temps de pluie. Un fossé descendant du bourg avec un débit notable
était particulierement chargé (trouble). Son arrivée dans le ruisseau provoquait un panache
gris et trouble. Un prélévement y a été effectué pour y réaliser des tests de terrain.

Tests de terrain :

\WUnite | "Amont || Rejet Aval | Aval2 Fosse || Aval3 | Aval4 | Aval5
pH
Cond
Oxygéne
Oxygéne
Temp
NH4
NO,
NO3
PO,

Le rejet de la STEP n’a pas d'impact notable sur le cours d’eau, au contraire de I'arrivée du
fossé, dont un effet semble visible sur une longue distance. L'impact lointain est peut &tre
également lié a d’autres rejets de fossés.
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Résultats analytiques :

MES

DBOs

DCO

CcOD

NH4+

~ NK
NO,-
NO;-
P total

PO,

Le rejet n'a pas d'impact sur le milieu.

Evolution de I'impact :

Ce tableau synthétise I'impact du rejet sur le milieu mesuré avec les tests de terrain sur les
nutriments (azote et phosphore), éléments les plus révélateurs d’'un impact de rejet urbain.

82116 4/0/6 H6/E7

A " classe
mon
Elément limitant
classe
Aval —
Elément limitant - PO4 -
Elément du rejet impactant - PO4 .
Déclassement sous bon état - PO4 -
Conclusions

Le fonctionnement hydraulique de la STEP est encore a déterminer. Pour ce faire, le
SIAEPA a mis en place des compteurs horaires sur les pompes. Le débit d’arrivée reste
cependant difficile a interpréter.

La fosse toutes eaux a été vidangée 6 mois apres la reprise de I'exploitation par le SIAEPA,
et & nouveau le mois dernier (le 3 janvier, la fosse apparaissait chargée en boues).

SR

= B
Arrivée des boues en FTE  Bassin d'activation

Pompe de vidange
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Les surpresseurs fonctionnent 4h puis s’arrétent 1h. lls ne parviennent pas a entrainer une
production de boues épuratrices en grande quantité. L’aération devrait étre arrétée au
moment ol la pompe de vidange se met en marche pour garder les boues dans la cuve.

Al B
5408 P o z\\

A

L3 SRRy O e w4 RS
Décanteur Tuyau d’'arrivée et pompe  Pouzzolane

En temps normal, I'extraction des boues décantées vers la FTE fonctionne 5 mn et s’arréte
10 mn (soit les 8h/jour constatées en moyenne avec le compteur horaire). La constitution
des ouvrages ne permet pas de stocker les boues dans la fosse d’entrée : elles sont reprises
par la pompe et envoyées dans le bassin d’activation.

Les graisses surnagent dans cette fosse, mais sont difficilement éliminables par pompage.
La fosse de clarification n’est pas congue pour une décantation efficace et une bonne reprise
des boues. Le filire de pouzzolane, avant rejet, permet de piéger un peu les fuites de MES.
La conception globale de la STEP ne permet pas de garantir un bon fonctionnement.

Les réglages sont a affiner (durée et période d’aération).

La station de 100 EH est en souscharge organique : elle collecte 24 EH (mesurés lors de ce
bilan) pour un nombre de raccordés estimé a 60 habitants (23 x 2,58).

Malgré un fonctionnement oscillant, la qualité du rejet est bonne. Il nimpacte pas le milieu,
excepté en période d’étiage sévére, ol I'écoulement dans le ruisseau est nul.

Le chef du Service Le technicien SATESE,
des Equipements Publics de I'Eau,

Jean-Michel MARTIN Alan LE BOUDER
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DGAC/DVRT
Service des Equipements Publics de 'Eau

S.A.T.E.S.E.

(SERVICE d’ASSISTANCE TECHNIQUE a 'EPURATION et au SUIVI des EAUX)

STATION D’EPURATION DE
Petit Palais et Cornemps

Rapport de visite avec Assistance

Du : 12/09/2017

Descriptif de la station d’épuration

Commune d’implantation :

Code national (SANDRE) :

Date de mise en service de la station :
Capacité constructeur :

Débit nominal (de temps sec) :

Date de I'arrété préfectoral ou du récépissé :

Maftre d’'ouvrage :
Exploitant :
Maitre d’ceuvre :
Constructeur :

Type d’épuration :
Filieres eau :
Filieres boues :

Type de réseau :
Industries raccordées :
Population estimée raccordée :

Nom du milieu récepteur :

1, Esplanade Charles-de-Gaulle — CS 7223 - 33074 Bordeaux cedex
Tél.0556 993333 Fax: 0556993559 http://www.gironde.fr

Petit-Palais-et-Cornemps
0533320V001

ao(t 2007

100 EH (6 Kg DBOs)

15 m%j

03/11/2016

S.LA.E.P.A.de la VALLEE DE L'ISLE
S.ILA.E.P.A. de la VALLEE DE L'ISLE
INCONNU

Aquitaine Bio Teste

Autre traitement

Boues activées - aération prolongée
Séparatif

59 hab.

ruisseau le palais



Synoptique de la station d’épuration

Entrée o420 Fosse tzi.ds eaux/ D écol Bassin dfaération Décantzur! Déco2 Rejet

Conditions d’intervention

Nom des personnes rencontrées : M. Thibault (SIAEPA)
Nom du technicien opérateur : Alan LE BOUDER

Conditions météorologiques : Temps humide

Compteurs sur la station d’épuration

Tableau des compteurs d’énergie :

~ kWh/j depuis :
Compteur Index e 01/102/2%17 7 Commentaires
HC 14150 : 7,2
HP 26000 14,6
TOTAL 21,9

Tableau des compteurs horaires :

Compteur , Index (h) 5(%/#)/8232[3?7'? Commentaires

Ppe vidange 708 2,41 En défaut
Ppe Boues 3141 10,09

La pompe d’égalisation a été retrouvée disjonctée a chaque passage de I'exploitant de mai a
juillet ou elle a été mise a I'arrét (elle faisait systématiquement disjoncter la STEP). Elle est
en attente de renouvellement.

En aout, c’est la pompe de boues qui disjonctait chaque jour. L'exploitant a identifié que le
refoulement était la cause de ces problémes : son tuyau a été placé en aérien, du décanteur
vers la fosse toutes eaux.

Les moteurs des 3 x 2 compresseurs ne sont pas équipés de compteurs horaires.

Une nouvelle horloge a été mise en place fin aout (une horloge journaliére, plus pratique que
le séquenceur en place). Les surpresseurs fonctionnent 2h et s’arrétent 1h.

La recirculation fonctionne 5 mn et s’arréte 10 mn.
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Evolution des débits traités :

Le débit est estimé avec les temps de marche des pompes et I'étalonnage effectué en début
d’année. La panne de la pompe de vidange et les nombreux dysfonctionnements rendent
I'analyse des résultats difficile a réaliser.

Débits relevés a la STEP en 2017 (m3/j)

90

80 - —=o— Vidange

70 - —y—=r
—e—— Faux brutes

604 | ------- Capacité

504 | Sanitaire

40

30

20

10

0 ———
11 151 291

12/2 26/2 12/3 26/3 9/4 23/4 7/5 21/5 4/6 18/6 2/7 16/7 30/7 13/8 27/8 10/9

Qualité du rejet

Tests de terrain :

Parametre
pH - 7,63
Cond puS/cm 933
NH4+ mg(NH4)/L 0,2
NO2- mg(NO2)/L 0
NO3- mg(NOS)/L 40

L'aération est suffisante pour oxyder la matiére organique, mais est ponctuellement
Iégérement excessive.

Evolution de la qualité :

L'exploitant réalise un suivi hebdomadaire. Il est noté de légers pics d’'ammonium suite aux
disjonctions.

Qualité du rejet (tests)
70

60 —a— NNH4

50 - —o— NNO3

40 A

30

20 +

10 A

0 T Y
01/02/16 01/04/16 01/06/16 01/08/16 01/10/16 01/12/16 01/02/17 01/04/17 01/06/17 01/08/17
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Le retour & une marche normale s’accompagne d’'une remontée des nitrates.

Le suivi de cette STEP débute et les résultats des tests fluctuent en fonction des nombreux
dysfonctionnements des équipements. Le maitre d'ouvrage étudie une importante remise a
niveau de fond.

Qualité du rejet (tests)
8,5 1250
—e—pH + 1200
8 1 —e— Cond 1 1150
+ 1100
B 1 1050
11
7] 000]
+ 950
6,5 1 T 900
+ 850
6 T T T T T T T T T 800
1/2/16 1/4/16 1/6/16 1/8/16 110116  1/12/16 1/2/17 1/4117 1/6/17 1/8/17

Impact sur le milieu

Localisation des points :

‘

Carte Géoportail
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Amont

Tests de terrain :

Unité pH
Conductivité uS/cm
Oxygéne mg/l
Oxygéne %
Température °C asec
NH4 mgNH4/|
NO2 mgNO2/|
NO3 mgNO3/I
PO4 mg/|

En absence d'écoulement, les tests montrent localement un impact, notamment sur le
phosphore, non traité par la STEP, et I'ammonium.
Le milieu est a sec peu aprés le point aval, jusqu’en aval éloigné (au lieu-dit Picarde).

Evolution de I'impact :

410716 S

0
©

Amont classe Moyen
Elément limitant - NH4 - -
Aval classe ~ Médiocre |
Elément limitant - PO4 - PO4
Elément du rejet impactant - PO4 - NH4, PO4
Déclassement sous bon état - PO4 - NH4, PO4

Le rejet s'effectue dans un milieu fragile, ot I'écoulement est nul une bonne partie de
'année.

Visite_Assistance_0533320V001_7_20170912.doc Page 5 sur 6 SATESE de la Gironde



Conclusions

La station du lotissement a été rétrocédée au SIAEPA en 2016. Il comprend une vingtaine
d’habitations.

Le prétraitement est constitué d’une fosse toutes eaux. Elle a été vidangée en janvier et en
juillet. Du fait de la panne de la pompe de vidange (en cours de renouvellement), elle est en
charge et s’écoule dans le bassin d’aération par surverse via un décolloideur.

) :
’C':') My <
Décolloideur

L’eau prétraitée est aérée dans un bassin ou la biomasse est fixée sur des supports fibreux.
Le taux de bactéries libres de la liqueur est de 0,11 g/l (le taux de MVS est de 81%, signe
d’une biomasse plutét organique et jeune).

T

¥ 'v 17: -
Sortie avec décolloideur

Décanteur avec pompe

Aération et décanteur

La décantation est réalisée dans la derniere fosse rectangulaire équipée d’'une pompe de
recirculation. L'eau est ensuite filtrée a travers un décolloideur.

Aprés stabilisation du fonctionnement (disjonctions répétées), la qualité du traitement est trés
bonne. Compte tenu de I'absence d’écoulement dans le ruisseau, et de ses a-secs durables,
le rejet a un fort impact trés localiseé.

Le chef du Service Le technicien SATESE,
des Equipements Publics de I'Eau,

—

Jean-Michel MARTIN Alan LE BOUDER
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Liberté « Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA GIRONDE

Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Gironde

Service Eau et Nature
Unité Police de I'Eau et Milieux Aquatiques

ARRETE SEN/2016/10/24-126

Arrété préfectoral portant prescriptions spécifiques a déclaration,
en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, relatives a la station d 'épuration de
Petit Palais et Cornemps d'une capacité de 100 EH

LE PREFET DE LA REGION NOUVELLE - AQUITAINE
PREFET DE LA GIRONDE

VU le code de I’environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non

collectif, a I’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOS ;

VU l'arrété ministériel du 25 janvier 2010 révisé, relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de l'état écologique, de

I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du code de l'environnement ;

VU les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne,
approuvé le ler décembre 2015 ;

VU les dispositions du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappes Profondes de Gironde, révisé,
approuvé le 18 juin 2013 ;

CONSIDERANT que le milieu récepteur du rejet, le Petit Palais, est une masse d'eau au sens de la directive
européenne cadre sur I'eau du 23 octobre 2000, référencée FRFRRS549-1, avec un objectif d'atteinte du bon état
chimique en 2015 et du bon état écologique en 2021 ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’imposer des prescriptions particuliéres & I’opération projetée, visant a garantir
la protection des intéréts mentionnés a l’article L211-1 du Code de I’Environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde,
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ARRETE

ARTICLE 1 : Objet de la déclaration

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la Vallée de 1'Isle, désigné ci-aprés le
pétitionnaire, est autorisé en application de l'article 1..214-3 du code de l'environnement, sous réserve du respect des
prescriptions énoncées aux articles suivants, a :

e procéder a | 'exploitation de la station d'épuration de Petit Palais et Conemps, d'une capacité de 100 EH, située
sur la commune de Petit Palais et Cornemps, en vue de traiter les effluents provenant du lotissement « Le Val »
de la commune de Petit Palais et Cornemps,

o procéder au rejet des effluents traités dans le cours d’eau « Petit Palais».

Les ouvrages constitutifs 4 ces aménagements ne rentrent pas dans la nomenclature des opérations soumises a
déclaration au titre de I’article L. 214-3 du code de ’environnement.

La rubrique 2.1.1.0. « stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter
une charge brute journaliére de pollution organique au sens de l'article R 2224-6 du code général des collectivités
territoriales » définie a l'article R 214-1 du code de l'environnement n'est pas concernée par le présent projet car la
charge entrante de la station d'épuration projetée est inférieure a 12 kg de DBOs.

ARTICLE 2 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies dans I’arrété ministériel du 21/07/2015, ou par des
textes en vigueur plus récents.

ARTICLE 3 : Prescriptions spécifiques

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions spécifiques suivantes :

3-1. Systéme de collecte des effluents bruts :

Le réseau de collecte est de type séparatif.

3-2. Caractéristiques de la station d'épuration :

La station d'épuration se situe sur la commune de Petit Palais et Cornemps.

Les coordonnées en Lambert 93 du dispositif de traitement des eaux usées sont les suivantes :
X=458862m ; Y=6435859m

Le rejet des effluents traités s’effectue dans le Petit Palais.

Le point de rejet se situe aux points de coordonnées Lambert 93 suivants : X=458 914 m ; Y =6 436 902 m
La filiére eau est de type culture fixées.

Elle comporte les ouvrages suivants :

e une fosse toutes eaux/ un décolloideur
¢ un bassin d’aération
e un décanteur/decolloideur

L'ensemble des installations de la station d'épuration doit &tre délimité par une cloture et leur accés interdit a toute
personne non autorisée.

3-3. Niveau de rejet :

En dehors des situations inhabituelles décrites a I’article 2 de 1’arrété ministériel du 21 juillet 2015, le rejet de la station
d'épuration doit respecter les valeurs indiquées dans le tableau 1.
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Il ne doit pas contenir de substances de nature a favoriser la manifestation d'odeurs. Son pH doit étre compris entre 6 et
8,5 et sa température étre inférieure a 25°C.

Les échantillons moyens journaliers doivent respecter :
e soit les valeurs fixées en concentration,
e  soit les valeurs fixées en rendement.

TABLEAU 1
Paramétres| Concentration a Rendement Valeur
ne pas dépasser rédhibitoire
DBOs 35 mg/l 60 % 70 mg/1
DCO 200 mg/1 60 % 400 mg/1
MES 50 % 85 mg/1

Le débit nominal du rejet de la station d'épuration est de 15 m?/j. Toutefois, le débit de référence pour I’établissement de
la conformité annuelle du systéme d’assainissement correspond au Pc95 des débits mesurés en entrée de station, si
possible sur une période de 5 ans, sinon sur la période pour laquelle on dispose de ces données.

Le nombre et la fréquence de mesures d'auto-surveillance sont définis par I’arrété ministériel en vigueur.

Le dépassement de ces valeurs fait I’objet d’une justification systématique auprés du service chargé de la police de
I’eau.

3-4. Jugement de conformité du systéme d’assainissement :

Chaque année, le service en charge du contrdle vérifie la conformité du systéme d’assainissement, au cours de 1’année
précédente, au regard des réglementations qui lui sont applicables. Est ainsi établie la conformité ou la non conformité
du systtme d’assainissement au regard de la directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) du 21/05/1991
d’une part et au regard de la réglementation locale, imposée par le présent arrété préfectoral, d’autre part.

Le jugement de la conformité annuelle du systéme d’assainissement porte sur la collecte des effluents, les équipements
du systeme de traitement et ses performances épuratoires.

3-5. Production documentaire :

Le ou les maitres d’ouvrage des systémes de collecte et des stations de traitement concernés rédigent et tiennent a jour
un cahier de vie, tel que défini a Particle 20 point IT de I’arrété ministériel du 21 juillet 2015. 1ls disposent d'un délai de

deux ans a compter de la publication de l'arrété précité du 21/07/2015 pour se doter de ce document, soit jusqu'a la date
du 19/08/2017.

Ce cahier de vie comporte a minima les éléments listés a I’article 20 point II de I’arrété ministériel du 21/07/2015.

3-6. Surveillance de la qualité du milieu récepteur :
Le pétitionnaire met en place un suivi physico-chimique de la qualité du milieu récepteur, le Petit Palais.
Concernant le suivi physico-chimique, les analyses sont réalisées 1 fois par an, en amont et en aval du rejet de la station,

sur les parameétres suivants :

 Bilan de l'oxygéne (oxygéne dissous, taux de saturation en oxygéne, DBOS, carbone organique dissous),
e Température de l'eau,

e  Conductivité,
e Nutriments : azote organique, ammoniacal, nitrites, nitrates, phosphore minéral (phosphates) et phosphore

total,
e Acidification (pH),
e MES,
e DCO.

Ces analyses physico-chimiques doivent étre réalisées concomitamment 4 la réalisation d’un bilan d’autosurveillance
24h réglementaire sur le rejet de la station lorsqu’il a lieu.
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Les coordonnées en Lambert 93 des points de prélévement en amont et en aval du rejet, soumis pour validation au
Service d’ Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration (SATESE) du Département de la Gironde, sont

les suivantes :
-amont : X=458 919,12 m ; Y=6435901,14 m

-aval : X=458 833,87 m ; Y=6435972,77m

Le pétitionnaire transmet les résultats dans un délai maximum de trois mois aprés la réalisation des analyses, au service
chargé de la police de I'eau.

ARTICLE 4 : Modifications des prescriptions

Si le pétitionnaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables a I'installation, il en
fait la demande au préfet, qui statue alors par arrété.

Le silence gardé par I’administration pendant plus de trois mois sur la demande du pétitionnaire vaut décision de rejet.
ARTICLE 5 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrété sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenu du
dossier de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrété.

Toutes modifications apportées aux ouvrages, installations, & leur mode d’utilisation, a la réalisation des travaux ou a
’aménagement en résultant, a I’exercice des activités ou a leur voisinage et entrainant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initial doivent étre portées, avant leur réalisation a la connaissance du préfet qui peut
exiger le dépdt d’une nouvelle déclaration.

ARTICLE 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Autres réglementations

Le présent arrété ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : Publication et information des tiers

Les copies du récépissé de déclaration et du présent arrété sont transmises a la mairie de Petit Palais et Cornemps pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations sont mises 4 la disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Gironde durant une durée
d’au moins 6 mois.

ARTICLE 9 : Voies et délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, en application
de l'article R 514-3-1 du code de l'environnement dans un délai de deux mois par le pétitionnaire ou I'exploitant a
compter de la notification de la décision et dans un délai de un an par les tiers, personnes physiques ou morales, les
communes intéressées ou leurs regroupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, a compter de la publication ou de
l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois aprés la
publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue & courir jusqu'a l'expiration d'une période de six
mois aprés cette mise en service.

ARTICLE 10 : Exécution

e Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Gironde,
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e Monsieur le chef du service départemental de 1’Office National de I’Eau et des Milieux Aquatiques,
e  Monsieur le maire de la commune de Petit Palais et Cornemps,
e  Monsieur le chef du Service Eau et Nature,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété.

0 3 nov. 2016

Fait a Bordeaux, le

Pour le Préfet
Pour le directeur départemental
des Territoires et de la Mer, et par délégation,

L& Chefde la Celluls if<]

Cité Administrative — B.P. 90 — 33090 BORDEAUX CEDEX
DECOUVREZ LA NOUVELLE ORGANISATION DE L’ ETAT EN GIRONDE SUR WWW, GIRONDE. PREF. GOUV.FR PS5






Annexe 8 : Rapport de fonctionnement
de la station d’épuration

de Puynormand
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° Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
:FP A( et d’Assainissement de la Vallée de l’lIsle
N

DE LA VALLEE DE L'ISLE

La station d’épuration de Puynormand
et le réseau associé

Bilan 2017




1.Le territoire desservi

La station d’épuration de Puynormand récupére et traite les eaux usées de la commune de Puynormand uniquement.

2.Les abonnés du service

Abonnement | au 31/12/2012 | au 31/12/2013 | au 31/12/2014 | au 31/12/2015 | au 31/12/2016 | au 31/12/2017
Puynormand 59 57 58 59 55 60
Répartition des abonnés au service
70
60 :
59 59 60

50 S o8 55 =

40 il 46 -

30 +— -

20 +— —

10 +— - —

0 . . . .

au au au au au au au au
31/12/2010 31122011 31/12/2012 31/12/2013 31/122014 31/12/2015 31/122016 31/12/2017
3.La population desservie
Population Estimation de Estimation d
Su la base (en nombre Nombre l; opulation Part ia H:au[zgo; Part
de 2,5 personnes /abonné | d'habitants) | d'installations corll)celin Za naf représentative co:cel:'n A représentative
assainissement collectif INSEE ANC I . AI:I)\IC ANC I 5 X AC
2014 e service e service AC

Puynormand 312 90 162 52% 150 48%

4.Les usagers

Les usagers sont essentiellement des abonnés dont I’'usage de 1’eau est domestique ou assimilé domestique.

5.Les volumes facturés

On note une petite augmentation des
volumes facturés en 2017.

Vol Ratio
fa° t‘““é"'s m3 facturé
CMres /abonné
2014 3492 60
2015 3474 59
2016 3570 65
2017 4031 67

£PA
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6.Le réseau

a.Le réseau alimentant la station d’épuration de Puynormand

Le réseau de Puynormand a été réalisé en 3 tranches :
»TR1 (7A), travaux réceptionnés en 2009,
»>TR2 (8A), travaux réceptionnés en juin 2010,
»>TR3 Extension 1 (Charles), travaux réceptionnés en 2017.

Ensemble du réseau Total
Linéaire du collecteur gravitaire 1 583 ml
Linéaire de refoulement 331 ml
Linéaire total 1915 ml
Nombre de Poste de refoulement (PR) 2
Nombre de PR avec traitement H2S 0

b.Estimation des charges de pollution du réseau de Puynormand

Les données suivantes sont obtenues par approximation a partir de ratio communément admis.

Données 2017
Population domestique raccordable 150
Industriels (Equivalents habitants)
Total 150
Charge hydraulique m?/j (1501/hab/jour) 22,5
Charge pollution
Population (54 g/hab/j) 8100
DBOs Industriels
Total (kg/j) 8,1
Population (70 g/hab/j) 10 500
MES Industriels
Total (kg/j) 10,5
Population (120 g/hab/j) 18 000
DCO Industriels
Total (kg/j) 18
Population (15 g/habl/j) 2250
Azote (NTK) Industriels
Total (kg/j) 2,25
Population (4 g/hab/j) 600
Phosphore Industricl
ndustriels
Total (kg/j) 0,6
ae Rapport d’activités - Assainissement Collectif - année 2017 La station d’épuration de Puynormand et le réseau associé
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c.Les contrdles de raccordement des usagers
ContrBlesdles excoocdements sw rtsean 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
d'assainissement collectif

Puynormand 5 0 0 41 2 0 0

Assainissement Collectif sur la commune de
Puynormand

/ | {
{ |
OV TH

® Conforme

Ll
g

St

DE LA VALLEE DE LISLE

® Non conforme @ Dossier en cours

p4
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d.Les sous-produits du réseau de Puynormand

Un programme annuel d’interventions est mis en ceuvre pour assurer I’entretien préventif du réseau et des postes de
refoulement. Il est estimé & 7 m? le volume de matiére évacuée en 2017.

Zones hydrocurées sur la commune de
Puynormand

Année hydrocurage
oo 2017
eee 2016
eee 2015
o090 2014
linéaire de Réseaux nettoyé Puynormand
2014 831
2015 0
2016 0
2017 160
Linéaire en m total de réseau gravaitaire 1583
% hydrocuré en 2017 10%
Linéaire en m de réseau hydrocuré les 4 derniéres années 991
% hydrocuré sur les 4 derniéres années 63%

Sur les 4 derniéres années, 63 % du réseau gravitaire ont été hydrocurés.
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7.La station d’épuration de Puynormand
a.Les caractéristiques de la station d’épuration de Puynormand

La station d’épuration de Puynormand traite uniquement les effluents de la commune de Puynormand. Elle est de type filtres
plantés de roseaux. Elle est composée :
e d’un pré-traitement : dégrillage manuel qui retient les déchets solides
e e traitement se décompose en 2 étages :
o Etage 1: filtre planté de roseaux composés de 3 lits
o Etage 2 : filtre planté de roseaux composé de 3 lits
e le rejet, par I'intermédiaire d’un déversoir triangulaire, vers le fossé, « le Leyssard ». Ce dernier est considéré
comme étant un traitement tertiaire, avant rejet dans le cours d’eau pérenne : Le Courbarieu

Elle posséde une capacité nominale de traitement de 250 Equivalents Habitants et ses caractéristiques sont les suivantes :
e  Volume journalier : 37,5 m*/jour

e  Volume horaire moyen sur 24 heures : 1,56 m>/h
e Débit de pointe horaire : 4,69 m3/h
e  Matiéres en suspension : 22,5 kg de MES/j
e Demande biologique en oxygene : 15 Kg de DBOs/j
e Demande chimique en oxygéne: 30 Kg de DCO/j
e Azote total : 3,75 Kg de N/j
e  Phosphore total : 1 Kg de PT/j
& @ o ~r
Entrée | -_Mrﬁe etag;; -_EE Sottie
Dégrilleur IR1 Fittre planté 1 9R2 Fittre planté 2 Canal sorie
D BHEH
P1 P2 P3 P4
Le récépissé de déclaration n°6-06 du 11/01/2006 précise les Normes de rejet
conditions de rejets de I’installation. (concentration ou rendements)
Paramatics Concentration a ne pas Regdements
dépasser (mg/l) minimum (%)
DBO:s 25 -
DCO 100 -

Lors de sa création, il a été demandé une surveillance renforcée du milieu récepteur:
e Indice IBGN au niveau du rejet du « Leyssard » dans le Courbarrieu, c’est a dire réalisation d’un niveau 0, avant
la mise en service de la station d’épuration. Cette analyse a été réalisée le 20 février 2008 par I’organisme agréé
Aquabio.
e indice IBGN, au printemps aprés la premiére année de fonctionnement
e indice IBGN tous les 2 ans, puis tous les 5 ans si les résultats sont satisfaisants
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b.Fonctionnement de la station d’épuration

e Autosurveillance :
Un suivi hebdomadaire est réalisé. Le cahier de station est réguliérement complété sur le site.

e  Observations du SATESE
Le Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration du Conseil Général de la Gironde (SATESE)
passe réguliérement sur la station pour apporter des conseils et réaliser des prélévements d’eau traitée pour analyses.
Une convention relative aux missions d’assistance technique et de production de données pour le Schéma Directeur des
Données sur I’Eau du Bassin Adour Garonne (SDDE) apportées par le département dans le domaine de 1’assainissement a été
passée en 2010 entre le SATESE et le SIAEPA de la Vallée de I'Isle.

En 2017, 2 visites de fonctionnement a été réalisé par le SATESE (le 12/04/2017 et le 12/09/2017) :
e « La station fonctionne bien et elle est bien entretenue. »
o « Le traitement est excellent »

Les rapports complets sont en annexe.

e Les volumes hydrauliques :

Volume d’eau | Tauxde | g station d’épuration de Puynormand a été mise en service en avril 2009.
usée en remplissage
entrée station | hydraulique
2012 3614 27 %
2013 4196 31%
2014 4254 32%
2015 4141 31%
2016 4787 35%
2017 4184 31%

4 184 m® d’eau ont été mesurés en 2017 en entrée de la station d’épuration, soit environ 31 % de sa capacité nominale.

Evolution annuelle des volumes d'eau usée traités
16 000 + r 0,30
14000 A
0,25
12000 4
0,20
10 000 4
o 0,16 M 0,16 M 0.16 m 0,16 g
Z 8000 4 H 0,15 - : H 0,16 2 : Hools5to15 2
z H 0,14 -~
-
6000 4
- 0,10
4000 4
r 0,05
2 000 - .
0 —-—v—. T T T T v T T + 0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
| &= Volume d'eau usée entrée station (m3) Capacité nominale de la station B Ratio kWh/m3 —|

Le détail mensuel des charges hydrauliques depuis avril 2009 est donné en annexe.

e Les faits marquants d’ordre technique en 2017:
» pas de disfonctionnement
> pas de modifications particuliéres
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c.Conformité du rejet de la station d’épuration

Ci-aprés un rappel des différentes analyses réalisées depuis 2009 (V= visite ; B = bilan).

Volume DBOs (mg/1) DCO (mg/l) MES (mg/I) NH4 (mg/I) NO3 (mg/l) NO2 (mg/l) P tot(mg/1)
Date Type de j.OUl' s1 1t di di concentra di concentra d concentra d t d: concentra d
visites bilan en tions ts tions ts tions ts tions ts tions ts tions ts tions ts
W3 5 n 5 B B 5 . Conformité
mg/l % mg/l % mg/l % mg/1 % mg/1 % mg/l % mg/l %
Récépissé de déclaration
11/01/2006 I D R e
24/11/2009 | Vsatese - 2 - <30 2,38 128 0,79 23 oui
13/09/2010 | Bsatese 1,8 100 39 98 424 98 219 0,46 741 73 oui
05/07/2011 | Vsatese 10 - 103 26,74 106 0,3 10,1 non
03/11/2011 | Vsatese 5 200 4 -
17/04/2012 | Vsatese 0 250 0 =
06/09/2012 | Bsatese 1,8 100 <30 >99 1,14 100 48,5 0,14 10,9 67 oui
07/02/2013 | Vsatese <0,5 200 0 -
06/07/2013 | Vsatese 14 102 4,11 229 0,89 12,7 non
18/02/2014 | Bsatese 10 <3 > 99 47 95 2,83 97 190 - 0,2 7,7 30 oui
31/03/2015 | Vsatese 8 - 68 - 15 - 12,86 - 300 - 1,64 - 10,5 - oui
08/02/2016 | Bsatese 90 8 96 71 84 13 94 14,14 66 120 - 0,66 - 6,6 6 oui
03/10/2016 | Bsatese 9,28 6 99 59 95 12 97 2,44 98 33 - <0,07 - 13,7 13 oui
Arrété préfectoral 25 100 30
du 08/12/2016 70 G0% 400 60% 85 o0z
12/04/2017 | Vsatese 2 300 -
12/09/2017 | Vsatese <3 57 4 1,03 300 <0,07 124 oui

Un cahier de station est présent sur le site. Les relevés des tests de fonctionnement sont notés, ainsi que I’ensemble des
actions menées sur I’installation.

d.Suivi du milieu récepteur
Les derniéres analyses hydro-biologiques sur le milieu récepteur ont été effectuées en décembre 2014. Il apparaissait
qu’aucune conclusion certaine ne peut étre émise quant a I’impact du rejet de la station d’épuration de Puynormand sur le

Courbarieu.

Par courrier du 26/09/2016, la DDTM propose de modifier le suivi du milieu récepteur qui « n’est plus opportun au vu de la
distance entre le point de rejet de la station d’épuration et le milieu récepteur ».

Le nouvel arrété préfectoral concernant le suivi du rejet est paru le 08/12/2016. Il est joint en annexe.

e.Controle par les services de I’Etat

La DDTM a fait une visite de contrdle sur le site le 20/09/2016. Le rapport est joint en annexe.
Le rejet de la station a été jugé conforme en 2015 par la DDTM.

f.Les sous-produits

La station d’épuration, de par son fonctionnement, produit des sous-produits de traitement (le détail est donné en annexe), a
savoir :

e Lesrefus de dégrillage :
En 2017, 40 kg de refus de dégrillage ont été évacués

e Lesboues:
Les lits de roseaux ne produisent pas encore de boues. Aucune extraction n’a été réalisée en 2017.
Les roseaux sont coupés tous les ans (= faucardage).
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ANNEXES

Rapports du SATESE
Détails des volumes
Arrété préfectoral du 08/12/2016

Détails des sous-produits
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Gironde

LE DEPARTEMENT
gironde.fr

>

DGAC/DVRT
Service des Equipements Publics de 'Eau

S.A.T.E.S.E.

(SERVICE d’ASSISTANCE TECHNIQUE & I'EPURATION et au SUIVI des EAUX)

STATION D’EPURATION
DE PUYNORMAND

Rapport de visite avec Assistance

Du : 12/04/2017

Descriptif de la station d’épuration

Commune d’implantation :

Code national (SANDRE) :

Date de mise en service de la station :
Capacité constructeur :

: 37,5 m¥j
Date de I'arrété préfectoral ou du récépissé :

Débit nominal (de temps sec)

Maitre d’'ouvrage :
Exploitant :
Maitre d’ceuvre :
Constructeur :

Type d’épuration :

Filieres eau :

Filiéres boues :

Type de réseau :

Industries raccordées :
Population estimée raccordée :

Nom du milieu récepteur :

1, Esplanade Charles-de-Gaulle — CS 7223 - 33074 Bordeaux cedex
Tél.0556 993333 Fax: 0556993559 http://www.gironde.fr

Puynormand
0533347V001

avril 2009

250 EH (15 Kg DBOs)

08/12/2016

S.LA.E.P.A.de la VALLEE DE L'ISLE
S.LA.E.P.A.de la VALLEE DE L'ISLE
SOCAMA

Dubreuilh

Filtres plantés de roseaux

Filtres plantés

Séparatif

129 hab.

ruisseau de leyssart



Synoptique de la station d’épuration

%—; '_ me etage ig M W_H

Dégpileur R Filtre planté 1 2R2 Filtre planté 2 Canal sortie
VAR 4 G
DY DY
P1 P2 P3 P4

Conditions d’intervention

Nom des personnes rencontrées : Technicien SIAEPA
Nom du technicien opérateur : Alan LE BOUDER
Conditions météorologiques : Sec et beau

Compteurs sur la station d’épuration

Tableau des compteurs d’énergie :

kWh/jdepuisle  kWhj depuis'le

Compteur 03/10/2016  08/02/2016

| 4558 i 1,74

Electricité

Tableau des compteurs horaires :

(h/j) depuis le

Compteur ~ Index(h) ST TG Commentaires
P1 246 ; Temps équilibrés pour le PR
P2 219 0,09
P3 473 0,20 Temps équilibrés pour le PR
P4 533 0,21

Evolution des débits traités :

Les débits sont estimés avec les temps de fonctionnement des pompes de relevage.

Débits relevés estimés (m3/j)

50 40
45 Eaux brutes + 35
40 Sortie étage 1

"""""""""""""""""""""""""""" Capacité MEpS st Rar orse @ eemR A e 130
KT O EEPP P Sanitaire
30 Pluie + 25
25 + 20
20 4 15
15

/\\ 110

sl 1 i ffw\ """"""" M L
5 A 5
o LM TA g . :h b 0

1/6/16  1/7116  31/7/16 30/8/16 29/9/16 29/10/16 28/11/16 28/1216 27/1/17 26/2/17 28/3/17

Le débit fluctue en fonction des conditions météo : le réseau collecte des eaux parasites de
maniére importante sans toutefois entrainer de dépassement de la capacité.
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Qualité du rejet

Tests de terrain :

Parametre
pH - 6,58 4,36
Cond puS/cm 1220 1080
NH4+ mg/L 50 2
NO2- mg/L 7 0
NO3- mg/L 200 300

La qualité du traitement est excellente.

Evolution du fonctionnement :

L’activite du premier étage est stable et notable. La nitrification y est active en continu.

Sortie fer étage (mg/l) Qualité du rejet (mg/l)

80 80
70 —e—NO3 70 —8—NO3
60 - == NO2 60 —5—NO2
50 - —a&—NH4 50 4 —A—NH4
40
30 1
10 4
0 += e e

V15 V7/15 V6 V7/1%6 aard VV5 V5/15 V9/15 YV V5/16 V96  VIT7

La nitrification a chuté sur le 2°™ étage alors qu’elle augmentait dans le 1°". Les résultats des
tests de cette visite montrent que la nitrification a redémarré sur cet étage.

Impact sur le milieu récepteur

Localisation de points :

5 g B 7 S
Fin du fossé Confluence en Aval+ Echelle limnimétrique

L'écoulement dans le fossé est encore présent, mais est trés faible. Le courbarieu, au point
de mesure (échelle limnimétrique) a un écoulement extrémement faible.
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Tests de terrain :

finifosse L Aval T
Cond us/cm
Ox mg/|
Ox %
Temp °C
NO2/NO3 | mg(NO)/I
NH4 mg/L
P-PO4 mg/L

Compte tenu de la trés faible dilution, un impact sur le phosphore est noté en fin de fossé.
Le Courbarieu est en Trés Bon état.

Conclusions

Le réseau collecte des eaux parasites en temps de pluie ce qui peut entrainer un
doublement du volume collecté. La surface active est relativement faible (700 m? mais
significative compte tenu de la faible capacité des ouvrages.

Le dégrilleur apparait assez efficace.
Le poste de relevage général est peu chargé en graisses.

Les roseaux sont en bon état sur le premier étage. Les roseaux ont commencé leur
repousse et sont présents sur 'ensemble des casiers. L'exploitant inverse I'alimentation des
casiers 2 fois par semaine.

La boue constitue une légére couche uniforme sur le premier casier. Elle est assez faible sur
le 2°™ ol des végétaux concurrencent les roseaux. La croute de boue est plus éparse sur le
3°™ casier, ol elle a craquelé. D’aprés 'exploitant, la durée d'infiltration est longue (entre 30
et 45 mn). Elle était cependant correcte au moment de la visite (& suivre, en particulier en
période humide ou cette durée peut augmenter).
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Casir 1

Le sable a été remplacé sur 15 cm il y a 3 semaines sur les casiers du 2°™ étage. Les
roseaux y sont de ce fait plus clairsemés.

Cette opération, envisagée sur le 1% étage ne doit pas étre réalisée avant que les lits ne
soient réellement saturés : la croute de boues doit se développer sur le 1°" étage pour mieux
piéger les matiéres qui se sont retrouvées sur le 2°™ étage.

La station fonctionne bien et est bien entretenue. Le traitement est excellent.

Le chef du Service Le technicien SATESE,
des Equipements Publics de I'Eau,

Jean-Michel MARTIN Alan LE BOUDER
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Gironde

LE DEPARTEMENT
gironde.fr

>

DGAC/DVRT
Service des Equipements Publics de I'Eau

S.A.T.E.S.E.

(SERVICE d'ASSISTANCE TECHNIQUE a 'EPURATION et au SUIVI des EAUX)

STATION D’EPURATION
DE PUYNORMAND

Rapport de visite avec analyses

Du : 12/09/2017

Descriptif de la station d’épuration

Commune d’implantation :

Code national (SANDRE) :

Date de mise en service de la station :
Capacité constructeur :

Débit nominal (de temps sec) :

Date de I'arrété préfectoral ou du récépissé :

Maitre d’ouvrage :
Exploitant :
Maitre d’'ceuvre :
Constructeur :

Type d’épuration :
Filieres eau :
Filieres boues :

Type de réseau :
Industries raccordées :
Population estimée raccordée :

Nom du milieu récepteur :

1, Esplanade Charles-de-Gaulle — CS 7223 - 33074 Bordeaux cedex
Tél.0556 993333 Fax:0556 993559 http://www.gironde.fr

Puynormand
0533347V001

avril 2009

250 EH (15 Kg DBOs)
37,5 m¥j

08/12/2016

S.LA.E.P.A. de la VALLEE DE L'ISLE
S.ILA.E.P.A. de la VALLEE DE L'ISLE
SOCAMA

Dubreuilh

Filtres plantés de roseaux

Filtres plantés

Séparatif

129 hab.

ruisseau de leyssart



Synoptique de la station d’épuration

“ Ertrée rtle etage i ETM-H

Dégpilleur 3R1 Filtre plante 1 3R2 Fittre plants 2 Canal sortie
PR BB
gelie &2)¢e
P1 P2 P3 P4

Conditions d’intervention

Nom des personnes rencontrées : M. Thibaud (SIEAPA)
Nom du technicien opérateur : Alan LE BOUDER
Conditions météorologiques : Temps humide

Compteurs sur la station d’épuration

Tableau des compteurs horaires :

(h/j) du 3/10/16  (h/j) du 12/4/17

Compteur Index (h)

aul24d7  aul2/9n7 Coprieilelres
P1 261 0,09 0,09 Temps équilibrés pour le PR
P2 233 0,09 0,09
P3 501 0,20 0,19 Temps équilibrés pour le PR
P4 563 0,21 0,20

Evolution des débits traités :

Les débits sont estimés avec les temps de fonctionnement des pompes de relevage.

Débits relevés estimés (m3/j)

50 40
431 Eaux brutes T35
404 ] Sortie stagel lanas sommarsr o s rs e tas i
e e T Capacité T30
------- Sanltalre 1 o5

120
+ 15
VI YW NI Y VTS _—-10
k ,AA Y N

1117 31117 213117 1/417 1/5117 31/5/117 30/6/17 30/7117 29/8/17

Le débit fluctue en fonction des conditions météo : le réseau collecte des eaux parasites de
maniére importante sans toutefois entrainer de dépassement de la capacité.

En observant les pluies du 19 mai et du 30 juin, on estime la surface active & 1300 m2

Depuis le début de I'année, les débits moyens estimés aux 2 points de mesure sont de
14,3 m¥j, soit 38% de la capacité.
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Qualité du rejet

Tests de terrain :

Parametre Unite

pH - 6,78 3,9
Cond uS/cm 1307 1325
NH4+ mg/L 20 1
NO2- mg/L 6 0
NO3- mg/L 250 300

La qualité du traitement est excellente. La nitrification est excellente dés le premier étage.
Elle entraine une trés forte baisse du pH.

Evolution du fonctionnement :

L'activité du premier étage est stable et notable. La nitrification y est active en continu :

Sortie fer étage (mg/l) Qualité du rejet (mg/l)

80 8,0
+ 75
+ 70
+ 65
+ 60
+ 55
+ 50
1 45
40
35
30

—a—NO3

—A—NH4
—o—pH

10:/1—————‘\

0 r . : ’ , 30 0 : ’ —A———he——|
VW5 Vs YYe Ve YW 17w VWi vIis Yve Ve vVw VTiw

La nitrification chutait sur le 2°™ étage alors qu’elle augmentait dans le 1. Les résultats des
tests de cette visite confirment la forte nitrification retrouvée en début d’année.

Résultats analytiques :

Parametre :
MES mg/L 4 30
DBO5 mg(02)/L <3 25
DCO mg(02)/L 57 100
NH4+ mg(N)/L <0,8
NK mg(N)/L 2,8

NO2- mg(N)/L <0,02

NO3- mg(N)/L 67,8

NGL mg(N)/L 70,6
P total mg(P)/L 12,4

Les normes de rejet sont confortablement respectées : la matiére organique est parfaitement
éliminée.
L'azote global comme le phosphore ne sont que peu éliminés.
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Evolution de la qualité :

Qualité du rejet (mg/l)
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Le fonctionnement des ouvrages est trés stable.

Conclusions

Le réseau collecte des eaux parasites en temps de pluie qui peuvent entrainer un
doublement du volume collecté. La surface active commence a étre significative compte tenu
de la faible capacité des ouvrages.

Le dégrilleur apparait assez efficace.
Le poste de relevage général est peu chargé en graisses.

L’exploitant inverse I'alimentation des casiers 2 fois par semaine.
Les roseaux sont en bon état sur les deux étages.
La boue peine a se constituer en surface du premier étage.

AT it ;
Etage 1 Etage 2
La station fonctionne bien et est bien entretenue. Le traitement y est excellent.

Le chef du Service Le technicien SATESE,
des Equipements Publics de 'Eau,

—

Jean-Michel MARTIN Alan LE BOUDER
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Station d'épuration de Puynormand

et son réseau
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Station d'épuration de Puynormand Document mis & jourle 26/02/2018
et son réseau

Volumes journaliers transitants sur le PR 1 de Puynormand
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Fonctionnement hydraulique mensuel de la station d'épuration de Puynormand

Volumes mensuels traités par la station d'épuration
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA GIRONDE

Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Gironde

Service Eau et Nature
Unité Police de I'Eau et Milieux Aquatiques

ARRETE SEN/2016/12/08-150

Arrété préfectoral portant prescriptions spécifiques a déclaration,
en application de l'article L. 214-3 du code de I'environnement, relatives a la station d 'épuration de
Puynormand d'une capacité de 250 EH

D Iw—

LE PREFET DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE
PREFET DE LA GIRONDE

VU le code de I’environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non

collectif, a I’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOS ;

VU l'arrété ministériel du 25 janvier 2010 révisé, relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état €écologique, de

I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du code de 'environnement ;

VU les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne,
approuvé le ler décembre 2015 ;

VU les dispositions du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappes Profondes de Gironde, révisé,
approuvé le 18 juin 2013 ;

VU le dossier de déclaration déposé par la commune de Puynormand , au titre de 1’article L.214-3 du code de
I’environnement, regu le 06/06/05, et relatif au systéme d’assainissement de Puynormand d'une capacité de 250 EH ;

VU les pieces du dossier présentées 4 l'appui du dit projet et comprenant notamment :

o identification du demandeur,

« localisation du projet,

e présentation et principales caractéristiques du projet,

e rubriques de la nomenclature concernées,

e document d'incidences,
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e moyens de surveillance et d'intervention,
e éléments graphiques ;

VU le récépissé de déclaration n°6-06 du 11/01/2006 relatif & la déclaration du systéme d’assainissement de
Puynormand pour une capacité de 250 EH ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’imposer des prescriptions particuliéres & 1’opération projetée, visant a garantir
la protection des intéréts mentionnés a I’article L211-1 du Code de I’Environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde,

ARRETE

ARTICLE PREMIER: Abrogation du récépissé de déclaration n° 6-06 du 11 janvier 2006

Sont abrogées, dans leur intégralité, les dispositions du récépissé de déclaration n°6-06 du 11 janvier 2006 relatif au
systéme d’assainissement de Puynormand.

ARTICLE 2 : Objet de la déclaration

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la Vallée de I'Isle désigné ci-apres le
pétitionnaire, est autorisé en application de l'article L.214-3 du code de I'environnement, sous réserve du respect des
prescriptions énoncées aux articles suivants, a :

e procéder & l'exploitation de la station d'épuration de Puynormand, d'une capacité de 250 EH, située sur la
commune de Puynormand, en vue de traiter les effluents provenant de la commune de Puynormand,

e procéder au rejet des effluents traités dans un fossé sur environ 700 m de linéaire avant de rejoindre le
Layssard, puis le Courbarieu, 1400 m en aval.

Les ouvrages constitutifs & ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises a déclaration au
titre de 1’article L. 214-3 du code de I’environnement.

La rubrique définie au tableau annexé & I’article R. 214-1 du code de I’environnement concernée par cette opération est
la suivante :

Rubrique Intitulé Régime Arrétés de
prescriptions
générales
correspondants
2.1.1.0 |Stations d'épuration des agglomérations d’assainissement ou
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une Déclaration Arrété ministériel du
charge brute de pollution organique au sens de I’article (Capacité de 21/07/2015
R.2224-6 du code général des collectivités territoriales : traitement de 15 kg
1- Supérieure a 600 kg de DBOS..........cccoeueeemiueernnenns A de DBOS par jour,
2- Supérieure a 12 kg de DBOS, mais inférieure ou égale a soit 250 EH)
600 ke de DBOS ucsusescvsssssnessmssssmssusnssesmsmsesssssvesasasss D

ARTICLE 3 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies dans 1’arrété ministériel du 21/07/2015, visés ci-
dessus, ou par des textes en vigueur plus récents.

ARTICLE 4 : Prescriptions spécifiques

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions spécifiques suivantes :
Cité Administrative — B.P. 90 — 33090 BORDEAUX CEDEX
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4-1. Systéme de collecte des effluents bruts :

Le réseau de collecte est de type séparatif.

4-2. Caractéristiques de la station d'épuration :

La station d'épuration de Puynormand se situe au lieu-dit « le Caillou », au droit de la parcelle section B1-n° 775 sur la
commune de Puynormand.

Les coordonnées en Lambert 93 du dispositif de traitement des eaux usées sont les suivantes

X=464 094 m; Y=6435699 m

Le rejet des effluents traités s’effectue dans un fossé sur environ 700 m de linéaire avant de rejoindre le Layssard, puis
le Courbarieu, 1400 m en aval.

Le point de rejet se situe aux points de coordonnées Lambert 93 suivants : X= 464 103 m. ; Y =6 435 720 m
La filiére eau est de type lits plantés de roseaux ; elle comporte les ouvrages suivants :

e un dégrilleur manuel
e deux étages de lits plantés de roseaux
* un canal de rejet

L'ensemble des installations de la station d'épuration doit étre délimité par une cloture et leur accés interdit 3 toute
personne non autorisée.

4-3. Niveau de rejet :

En dehors des situations inhabituelles décrites a I’article 2 de 1’arrété ministériel du 21 juillet 2015, le rejet de la station
d'épuration doit respecter les valeurs indiquées dans le tableau 1.

II ne doit pas contenir de substances de nature & favoriser la manifestation d'odeurs. Son pH doit étre compris entre 6 et
8,5 et sa température étre inférieure a 25°C.

Les échantillons moyens journaliers doivent respecter les valeurs fixées en concentration,

Paramétres Concentration a ne pas dépasser
DBOs 25 mg/l
DCO 100 mg/1
MES 30 mg/1

Le debit nominal du rejet de la station d'épuration est de 37,5 m?/j. Toutefois, le débit de référence pour I’établissement
de la conformité annuelle du systéme d’assainissement correspond au Pc95 des débits mesurés en entrée de station, si
possible sur une période de 5 ans, sinon sur la période pour laquelle on dispose de ces données.

Le nombre et la fréquence de mesures d'auto-surveillance sont définis par I’arrété ministériel en vigueur.

Le dépassement de ces valeurs fait I’objet d’une justification systématique auprés du service chargé de la police de
’eau.

4-4. Jugement de conformité du systéme d’assainissement :

Chaque année, le service en charge du contrdle vérifie la conformité du systéme d’assainissement, au cours de I’année
précédente, au regard des réglementations qui lui sont applicables. Est ainsi établie la conformité ou la non conformité
du systéme d’assainissement au regard de la directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) du 21/05/1991
d’une part et au regard de la réglementation locale, imposée par le présent arrété préfectoral, d’autre part.

Le jugement de la conformité annuelle du systéme d’assainissement porte sur la collecte des effluents, les équipements
du systéme de traitement et ses performances épuratoires.
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4-5. Production documentaire :

Le ou les maitres d’ouvrage des systémes de collecte et des stations de traitement concernés rédigent et tiennent a jour
un cahier de vie, tel que défini a I’article 20 point II de I’arrété ministériel du 21 juillet 2015. Ils disposent d'un délai de
deux ans 4 compter de la publication de l'arrété précité du 21/07/2015 pour se doter de ce document, soit jusqu'a la date

du 19/08/2017.

Ce cahier de vie comporte a minima les éléments listés & I’article 20 point II de I’arrété ministériel du 21/07/2015.
ARTICLE 5 : Modifications des prescriptions

Si le pétitionnaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables a I'installation, il en
fait la demande au préfet, qui statue alors par arrété.

Le silence gardé par I’administration pendant plus de trois mois sur la demande du pétitionnaire vaut décision de rejet.
ARTICLE 6 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrété sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenu du
dossier de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrété.

Toutes modifications apportées aux ouvrages, installations, & leur mode d’utilisation, a la réalisation des travaux ou a
’aménagement en résultant, & 1’exercice des activités ou a leur voisinage et entrainant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initial doivent étre portées, avant leur réalisation a la connaissance du préfet qui peut
exiger le dépdt d’une nouvelle déclaration.

ARTICLE 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : Autres réglementations

Le présent arrété ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 : Publication et information des tiers

Les copies du récépissé de déclaration et du présent arrété sont transmises a la mairie de Puynormand pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations sont mises a la disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Gironde durant une durée
d’au moins 6 mois.

ARTICLE 10 : Voies et délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, en application
de l'article R 514-3-1 du code de l'environnement dans un délai de deux mois par le pétitionnaire ou l'exploitant a
compter de la notification de la décision et dans un délai de un an par les tiers, personnes physiques ou morales, les
communes intéressées ou leurs regroupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, a compter de la publication ou de
l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois apres la
publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue & courir jusqu'a l'expiration d'une période de six
mois aprés cette mise en service.

ARTICLE 11 : Exécution

e Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Gironde,
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o Monsieur le chef du service départemental de 1’Office National de I’Eau et des Milieux Aquatiques,
e Monsieur le maire de la commune de Puynormand
e Monsieur le chef du Service Eau et Nature,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arréteé.
t=) b 9.

Fait a Bordeaux,le  (} 8 DEC. 2016

Pour le Préfet
Pour le directeur départemental
des Territoires et de la Mer, et par délégation,

Le Chef de la Cellule Qualité

Trame/BﬂeQ

Oy
Vé /nique IGUEL
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Annexe 9 : Rapport de fonctionnement
de la station d’épuration

de St Antoine sur I’Isle
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£PA

DE LA VALLEE DE L'ISLE

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et
d’Assainissement de la Vallée de [’Isle

La station d’épuration de St Antoine sur I’Isle

et les réseaux associés

- Bilan 2017




1.Le territoire desservi

La station d’épuration de St Antoine sur I’Isle récupére et traite les eaux usées des communes de Gours, Porchéres et St
Antoine sur I’Isle. :

2.Les abonnés du service

Abonnement au au au au au au au au
- 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017
Gours 72 90 101 113 129 123 126 124
Porchéres 119 119 110 124 124 127 127 127
St Antoine sur I'Tsle 162 160 152 162 174 160 164 167
TOTAL 353 369 363 399 427 410 417 418
Répartition des abonnés au service
450
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300 -
250 -
200 -
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100 -
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0 - T T T T T T v
au au au au au au au au

317122010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

¥ Gours ® Porchéres m St Antoine sur I'[sle

3.La population desservie

Cet indicateur permet d’apprécier la taille du service et de relativiser les résultats des indicateurs de performances.

Surla base de..5 habitant Population Nombre Estimation de la Part Estimation de la Part
ar abonné assc;inissement b d'installations pepulition représentative poplation représentative

P X d'habitants) ANC concernée par le ANC concernée par le AC
collectif INSEE 2014 service ANC service AC

Gours 518 115 208 40% 310 60%
Porchéres 912 280 595 65% 317 35%

St Antoine sur I'Isle 573 117 156 27% 417 73%
TOTAL 2003 512 959 48% 1044 52%

4.Les usagers

Les usagers sont essentiellement des abonnés dont ’usage de I’eau est domestique ou assimilé domestique.
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5.Les volumes facturés

Gours | Porchéres | St Antoine | Total en m3
2008 4 428 9186 12912 26 526
2009 4718 10 288 12 890 27 896
2010 5209 11483 12233 28 925
2011 5804 9561 11143 26 508
2012 8410 10 230 13717 32357
2013 7 468 9152 11062 27 682
2014 10 086 9 874 11 842 31802
2015 8985 8933 11737 29 655
2016 9 882 9972 12 492 32 346
2017 9 326 9998 11530 30 854

Répartition des volumes facturés par commune

m Gours

u Porchéres

| St Antoine sur l'lsle

En 2017, la quantité d’eau assainie facturée sur les 3 communes a diminué de 5 %.

Ratio m3/abonné Gours | Porchéres St Antoine

2014 78 79 68

2015 73 70 73

2016 78 78 76

2017 75 79 69

Volumes facturés m3
35000
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10 000
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0 : . T T T
2011 2012 2013 2015
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6.Les réseaux

La station d’épuration de St Antoine est une station intercommunale d’une capacité nominale de 1 500 Equivalent-Habitants.
Elle traite les effluents de 3 communes : Gours, Porchéres et St Antoine sur I’Isle.
a. Les réseaux alimentant la station d’épuration de St Antoine sur I’Isle :

Le réseau de St Antoine sur I’Isle a été réalisé en 4 tranches :
e TR1 (2A), travaux réceptionnés en avril 2004,
e TR2 (3C), travaux réceptionnés en juin 2005,
e TR3 (4B), travaux réceptionnés en juin 2006.
e TR4, extension du réseau (ouverture a I’urbanisation « Rue des Jardins », travaux faits en Régie en 2016.

Le réseau de Porcheres a été réalisé en 3 tranches :
e TR1 (3B), travaux réceptionnés en juin 2004,
e TR2 (4A), travaux réceptionnés en juin 2006,
e TR3 (7B), travaux réceptionnés en juin 2008.

Le réseau de Gours a été réalisé en 4 tranches :
e TR, travaux réceptionnés en novembre 2005,
e TR2, travaux réceptionnés en septembre 2007,
e TR3, par lotisseur privé « Le Clos des Valladiers », travaux réceptionnés en mars 2010,
e TR4, travaux réceptionnés en octobre 2012.

Ensemble des réseaux St Antoine sur 1’Isle Porchéres Gours Total
Linéaire du collecteur gravitaire 2 955 ml 2436 ml 2 027 ml 7 418 ml
Linéaire de refoulement 2 156 ml 1367 ml 1743 ml 5266 ml
Linéaire total 5111 ml 3 803 ml 3769 ml 12 684 ml
Nombre de Poste de refoulement (PR) 3 2 2 7
Nombre de PR avec traitement H2S 1 0 2 3

PR, Le Bourg,

‘/’-ﬂ’ PR2 Les-G‘}A/Ies de Rieu

{ ) PR3Bau
PR2 Les Quatre-Chemins e
—."/—_, Stetion d'épuration ﬁ\

PR1 Rue de la Marne

PR1 Pécou

PR2 La Font du,Sey

ﬁ' Rapport d’activités -Assainissement Collectif -année 2017 La station d’épuration de St Antoine sur I’Isle et les réseaux associés p4

EPA

DE LA VALLEE DE LISLE




b. Estimation des charges de pollution des réseaux de Gours, Porchéres et St Antoine sur I'Isle

Les données suivantes sont obtenues par approximation a partir de ratio communément admis.

Données 2017
Population domestique raccordable 1044
Industriels (Equivalents habitants) 0
Total 1044
Charge hydraulique m?/j (1501/hab/jour) 156,60
Charge pollution
DBOs | Population (54 g/hab/j) 56 376
Industriels
Total (kg/j) 56,38
MES | Population (70 g/hab/j) 73 080
Industriels
Total (kg/j) 73,08
DCO | Population (120 g/hab/j) 125 280
Industriels
Total (kg/j) 125,28
Azote (NTK) | Population (15 g/hab/j) 15 660
Industriels
Total (kg/j) 15,66
Phosphore | Population (4 g/hab/j) 4176
Industriels
Total (kg/j) 4,18
c. Les controles de raccordement
Controles des raccordements
au réseau d'assainissement 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
collectif
Gours 1 3 2 15 10 9 13 5
Porcheres 4 6 2 3 1 6 0 98
St Antoine sur I'Isle 2 3 4 14 77 32 4
TOTAL 7 14 7 22 25 92 45 107

La carte en annexe précise ’emplacement des contrdles réalisés.

Une campagne de contrdle de raccordements a débuté en 2015 sur I’ensemble de la commune de St Antoine sur I’Isle. Elle
s’est poursuivie en 2016 et 2017.
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Assainissement Collectif sur la commune de
Saint Antoine sur ['Isle

200 400

® Conforme @ Nonconforme @ Dossier en cours

Assainissement Collectif sur la commune de
Porchéres

@ Conforme @ Nonconforme @ Dossier en cours

ﬁ' Rapport d’activités -Assainissement Collectif -année 2017 La station d’épuration de St Antoine sur I’Isle et les réseaux associés poé
EPA

DE LA VALLEE DE LISLE



Assainissement Collectif sur la commune de

Gours

400

@ Conforme

@ Non conforme

@ Dossier en cours

d. Les sous-produits des réseaux de Gours, Porchéres et St Antoine sur ’Isle

Les réseaux et postes de refoulement sont nettoyés en préventif tous les trimestres par hydrocurage. On estime a environ
61m® le volume de matiére hydrocurée sur le réseau en 2016.

linéaire de Réseaux nettoyés Gours Porchéres S Al;,tlos ll';e sur Total
2014 490 1658 2148
2015 413 413
2016 750 750
2017 910 1170 2 080
Linéaire en m total de réseau gravaitaire 2027 2 436 2 955 7 418
% hydrocuré en 2017 0% 37% 40% 28 %
Llnéa_:l‘lre en m de réseau hydrocuré les 4 b 1813 3578 5391
derniéres années
% hydrocuré sur les 4 derniéres années 0% 74% 121% 73 %
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Zones hydrocurées sur la commune de
Porchéres

Année hydrocurage

see 2017
eee 2016 e

eee 2015 7~ 0 200 400°m
o0 2014 [ Saaaa—|

Zones hydrocurées sur la commune de
St Antoine sur I'Isle

Année hydrocurage
eee 2017
eoe 2016
eee 2015
200 2014
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7.La station d’épuration de St Antoine sur I’Isle

a. Caractéristiques de la station d’épuration

La station d’épuration intercommunale de Barthebrune implantée sur la commune de St Antoine sur I’Isle traite les effluents
des communes de Porchéres, Saint-Antoine sur I’Isle ainsi que les effluents de Gours depuis fin 2005.

La station d’épuration de St Antoine sur I’Isle est une station de type biologique fonctionnant par boues activées.

Elle est composée :

e  D’un pré-traitement : retient les déchets solides
D’un dégraisseur aéré raclé : permet d’éliminer les graisses en surface (stockage dans une fosse par raclage)
D’un bassin d’aération : assure le traitement des matiéres organiques par aération prolongée de I’eau usée
D’un clarificateur : permet la décantation des boues

D’un poste toutes eaux : permet la récupération de toutes les eaux de service et les renvoie dans la filiere de
traitement

D’un poste a écume : assure la récupération des mousses issues du clarificateur et les évacue vers le silo
D’un épaississeur statique : permet d ‘épaissir les boues pour les stocker dans le silo
D’un silo de stockage des boues : assure le stockage des boues avant épandage (190 m? utile)

Elle posséde une capacité nominale de traitement de 1 500 Equivalents Habitants et ses caractéristiques sont les suivantes :
e  Volume journalier : 225 m?/jour

Volume horaire moyen sur 24 heures : 9,4 m’/h

Volume moyen sur 14 heures : 16 m*/h

Débit de pointe horaire : 28,2 m3/h (225 m?/j/24*3)

Matieres en suspension : 105 kg de MES/j

Demande biologique en oxygéne : 90 Kg de DBOS5/j

Demande chimique en oxygéne :180 Kg de DCO/j

Azote total : 22,5 Kg de N/j

Phosphore total : 6 Kg de PT/j

Un arrété préfectoral autorise la construction de la station d’épuration de St Antoine sur I’Isle et son rejet dans I’Isle.

Le récépissé de déclaration n°02-437 autorise la création de la station d’épuration le 23/04/2002.
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Canal sortie Sortie EAU
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L’arrété préfectoral du 28/06/2013 modifie les rendements minimums & respecter. Il est plus contraignant que I’autorisation
précédente. Il précise qu’en dehors des situations inhabituelles décrites & 1article 15 de ’arrété ministériel du 22 juin 2007, le

rejet de la station d’épuration doit respecter les valeurs suivantes :

o les échantillons moyens journaliers doivent respecter :
o Soit les valeurs fixées en concentration,
o Soit les valeurs fixées en rendement.
o les échantillons ne doivent pas contenir de substance de nature a favoriser la manifestation d’odeurs.
e leur pH doit étre compris entre 6 et 8.5 et la température <25 °C.
e les valeurs doivent respecter les seuils suivants :

Arrété du 28/06/2013 Norme de rejet
(concentration et/ou rendement & respecter)
Fornniatres Concentration Rendement Concentrations rédhibitoires
a ne pas dépasser (mg/l) minimum (%) (mg/1)

DBO;s 35 91 50
DCO 120 85 250
MES 30 94 85

Pt 25
NTK 40

b. Fonctionnement de la station d’épuration

e  Autosurveillance :
Un suivi hebdomadaire est réalisé. Un cahier de station est réguliérement complété sur le site.

e Les observations du SATESE :
Le Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration du Conseil Général de la Gironde (SATESE)
passe réguliérement sur la station pour apporter des conseils et réaliser des prélévements d’eau traitée pour analyses.
Une convention relative aux missions d’assistance technique et de production de données pour le Schéma Directeur des
Données sur I’Eau du Bassin Adour Garonne (SDDE) apportées par le département dans le domaine de I’assainissement a été
passée en 2010 entre le SATESE et le SIAEPA de la Vallée de I'Isle.

En 2017, 2 visites a été réalisée par le SATESE :

o Le 12/04/2017 : « La station est en sous charge hydraulique et organique (elle collecte un peu moins du 1/5 de
sa charge organique nominale). Elle délivre au milieu un effluent de bonne qualité qui n’impacte pas le
milieu. »

e Le 11/10/2017 : « La station est en sous charge hydraulique et organique (elle collecte un peu moins du 1/4 de
sa charge organique nominale). Elle délivre au milieu un effluent de bonne qualité qui n’impacte pas le
milieu. »

Les rapports de visite sont joints dans I’annexe.
e Les données hydrauliques :

Le volume d’eau traité par la station d’épuration de St Antoine sur I’Isle est estimé pour 2017 & 38 170 m>. Cela représente
environ 46 % de sa capacité de traitement au point de vue hydraulique.

Taux de
T(()::;’;L remplissage Evolution annuelle d'eau usée arrivant surla station (en m3)
hydraulique
90 000
2014 45138 55%
80000
2015 39979 49 % 461000, 4
2016 44 646 54 % 60000 -
2017 38170 46 % £ so00
-% 40000
Les volumes mensuels traités sont précisés en Z 30000
annexe. 20000
10000
0
2014 2015 2016 2017
C—3TOTAL (m3) —— Capacité nominale mensuelle de la station
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e Les faits marquants d’ordre technique en 2017 :

Durant 1’été 2016, il a été
constaté une dégradation
accrue des ouvrages : mise
a nue des ferrailles du
génie civil. Voir détail sur
les photos ci-contre.

L’entreprise Vigier qui a
réalisé les ouvrages est
intervenue pour faire des
prélévements pour
analyser la qualité du
béton.

Une reprise des bétons
doit étre faite en 2018.

c. Conformité du rejet de la station d’épuration

En 2017, les 2 bilans effectués indiquent de bons résultats en sortie station.

Volume DBOs (mg/l) DCO (mg/l) MES (mg/l) NH4 (mg/l) NO3 (mg/l) NO2 (mg/l) NTK (mg/l) P tot(mg/l)
i T)tp.e de jf)ur si - = g 3 7 5 - 3 S - z 3 concentali| : ? Confe
visites | bilan en ons
m mg/l % mg/l % mg/l mg/l mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %
&té pré 5 0 30
15/07/2013 | Bsatese 39 5 98 58 92 12 9% 039 100 239 0,13 235 928 14 1 oui
17/02/2014 | Bsatese 146 4 97 35 92 3 9 <1,03 >98 3401 <0,07 12 97 41 2 oui
08/07/2014 | Bsatese 65 <3 >99 40 9% 5 99 1,16 9 17,01 <0,07 18 928 13,1 oui
09/12/2014 | Vsatese <05 200 oui
30/03/2015 | Bsatese 8 3 9 35 95 5 928 129 9 2099 - 02 - 2 98 83 9 oui
22/03/2016 | Bsatese | 99,8 <3 >99 <30 >94 8 97 1,03 9 110,27 - <0,07 - <1 >99 54 31 oui
26/09/2016 | Bsatese | 515 <3 >99 39 95 85 79 <1,03 >99 100,09 - 0,1 - 14 99 9,56 - non
12/04/2017 | Bsatese 76 <3 >98 <30 >9 3 99 334 97 0,89 - <0,07 - 38 97 <05 >9 oui
11/10/2017 | Bsatese | 40 <3 >99 42 95 9 928 129 9 1302 - 03 - 2 9% 62 42 oui

d. Contrdle par les services de ’Etat

Pas de contrdle en 2017 par la DDTM.

e. Les réactifs utilisés

Pour diminuer la production d’H,S dans les réseaux d’assainissement (qui est due & un temps de séjour important des

effluents dans les réseaux), il est utilisé une injection de chlorure ferrique au niveau des postes de refoulement. Cette injection
permet de diminuer les odeurs et la corrosion.

2016 2017
‘ Quantité de chlorure ferrique utilisé en kg 2348 1467
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f. Les sous-produits

La station d’épuration, de par son fonctionnement, produit des sous-produits de traitement (le détail est donnée en annexe), a
savoir :

o Lesrefus de dégrillage :
Les refus de dégrillage ont été évacués vers le CTM de Lussac : 480 kg en 2017.

e Les graisses et sables :
Le bac a graisse et les fosses sur la station sont nettoyés régulierement par hydrocurage.
En 2017, il est estimé que 5 m® de matiéres ont été évacuées.

e Lesboues:
Les boues issues du traitement des eaux usées, sont valorisées principalement en agriculture, sur des terrains de culture
contigus au site projeté. Le propriétaire, Monsieur Philippe, met & disposition une surface de 37,3 ha.
A cet effet, un plan d’épandage a été signé le 16 avril 2002 entre le producteur (S.LA.E.P.A. de la Vallée de I'Isle) et
’utilisateur (M. PHILIPPE).

TOTAL (en t de matiére séche)

7,00

6,00
6,13
- 5,84
5,00 5,53

4,94
4,00
3,00
2,00

1,00

0,00
2013 2014 2015 2016 2017

Des analyses sur les boues sont faites réguliérement. Une copie est donnée en annexe.

8.Projets

La commune de St Antoine sur I’Isle a sollicité le syndicat pour mettre en ceuvre la derniére partie du réseau suite au schéma
d’assainissement collectif. Le syndicat n’a pas donné de suite en 2017. Le projet sera de nouveau étudié en 2018.
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ANNEXES

Rapports du SATESE
Volumes
Analyses des boues produites et épandues

Détails des sous-produits
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Gironde
LE DEPARTEMENT
gironde.fr

>

DGAC/DVRT
Service des Equipements Publics de I'Eau

S.A.T.E.S.E.

(SERVICE d’ASSISTANCE TECHNIQUE a 'EPURATION et au SUIVI des EAUX)

STATION D’EPURATION DE
SAINT ANTOINE SUR L'ISLE

Rapport de visite d'Autosurveillance réglementaire

Du : 12/04/2017

Descriptif de la station d’épuration

Commune d'implantation

Code national (SANDRE) :
. janvier 2003
Capacité constructeur :

Débit nominal (de temps sec) :

Date de I'arrété préfectoral ou du récépissé :

Date de mise en service de la station

Maitre d'ouvrage :
Exploitant :

Maitre d'ceuvre :
Constructeur :

Type d’épuration :
Filieres eau :
Filiéres boues :

Type de réseau :
Industries raccordées :
Population estimée raccordée :

Nom du milieu récepteur :

1, Esplanade Charles-de-Gaulle — CS 7223 - 33074 Bordeaux cedex
Tél.0556 993333 Fax:0556993559 http://www.gironde.fr

Saint-Antoine-sur-I'Isle
0533373V001

1500 EH (90 Kg DBOs)
225 m3j
28/06/2013

S.ILA.E.P.A. de la VALLEE DE L'ISLE
S.ILA.E.P.A. de la VALLEE DE L'ISLE
SOCAMA

HYDREL

Boues activées

Boues activées - aération prolongée
Deshydratation naturelle

Séparatif

828 hab.

riviere l'isle



Synoptique de la station d’épuration
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Conditions d’intervention

Nom des personnes rencontrées : Technicien
Nom du technicien opérateur : Alan LE BOUDER
Conditions météorologiques : Temps sec couvert
Hauteur des précipitations : 0 mm

Conditions de mesures

Les mesures ont été effectuées du mercredi 12 avril 2 10 h au jeudi 13 avril 2017 a 10 h.

Le débit a été mesuré en entrée en enregistrant le fonctionnement des pompes de relevage
(PR de Porchéres et PR de St Antoine). Elles ont été étalonnées en suivant les hauteurs de
marnage avec des débitmétres US.

Le débitmétre électromagnétique d’entrée permet de valider la mesure. Sa dérive a été
corrigée le 23 février (nettoyage des électrodes oxydées par le FeCls).

L’échantillon est réalisé avec un préleveur 24 flacons installé en amont du dégraisseur,
reconstitué au prorata du débit horaire mesuré aux PR.

Le débit est mesuré en sortie dans le canal venturi, le préleveur situé en amont du chenal est
asservi a ce débitmeétre.

Compteurs

Tableau des compteurs d’énergie :

- kWh'le jour du
Compteur : pie
PR St Antoine 50587
PR Porchéres 17358 5
4-HPH 16057 0
5-HCH 7373 0
6-HPE 4868 99
7-HCE 2103 42
TOTAL 160
Nombre de kW.h/kg de DBOs éliminé : 12,7
Nombre de kW.h/m?® d’eau traitée : 2,25
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Fonctionnement des postes :

Compteur

Index (h)

(h/j) depuis le

22/03/2016

Fonctionnement
le jour du bilan

Commentaires

St Antoine - P 1 6670 1,60 1,57
St Antoine - P 2 4648 0,82 1,79
Porchére - P 1 5149 0,95 0,92
Porchére - P 2 3176 0,91 0,86

Evolution du fonctionnement :

Les débits sont calculés a partir des temps de fonctionnement des pompes moyens relevés

a chaque visite :

100

Débits relevés vers la station (m3/j)

90
80
70
60
50
40
30
20
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0

11/16

1/3/16

, 120

30/4/16

------- Capacité
St Antoine
Porchéres
Pluie
I | i |
j __J T
A 1+5
klA A A A . L A.A : A \ y ’L A 0
29/6/16 28/8/16 27/10/16 26/12/16 24/2/17

25/4117

Les évolutions des débits sont assez semblables.

Tableau des compteurs horaires :

Compteur

Index (h)

(h/j) depuis le

26/09/2016

Fonctionnement
le jour du bilan

Commentaires

Tamis 23487 2,91 0,00 Arrét pdt le bilan
Compacteur 2764 3,24 0,00
Racleur graisses 58267 13,27 14,66
Aéroflot 48726 12,16 12,16
Turbine 1 30636 5,55 6,21
Turbine 2 30118 4,77 5,10
Turbine 3 3163 5,06 5,07
Agitateur aération 17652 8,29 8,11
Pompe recirculation 1 26838 8,71 11,43
Pompe recirculation 2 24988 8,30 9,44
Pompe extraction 217 0,08 0,00 Sur arrét
Pompe écumes 550 0,04 0,00 Sur arrét
Racleur clarif 13324 23,99 24,01
Pompe épaississeur 260 0,07 0,00 Sur arrét
Agitateur 2918 0,89 0,00 Sur arrét
Pompe toutes eaux 1627 0,06 0,08

Le compacteur a été arrété pendant le bilan pour éviter I'apport d’eau de lavage au niveau
de point de prélévement.
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Tableau des compteurs volumétriques :

(m?/j) depuis le  Fonctionnement

5 ;
Compteur Index (m?3) 26/09/2016 le jour du bilan Commentaires
Q boues 5171370 2,08

Q entrée 251989 324 76

Le débit d’entrée apparait sous-estimé en moyenne du fait de son dysfonctionnement.

Evolution des débits :

Ce graphe compare I'estimation des débits relevés et ceux mesurés en entrée :

Débits relevés vers la station (m3/j)
250 40
................................................................................................. Las
200 Débit
------- Sanitaire T30
------- Capacité
150 . PR1+PR2 +25
Pluie
+20
109~ L — 1\ I ' Y 1 | 115
\/ \ k y /\f 110
50
l A J T i N n J 15
04 | AAl J k.A A A . | AA LA }M_ \ Y V) 0
11116 1/3/16 30/4/16 29/6/16 28/8/16 27/10/16 26/12/16 2412117 25/4117

La STEP est en souscharge hydraulique (pas de dépassement ponctuel de la capacité).

Bassin d'aération

Tests de terrain :

Dilution L V30 (ml/)-EMES (gl EMVS ZMES [ I:B. (mllg)| Rec (g/) " |EMVS MES

Le taux de boues est trop élevé (il faut se maintenir autour de 4 g/l). Les boues sont assez
minérales (manque d’extraction) et décantent trés bien.

Evolution :

Evolution du taux de boues (g/l) Evolutionde IB
© 200

80
%0 -
I
20
00 -
80
60
2 - 40
20

V8B V7/B8 VV¥ V7/¥ VYV Y7/ YV V7/6 YV Y1 2/3 2/5 217 19 M
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Charge hydraulique

Débits traités lors du bilan :

Débits traités (m3/h)

—— St Antoine
—— Porchéres
Rejet

o =2 N W & 00 0o N
L L L L L L

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00

Synthése :

Parametres - Nominal - Entrée = Sortie
Volume journalier

Volume diurne en entrée
Volume nocturne en entrée
Débit horaire moyen

Débit horaire mini

Débit horaire de pointe
Coefficient de pointe
Volume bypassé

Estimation de la population équivalente raccordée

Le jour de l'intervention, la population équivalente raccordée est estimée a :
e 474 EH au niveau hydraulique soit le 1/3 de la capacité

Charges organiques

Résultats analytiques :

Charge % du

Parametre Concent. (kal)) R
MES mg/L 220 15,6 12
DBO5 mg/L 180 12,8 14
DCO mg/L 540 38,4 21
NH4+ mg(N)/L 90 6,4
NK mg(N)/L 110 7,8 35
NGL mg(N)/L 110 7,8
P total mg(P)/L 6,6 0,5 8

Estimation de la population équivalente raccordée

Le jour de l'intervention, la population équivalente raccordée est estimée a :
e 213 EH au niveau organique (DBOs)
e 320 EH au niveau organique (DCO)
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Evolution du taux de charge :

Charges mesurées (en EH)
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Qualité du rejet

Tests de terrain :

- Entrée Rejet

pH 7D 7,43
Cond uS/cm 1295 a 1560 950
NH4+ mg/L 2,5
NO2- mg/L 0
NO3- mg/L 0

L'aération est correctement réglée.

Respect des exigences épuratoires :

Sl Sortie mesurée Exigences épuratoires
Concent. Rend(%) Concent. Rend (%) Redhibit.
MES mg/L 3 99
DBO5 mg/L <3 98 35 91 50
DCO mg/L <30 94 120 85 250
NH4+ mg(N)/L 2,6 97
NK mg(N)/L 3,8 97 40
NO2- mg(N)/L <0,02
NO3- mg(N)/L 0,2
NGL mg(N)/L 4,0 96
P total mg(P)/L <0,5 92 25

La matiére organique dissoute est parfaitement éliminée.
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Evolution de Ila qualité :

Qualité du rejet (mg/l)
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La matiére organique dissoute est toujours bien traitée. Le dépassement constaté sur les
MES lors du bilan précédent fut trés ponctuel.

Conclusions

Le traitement des sulfures est effectif au PR de Pécou. L’exploitant a noté des infiltrations au
niveau des joints sur les PR1 de Gours et PR2 de Porchéres.

Le débit relevé oscille autour de la valeur attendue de débit sanitaire. Le réseau collecte
quelques eaux parasites, notamment lors des trés fortes pluies en période hivernale, qui
n'entrainent pas de dépassement de capacité. Lors du bilan, en période séche, le taux de
charge est de 1/3 de la capacité.

Le débitmétre a été démonté et nettoyé par I'exploitant, rendant les mesures a nouveau
cohérentes a partir de fin février.

X

ans calson) Mousses ndegalsseur
L'aéroflot reste assez peu efficace pour éliminer correctement les graisses.

Le taux de boues reste beaucoup trop élevé dans le bassin d’aération. L'aération est
cependant satisfaisante pour éliminer confortablement I'azote.

Le ferraillage du bassin d’aération est visible par endroit.

Le fonctionnement du clarificateur est satisfaisant.
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L’exploitation (tests de terrain, utilisation du cahier de suivi, réalisation d’échantillon de boues
représentatif) et les réglages (aération, extraction, recirculation) sont réalisés avec soin. Les
extractions doivent cependant étre augmentées.

Clarificateur

Ferraillage du bassin d’aération
La limpidité est bonne, et le voile de boues plutét correct (90 cm).

L'eau traitée est d’excellente qualité.

La station est en souscharge hydraulique et organique (elle collecte un peu moins du
1/5 de sa charge organique nominale). Elle délivre au milieu un effluent de bonne
qualité qui n’impacte pas le milieu.

Le chef du Service Le technicien SATESE,
des Equipements Publics de I'Eau,

Jean-Michel MARTIN Alan LE BOUDER
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Gironde

LE DEPARTEMENT
gironde.fr

>

DGAC/DVRT
Service des Equipements Publics de I'Eau

S.A.T.E.S.E.

(SERVICE d'ASSISTANCE TECHNIQUE a 'EPURATION et au SUIVI des EAUX)

STATION D’EPURATION DE
SAINT ANTOINE SUR L'ISLE

Rapport de visite d'Autosurveillance réglementaire

Du :11/10/2017

Descriptif de la station d’épuration

Commune d’implantation

Code national (SANDRE) :

Date de mise en service de la station

Capacité constructeur :
Débit nominal (de temps sec) :
Date de I'arrété préfectoral ou du récépissé :

Maitre d'ouvrage :
Exploitant :
Maitre d’ceuvre :
Constructeur :

Type d’épuration :
Filieres eau :
Filieres boues :

Type de réseau :

: Saint-Antoine-sur-I'lsle
0533373V001

. janvier 2003

1500 EH (90 Kg DBOs)
225 m¥j

28/06/2013

S.LA.E.P.A. de la VALLEE DE L'ISLE
S.LA.E.P.A. de la VALLEE DE L'ISLE
SOCAMA
HYDREL

Boues activées
Boues activées - aération prolongée
Deshydratation naturelle

Séparatif

Industries raccordées :

Population estimée raccordée :

Nom du milieu récepteur :

1, Esplanade Charles-de-Gaulle — CS 7223 - 33074 Bordeaux cedex
Tél.0556 993333 Fax:055699 3559 http:/www.gironde.fr

828 hab.

riviere l'isle



Synoptique de la station d’épuration
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Conditions d’intervention

Nom des personnes rencontrées : Technicien
Nom du technicien opérateur : Alan LE BOUDER
Conditions météorologiques : Temps sec couvert
Hauteur des précipitations : 0 mm

Conditions de mesures

Les mesures ont été effectuées du mercredi 11 octobre & 10 h au jeudi 12 octobre & 10 h.

Le débit a été mesuré en entrée en enregistrant le fonctionnement des pompes de relevage
(PR de Porchéres et PR de St Antoine). Elles ont été étalonnées pendant le bilan.

Le débitmeétre électromagnétique d’entrée permet de valider la mesure. Il s’est remis a
dériver (électrodes oxydées par le FeCls).

En absence de sortie impulsionnelle du débitmétre, I'échantillon d’entrée est réalisé avec un
préleveur 24 flacons installé en amont du dégraisseur, reconstitué au prorata du débit
horaire mesuré aux PR.

Le débit est mesuré en sortie dans le canal venturi, le préleveur situé en amont du chenal est
asservi a ce débitmétre.

Compteurs

Tableau des compteurs d’énergie :

kWh/j depuis = kWhile jour du

Compteur Index . 45/04/2017 Bilan
PR St Antoine 52969 13.1 13
PR Porchéres 18089 4,0 3

4-HPH 16057 0 0
5-HCH 7373 0 0
6-HPE 53706 104 700
7-HCE 12483 57 50
TOTAL 178 166

Nombre de kW.h/kg de DBOs éliminé : 8,6
Nombre de kW.h/m?® d’eau traitée : 2,3
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Fonctionnement des postes :

(h/j) depuisile Fenctionnement :
Compieur Indgx (a)) v 212)/03 /pzm 6 le jour du bilan Qommentaures
St Antoine - P 1 6938
St Antoine - P 2 4954 1,68 1,84
Porchére - P 1 5302 0,84 0,71
Porchére - P 2 3324 0,82 0,78

Evolution du fonctionnement :

Les débits sont calculés a partir des temps de fonctionnement des pompes moyens relevés
a chaque visite :

Débits relevés vers la station (m3/j)
100

70

90 Leo
80+ e Capacité
70 St Antoine {50
60 Porchéres

Pluie + 40
50

40 T
30 | n 120
20

10

AA j«-10
0 l AlA AA' - 0

11116 1/3/16 30/4/16  29/6/16  28/8/16 27/10/16 26/12/16 24/2/17  25/4/17  24/6/17  23/8/17 22/10117

30

Les évolutions des débits sont assez semblables.

Tableau des compteurs horaires :

-~ (h/)) depuis le Eonctionnement !
Gompteur Index (h) (22/09/2016 le jour du bilan Commentaires
Tamis 24549 5,84 0,37 Arrét pdt le bilan
Compacteur 3131 2,02 0,40
Racleur graisses 60881 14,36 14,59
Aéroflot 50930 12,11 12,04
Turbine 1 31874 6,81 6,76
Turbine 2 31322 6,62 6,30
Turbine 3 4421 6,91 6,53
Agitateur aération 19003 7,42 9,62
Pompe recirculation 1 28352 8,32 8,23
Pompe recirculation 2 26501 8,31 8,54
Pompe extraction 236 0,10 0,03
Pompe écumes 558 0,04 0,00
Racleur clarif 17689 23,98 24,00
Pompe épaississeur 303 0,24 0,11
Agitateur 3141 1,22 0,00
Pompe toutes eaux 1644 0,09 0,00

Le compacteur a été arrété pendant le bilan pour éviter I'apport d’eau de lavage au niveau
de point de prélevement.
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Tableau des compteurs volumétriques :

(m*/j) depuis le”  Fonctionnement

3 ¥

Compteur Index (m>) 56/09/2016 le jour du bilan Commentaires
_Qboues 5171370 0 0
Q entrée 261245 50,9 40

Le débit d’entrée apparait a nouveau sousestime.

Evolution des débits :

Ce graphe compare I'estimation des débits relevés et ceux mesurés en entrée :

Débits relevés vers la station (m3/))
70
140
120 Débit T
------- (S;gnltalre 50
------- acité T
a0 PR‘1)+PH2 40
Ll L CREERERE ol R CCEL L LR I A bt ) ettt sl T
60 + 30
40 T20
20 + 10
0 e A0 v T L . : -0
11/16 1/3/16 30/4/16  29/6/16  28/8/16 27/10/16 26/12/16 24/2/17  25/4/17  24/6/17  23/8/17 22/10/17

La STEP est en souscharge hydraulique (pas de dépassement ponctuel de la capacité).

Bassin d'aération

Tests de terrain :

Pilution | Va0 {(mi) N EMES{gh) IEMVS ZMES B (ml/g) || "Rec (g/l) || MVS/MES |

Le taux de boues est trop élevé (il faut se maintenir autour de 4 g/l). Les boues sont assez
minérales (manque d’extraction) et décantent trés bien.

Evolution :

Evolution du tauxde boues (g/l) Evolutionde IB
200

P

O LN WA OSN3
L L s

vv4 V4 VvV Vs Vv V7ie VVwo V7T 1 2/3 2/5 2/7 19 1
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Charge hydraulique

Débits traités lors du bilan :

Débits traités lors du bilan (m3/h)

7 1700]
6 -

—— St Antoine 1 1600
5 Porchéres
4 —CondE 4 1500
31 + 1400
2

+ 1300
i 4
0 T — — —T — — —T —— —— ——— — T 1200
10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00

Synthése :

Nominal  Entree

Parameires
Volume journalier

Volume diurne en entrée
Volume nocturne en entrée
Débit horaire moyen

Débit horaire mini

Débit horaire de pointe
Coefficient de pointe
Volume bypassé

Estimation de la population équivalente raccordée

Le jour de l'intervention, la population équivalente raccordée est estimée a :
e 481 EH au niveau hydraulique soit le 1/3 de la capacité

Charges organiques

Résultats analytiques :

Charge % du

Parametre Concent. (kall) e
MES mg/L 400 28,8 21,4
DBO5 mg/L 270 19,5 21,6
DCO mg/L 850 61,3 34,1
NH4+ mg(N)/L 94 6,78
NK mg(N)/L 110 7,93 35,3
NGL mg(N)/L 110 7,93
P total mg(P)/L 10,7 0,772 12,9
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Estimation de la population équivalente raccordée
Le jour de l'intervention, la population équivalente raccordée est estimée a :

e 324 EH au niveau organique (DBOs)
e 511 EH au niveau organique (DCO)

Evolution du taux de charge :

Charges mesurées (en EH)
1600
1400 T
1200 - —— 888
10004 e Capacité
GO0 7 S50 5 minieln § 3 SN & SRETE § OIS S 2 B § MR S SRR S RS 4 BRI £ Sjieia 0 8 S| e o o Raccordést - - - -
600 -
400 M -/-
200 ¢ ———*
1115 1/4H5 17715 14015 1/1/16 1/416  1/716 1/10M16 AAA7 1/417 1/717 11017

Qualité du rejet

Tests de terrain :

Entrée Rejet

pH 8,06 7,32
Cond uS/cm 1220 2 1670 938
NH4+ mg/L 0
NO2/NO3 mg/L 0/125

L’aération est correctement réglée.

Evolution de la qualité du traitement :

Les tests hebdomadaires réalisés par I'exploitant ont montré quelques dérives sur le réglag
de l'aération : _

Evolution de la qualité du traitement (mg/l)

50

40 1 —a— N-NH4+
—eo— N-NO3-

30

20 1

10 3

0
11Nn7 31117 2/3117 2/4117 2/5117 2/6/117 2/7117 1/8/17 1/917 11017 11117
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Respect des exigences épuratoires :

Sortie mesuree EXigences epuratoires

Parametre : , - i
Concent. Rend(%) Concent. Rend (%) 7 Redhibit.

MES mg/L 9 98 30 94 85
DBOS mg/L <3 99 35 91 50
DCO mg/L 42 95 120 85 250
NH4+ mg(N)/L 1 99
NK mg(N)/L 2 98 40
NO2- mg(N)/L 0,09 -
NO3- mg(N)/L 29,4 -
NGL mg(N)/L 31,5 71
P total mg(P)/L 6,20 42 25

La matiére organique dissoute est parfaitement éliminée.

Evolution de la qualiteé :

Qualité du rejet (mg/l)
120

100 1 —o—MES
—— DBO

80

60 -

40 -
20

o /.
0 = . : = . 2 R — |

1115 1/415 /715 11015 1116 1/416  1/716 11016 AAA7  1/417 1/7H7 11017

La matiére organique dissoute est toujours bien traitée. La station fonctionne trés bien.

Conclusions

Le deébit relevé oscille autour de la valeur attendue de débit sanitaire. Le réseau collecte
quelques eaux parasites, notamment lors des trés fortes pluies en période hivernale, qui
n'entrainent pas de dépassement de capacité. Lors du bilan, en période séche, le taux de
charge est de 1/3 de la capacité.

Le débitmétre donne a nouveau des valeurs erronées : il doit & nouveau étre démonté et
nettoyé.

L’aéroflot reste assez peu efficace pour éliminer correctement les graisses.

Le ferraillage du bassin d’aération est visible par endroit.

Le taux de boues reste beaucoup trop élevé dans le bassin d’aération. Le silo est plein
depuis aodt, et sera vidé prochainement, ce qui permettra de réduire le taux de boues.
Compte tenu du faible taux de charge, I'aération est suffisante pour nitrifier correctement.
Elle peut étre réduite (présence importante de nitrates ce jour).
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Prétraitement Eau noire a l'arrivée

Le fonctionnement du clarificateur est satisfaisant. Un léger voile de mousses (particules
graisseuses) est visible en surface.

L’exploitation (tests de terrain, utilisation du cahier de suivi, réalisation d’échantillon de boues
représentatif) et les réglages (aération, extraction, recirculation) sont réalisés avec soin. Les
extractions doivent cependant étre augmentées.

Clarificateur

A ( :
Ferraillage du bassin d'aération

La limpidité est bonne (90 cm), et le voile de boues profond.
La matiére organique est trés bien éliminée : I'eau traitée est d’excellente qualité.

La station est en souscharge hydraulique et organique (elle collecte un 1/4 de sa
charge organique nominale). Elle rejette un effluent de bonne qualité qui n’impacte
pas le milieu.

Le chef du Service Le technicien SATESE,
des Equipements Publics de I'Eau,

-

Jean-Michel MARTIN Alan LE BOUDER
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Fonctionnement de la station d'épuration de St Antoine sur 1'Isle

Volumes entrée station
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Station d'épuration
de St Antoine et réseaux
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Station d'épuration
de St Antoine et réseaux
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de St Antoine et réseaux
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I—O RAPPORT D’ F-INFlLYSE_S

Selon Arrété du 08/01/1998

SIAEPA VALLEE ISLE

1 Impasse du Chéateau d'Eau
BP 12

33230 SAINT MEDARD DE GUIZIERES

Boue urbaine

L,AG R\D \_;/ MATRICE [Qg=[elilS

¥
REFPORT E
La portée d'accrédilatit lafles 2 (s) du rapport d'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes
l'accréditation Cofrac; ils ne tlennsnl pas compte du calcul des incertitudes.
Les incertitudes de mesures sont dl ibles sur le site i

Echantillon prélevé par le client

parl'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole . Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par

du laboraloire ( M&L@.ﬁ&u ) mbn'qus « qualité ». O et X signifient respeclivement le respect ou non respecl des valeurs Ilmlles
65 5

réglementaires de I'amété pris en référence L'accréditation Cofrac atteste de la compé pour les seuls essais oouverfs par l'accréditation. Les dél ées en
inteme sont précédées du le ®, celles confiées & un prestalail accrédllé du signe « pea », el celles fiées & un pr non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont
disponibles sur simple demande. Ce rapport d'analyses ne conceme que I'échantillon 4 l'analy n'est isée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas étre reproduit partiellement
sans l'approbation du laboratoire .
CARAGTERISATIONDE IAVALEUR'AGRONBMIQUE SUr sec sur brut
Paramétres phys|co-ch|quues et matlére orgamque
® Matuére séche NF EN 12880 [ ) e 1o
® Hu?wudate NF EN 12880 % 98.7
® pHa2s5°C NF EN 15933 unité pH 7.1
(o} Matiéres organiques NF EN 12879 % 746 1,0
Carbone organique Calcul % 37,3 0,5
®  Matiéres minérales NF EN 12879 % 25,4 0.3
Raggort CIN ) Calcul ) 5,0
Valeur azotée ‘ Py x
®  Azote Kieldahl - " NFEN 13342 %N 750, [ 0098
Azote ammoniacal Méthode Interne % N 0,922 0,012
Azote orgamgue Calcul % N 6,58 0,086
| Eléments majeurs (aprés mise en solutlon aleau régale selon NF EN 13346)
®  Phosphore NF EN ISO 11885 % P205 634 0082
(0] Potassium NF EN ISO 11885 % K20 1,01 0,013
C] Calcium NF EN ISO 11885 % CaO 4,03 0,052
® Magnésium NF EN ISO 11885 % MgO 0,73 0,0094
Soufre NF EN ISO 11885 % SO3 2,74 0,036
Sodium NF EN ISO 11885 % Na20 0,98 0,013
CORRESPONDANGE G/KG(EQUIVALENT KG/TONNE) Sur sec sur brut
®  Matiére séche NF EN 12880 glkg 129
®  Matieres organiques NF EN 12879 glkg 7455 9,7
(0] Azote Kijeldahl NF EN 13342 g N/kg 75,0 0,975
te organique Calcul g N/kg 65,8 0,855
Azote ammoniacal Méthode Interne g N/kg 9,22 0,120
(o} Phosphore NF EN ISO 11885 g P205/kg 634 0,82
(0] Potassium NF EN ISO 11885 g K20/kg 10,1 0,13

Ce rapport est la version originale

e 'It'g'lklllcpml <« Votre rapport interacetifs Cliques sur le teste en bieu
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| RAPPORT O'ANALYSES
 Selon Arrété du 08/01/1998 Sl

e -

Qurea

AgreSciences
PORL17009773
SuU10
CORRESPONDANCE G/KG(EQUIVALENT KG/TONNE) Sur sec sur brut
®  Calcium NF EN ISO 11885 g CaOlkg 40,3 0,52
®  Magnésium NF EN ISO 11885 g MgOJkg 7.3 0,094
Soufre NF EN ISO 11885 g SO3/kg 274 0,36
Validati dsultats
Dany DUPONT
Responsable service chimie
Ce rapport est la version originale page2/2
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SIAEPA VALLEE ISLE

1 Impasse du Chéateau d'Eau SIAEPA VALLEE ISLE
_ 33230 SAINT MEDARD DE GUIZIERES 1 Impasse du Chateau d'Eau
L. BP 12

S A S el 33230 SAINT MEDARD DE GUIZIERES
Commitne KX}

Référence affaire |
N\
NG SV 18/10/2017 L[ e IV 20/10/2017 RS

[PEICICETNEEY 20/10/2017 PECIGRe i 03/11/2017 (v.1 e

REEERENCE CLIENT

/-9 ii(e=4 Boues Boue urbaine

Echantillon prélevé par le client

La portée d'accréditation conceme la/les 2 page(s) du rapport d'essai.

Seules ines p apportées dans ce d( t sont par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ®. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par
l'accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes.

s incortil de ures sont disponibles sur le site int t du labi ire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». © et X signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites
réglementaires de I'amélé pris en référence. L'accrédilation Cofrac alteste de la compélence des laboraloires pour les seuls essals couveris par I'accréditation. Les dé inali dditées réalisées en
interne sont précédées du symbole ®, celles confiées & un prestalaire exteme accrédité, du signe « pea », et celles confiées & un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont

Ji ibles sur simple d de. Ce rapport d'analy ne que I'échantillon soumis & I'analyse. Sa raproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas étre reproduit partiellement
sans l'approbation du laboratoire .
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®  Matiere séche NF EN 12880 % 1,5
®  Humidité NF EN 12880 % 98,5
® pHa25°C NF EN 15933 unité pH 7.8
®  Matieres organiques NF EN 12379 norme abrogée % 70,3 11
Carbone organique Calcul % 35,1 0,5
®  Matiéres minérales NF EN 12379 nomme abrogée % 29,7 0,4
Rapport C/N Calcul 4,7
Valeur azotée
®  Azote Kjeldahl NF EN 13342 % N 7.40 0,111
Azote ammoniacal Méthode Inteme % N 0,906 0,014
Az rgani Calcul % N 6.49 0,097
Eléments majeurs (aprés mise en solution & I'eau régale selon NF EN 13346)
¢ Phosphore NF ENISO 11885 % P205 8,08 0,12
®  Potassium NF EN ISO 11885 % K20 0,81 0,012
¢  calcium NF EN ISO 11885 % Ca0 4,79 0,072
®  Magnésium NF ENISO 11885 % MgO 0,77 0,012
Soufre NF EN ISO 11885 % S03 3,13 0,047
Sodium NF EN ISO 11885 % Na20 0,90 0,013

Chrome NF EN ISO 11885 ma/kg 78,9 1000

(0] o
(0] Cuivre NF EN ISO 11885 mglkg 299 1000 O
[ Nickel NF ENISO 11885 mg/kg 37.2 200 O
(- Zinc NF EN ISO 11885 mg/kg 1270 3000 O

Somme Cr+ Cu + Ni+Zn Calcul mglkg 1690 4000 O
pe  Mercure M.1 sslon NF EN 12338 mg/kg 0,32 10 o

Ce rapport est la version originale
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Mise en solution & I'eau régale selon

Cadmium
Plomb

Matiére séche
Matiéres organiques
Azote Kjeldahl
Azote organique
Azote ammoniacal
Phosphore
Potassium

Calcium
Magnésium

Soufre

Validation des résultats

G

Dany DUPONT

Responsable service chimie

" NF EN 12880

NF EN 12879 norme abrogée
NF EN 13342

Calcul

Méthode Interne

NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885

Ce rapport est la version originale
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alkg
alkg
g Nikg
g Nikg
g Nikg
g P205/kg
g K20/kg
g CaOlkg
g MgOlkg
g SO3/kg

L—‘ RAPPORT O'ANALYSES

1998

-

Selon Arrété du 08/01/

PORL17027941

1.5
34,3

702,6
74,0
64,9
9,08
80,8

8,1
47,9
7
31,3

15,2
10,5
1,11
0,974
0,136
1,2
0,12
0,72
0,12
0,47
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Annexe 10 : Rapport de fonctionnement
de la station d’épuration

de St Médard de Guiziéres
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1. Le territoire desservi

La station d’épuration de St Médard de Guizieres récupere et traite les eaux usées de la commune de St Médard de Guiziéres
et de Camps sur I’Isle depuis le début de ’année 2015.

2.Les abonnés

Kbl au au au au au au au
31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017
Camps sur I'Isle 108 112 114
St Médard de Guizieres 786 833 840 847 857 860 865
TOTAL 786 833 840 847 965 1467 1480
Répartition des abonnés au service
1200
1000
800 —
600 s
400 —
200 —
au 31/12/2010 au 31/12/2011 au 31/12/2012 au 31/12/2013 au 31/12/2014 au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017
m Camps sur 1Tsle St Médard de Guiziéres
3.La population desservie
Ces données sont estimatives.
Populati;)n Nombre Estimat:o:li dela Part Estimat:o:li dela Part
(?n 1OmBIE | grinstallations popwation représentative g représentative
d'habitants) ANC concernée par le ANC concernée par le AC
INSEE 2014 service ANC service AC
Camps sur I'Isle 588 175 438 74% 151 26%
St Médard de Guiziéres 2389 393 983 41% 1407 59%
TOTAL 6 059 1477 3693 61% 2367 39%

4.Les usagers

Les usagers sont essentiellement des abonnés dont I’'usage de 1’eau est domestique ou assimilé domestique.
Aucune convention n’a été passée avec des industriels.

Rapport d’activités -Assainissement Collectif- année 2017/ La station d’épuration de St Médard de Guiziéres et les réseaux associés
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5. Les volumes facturés

Volumes facturés m3
Volumes 100060
: St Médard | Camps Total 90 000
facturés 80 000 —
2011 69 226 * 69 226 70 000 =
60 000 +— —
2012 67 491 67 491 50 000 +— —_
40000 +— —
2013 69 489 69 489 30000 — -
2014 66 655 66 655 e ] —
2015 76213 9623 85 836 0ol B i
2011 2012 2013 2015 2016 2017
2016 73 579 9 381 82 960
2017 73 788 9915 83 703 = Camps sur ITsle St Médard de Guiziéres
* reprise en régie du service en juin
Ratio St Médard de | Camps sur
m3/abonné Guiziéres PIsle
2015 89 89
2016 85 86
2017 85 87

I1 est noté une légere augmentation des volumes facturés en 2017.

6.Le réseau

a.

Le réseau alimentant la station d’épuration de St Médard de Guiziéres

Depuis la prise de compétence par le syndicat de la compétence « assainissement collectif » 4 la commune de St Médard de
Guiziéres, il a été réalisé :
e Opération 28 (TR1 St Médard) : travaux de réhabilitation du réseau sur 900 m, travaux réceptionnés en 2013,
e Opération 35 (TR 1 Camps) : réalisation du réseau de transfert vers St Médard travaux réceptionnés fin 2014,
e Opération 36 (TR2 Camps) : réseau de collecte 1, travaux réceptionnés fin 2014,
e Opération 37 (TR3 Camps) : réseau de collecte 2, travaux réceptionnés fin 2014.

Ensemble des réseaux St Médard de Guiziéres Camps sur I’Isle TOTAL
Linéaire du collecteur gravitaire en m 1098 2 558 3 656
Linéaire de refoulement en m 12 117 1297 13414
Linéaire total en m 13215 3 855 17070
Nombre de Poste de refoulement (PR) 5 1 6

L
St Médard de Guiziéres 1098 | 12117
Camps sur ['lsle 1297 } 2558
o 2000 4 000 6 ooo 8 ooo 10 000 12000 14 000
1 Refoulement en m Gravitaireenm
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PR3 Le"Gua

Station d'épuration / /
PR4/L:e.Rar r—/’-
PR2 La'Croix Sud
PRS5 Picard

s

PR1 La Pouyade

Af
£ =

b.Estimation des charges de pollution du réseau de St Médard de Guiziéres en 2017.

Les données suivantes sont obtenues par approximation a partir de ratio communément admis.

Données 2017
Population domestique raccordable 2367
Industriels (Equivalents habitants) 0
Total 2 367
Charge hydraulique m?/j (1501/hab/jour) 355,05
Charge pollution
DBO:s | Population (54 g/hab/j) 127 818
Industriels
Total (kg/j) 127,82
MES | Population (70 g/hab/j) 165 690
Industriels
Total (kg/j) 165,69
DCO | Population (120 g/hab/j) 284 040
Industriels
Total (kg/j) 284,04
Azote (NTK) | Population (15 g/hab/j) 35 505
Industriels
Total (kg/j) 35,51
Phosphore | Population (4 g/hab/j) 9468
Industriels
Total (kg/j) 9,47

PR Camps

£PA

DE LA VALLEE DE LISLE
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c. Les contrdles de raccordement des usagers

Controles des raccordements

au réseau d'assainissement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
collectif

Camps sur 'Isle 31 39 29
St Médard de Guiziéres 8 15 20 13 35 42 179
TOTAL 8 15 20 13 66 81 208

En 2017, le service a réalisé 208 contrdles de raccordement sur les réseaux de Camps sur I’Isle et de St Médard de Guiziéres.

Sur la commune de Camps sur I’Isle, ces contrdles sont liés aux travaux d’extension de réseaux terminés en 2014.

Sur la commune de St Médard de Guiziéres, une campagne de contrdles de tous les branchements a été mis en place dans le
cadre de la mise en ceuvre d’un état des lieux qui n’a jamais été réalisé auparavant.

Assainissement Collectif sur la commune de

Camps sur I'Isle

® Conforme @ Non conforme

® Dossier en cours

£PA
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Assainissement Collectif sur la commune de
Saint Médard de Guiziéres

@ Dossier en cours

@ Conforme @ Non conforme

d. Les sous-produits du réseau
Les postes de refoulement sont nettoyés trimestriellement, environ 22 m3 de matiéres ont été envoyés en retraitement sur des

centres spécialisés.
Linéaire en m
Linéaire en m 9% BvdFoeirg de réseau %s‘:l);dll:;c 4uré
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | totalderéseau | ° 7 hydrocuré les :

. en 2017 3 derniéres

gravaitaire 4 derniéres S s

années

Camps sur |'Isle 351 2558 0% 351 14 %
St Médard de Guiziéres 1562 2384 2301 5870 12117 48 % 10174 84 %
TOTAL 1562 2735 2301 5870 14 675 40 % 10 525 72 %

pb6
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Zones hydrocurées sur la commune de
Camps sur l'Isle

Année hydrocurage

eee 2017
eoe 2016
eee 2015
ooo 2014

Zones hydrocurées sur la commune de
St Médard de Guiziéres

Année hydrocurage

eee 2017
eoe 2016
eee 2015 Lo i 2507 G
=50 2014 R e ee—]
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7.La station d’épuration St Médard de Guiziéres

a. Les caractéristiques de la station d’épuration

La station d’épuration de St Médard de Guiziéres traite les effluents domestiques depuis fin 1988.
Son code SANDRE est le 0533447V002.

C’est une station de type biologique fonctionnant par boues activées.

Elle est composée principalement:
e D’un pré-traitement : retient les déchets solides
D’un dégraisseur: permet d’éliminer les graisses en surface
D’un bassin d’aération : assure le traitement des matiéres organiques par aération prolongée de I’eau usée
D’un clarificateur : permet la décantation des boues
D’un poste a écume : assure la récupération des mousses issues du clarificateur et les évacue vers le silo
D’un épaississeur statique : permet d ‘épaissir les boues pour les stocker dans le silo (100 m?)
D’un silo de stockage avec agitateur des boues : assure le stockage des boues (500 m?)

Elle posséde une capacité nominale de traitement de 2 000 Equivalents Habitants et ses caractéristiques sont les suivantes :
e  Volume journalier : 300 m*/jour

Matiéres en suspension : 140 kg de MES/j

Demande biologique en oxygene : 120 Kg de DBOS5/j

Demande chimique en oxygene : 240 Kg de DCO/j

La station est dotée des équipements suivants :
e d’un débit en continu amont
e d’un débit en continu aval
e  d’un préleveur automatique en amont
e  d’un préleveur automatique en aval

L’arrété préfectoral du 26/11/1996 autorise la construction de la station d’épuration de St Médard de Guiziéres et son rejet
dans le cours d’eau « Le Picard ».

L’arrété préfectoral du 28/06/2013 fixe de nouveaux rendements minimums a atteindre. Il est plus contraignant en terme de
qualité de traitement. Il précise qu’en dehors des situations inhabituelles décrites a I’article 15 de I’arrété ministériel du 22
juin 2007, le rejet de la station d’épuration doit respecter les valeurs suivantes :
e les échantillons moyens journaliers doivent respecter :
o Soit les valeurs fixées en concentration,
o Soit les valeurs fixées en rendement.
e les échantillons ne doivent pas contenir de substance de nature a favoriser la manifestation d’odeurs.
e leur pH doit étre compris entre 6 et 8.5 et la température <25 °C.
o les valeurs doivent respecter les seuils suivants :

Norme de rejet Norme de rejet
Arrété du 26/11/1996 Arrété du 28/06/2013
(concentration et/ou rendement (concentration et/ou rendement
a respecter) a respecter)
S Concentr'anon 2 Rendement Concentration a ne Rendement Concgn’fral_nons
Parameétres ne pas dépasser ininun o) as dépasser (mg/l) |  minimum (%) rédhibitoires
(mg/) ltee : (mg/)
DBOs 25 70 25 94 50
DCO 90 75 90 89 250
MES 35 90 35 95 85
L’arrété de 2013 est plus contraignant vis a vis des rendements épuratoires.
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Les reégles de tolérance sont les suivantes :

Nombres Nombre maximal
Paramétres d’échantillons d’échantillon
prélevés dans I’année non conformes
DBOs 12 2
DCO 12 2
MES 12 2

Un suivi du milieu récepteur doit étre mis en place.
b. Fonctionnement de la station d’épuration

e Autosurveillance :
La station d’épuration recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 et 600 kg/j est soumise & une
autosurveillance mensuelle (analyses entrée et sortie station mensuelles). De plus, le suivi hebdomadaire est réalisé. Un
cahier de station est réguliérement complété sur le site. Des analyses sont réalisées tous les mois selon un planning envoyé a
la Police de I’Eau (DDTM). Les résultats de ’autosurveillance sont notés dans I’annexe.

La pollution entrante et sortante sur la station est caractérisée par les données moyennes suivantes sur I’année 2017 :

Flux moyen Flux moyen petidement;de

Paramétres et (li’ /i) AR, (IZ /i) traitement %

&1 & moyen en 2017
DBOs 86,68 0,99 98,86 %
DCO 215,92 11,30 94,77 %
MES 110,61 1,59 98,56%
NTK 23,24 2,05 91,16 %
Ptot 2,66 0,47 82,46 %

Le rejet est de qualité correcte pour I’ensemble des paramétres.

e  Observations du SATESE
Le Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration du Conseil Général de la Gironde (SATESE)
passe réguliérement sur la station pour apporter des conseils et réaliser des prélévements d’eau traitée pour analyses.
Une convention relative aux missions d’assistance technique et de production de données pour le Schéma Directeur des
Données sur I’Eau du Bassin Adour Garonne (SDDE) apportées par le département dans le domaine de 1’assainissement a été
passée en 2010 entre le SATESE et le SIAEPA de la Vallée de I'Isle.
En 2017, 2 visites ont été réalisées par le SATESE (voir annexe).

e La charge hydraulique de la station :

Evolution annuel du volume traité en entrée station (m3) Volume d’eau Taux de
160,000 usée en remplissage
entrée station | hydraulique
140000 -
2012 130 561 119 %
120000 -
— 2013 138 087 126 %
80 000 2014 110 570 101%
60 000 2015 102 017 93 %
40000 - 2016 117 787 108%
00 2017 101 324 93 %
0 . + . ; ; |
2012 2013 2014 2015 2016 2017

La station n’a pas été en surcharge hydraulique pour I’année 2017. Cela s’explique par la faible pluviométrie de juillet a
novembre. En décembre, I’importante pluviométrie a impacté les arrivées d’eau sur la station.
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Le suivi mensuel permet de constater I’impact de la pluviométrie sur les flux entrant dans la station d’épuration.

18 000 - r 500
~ <
a 16 000 - 72-"
2 L 400 2
3 14 000 &
S 2
12 000 A §
- 300 &
10 000 -
8 000 - -
| - 200
6 000 -
4000 - L 100
2000 -
O | T T T ;l T T T T T T T T . T T T 7T . T T T T ‘l T T T T T T T T ‘ T . T T ‘l 0
janv-15 juil-15 janv-16 juil-16 janv-17 juil-17
Télégestion entrée step Capacité nominale mensuelle de la station
—— Données climatiques Météo France Bergerac

c. Conformité du rejet de la station d’épuration

Les données de I’autosurveillance sont transmises mensuellement sous format SANDRE au service de la police de I’Eau
(DDTM).

Le détail des bilans réalisés est donné en annexe.

d. Contrdle par les services de I’Etat (voir annexe)

e Correspondance du 02/06/2017 : conformité 2016
e Correspondance du 11/12/2017 : le manquement administratif concernant la mise en place de mesures en t"te du
déversoir d’orage de la station d’épuration est levé
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Ll
g

£PA

DE LA VALLEE DE L'ISLE



e. Les réactifs utilisés sur le réseau

Pour diminuer la production d’H>S dans les réseaux d’assainissement (qui est due & un temps de séjour important des

effluents dans les réseaux), il est utilisé une injection de chlorure ferrique au niveau des postes de refoulement. Cette injection
permet de diminuer les odeurs et la corrosion.

2016 2017
Quantité de chlorure ferrique utilisé en kg 2336 3 839
Quantité de chlorure ferrique utilisé en kg de matiére active (40%) 934 1536

f. Les sous-produits

e Les refus de dégrillage :
Les refus de dégrillage ont été évacués vers le CTMV de Lussac : 140 kg

e Les graisses et sables souillés :

Le bac a graisse et les fosses sur la station sont nettoyés réguliérement par hydrocurage. En 2017, environ 7,5 m® de matiéres
ont été évacuées.

e Lesboues: .
Production de boues en tonne de matiére séche
Les boues stockées dans le silo doivent étre traitées. 40
) 2z
Il n’y a pas de plan d’épandage. -
; : ; : ; 30
L’entreprise Terralys intervient sur site pour 30,259
déshydrater les boues qui sont ensuite évacuées pour 25 26,46
faire du compostage. o 24,08 2328
) ) . 18,73
En 2017, environ 23,28 t de matiére séche ont été 15 16,33 17,132
évacuées.
10
5
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

g. Suivi du milieu récepteur

Le suivi du milieu récepteur est imposé par le nouvel arrété d’autorisation de juin 2013. Les mesures annuelles permettent de
suivre I’impact du rejet sur le milieu récepteur.

Les données sont précisées dans I’annexe.

8. Faits marquants de 2017

>31/01/2017 : contrdle électrique des installations
»23/03/2017 : démontage de la turbine n°2 ; remise en place le 10/05/2017
>12/07/2017 mise en place du débitmeétre au niveau du déversoir d’orage en téte de station

9.Projets

Plusieurs projets sont a I’étude :
»Réalisation d’un diagnostic assainissement sur les réseaux de St Médard de Guiziéres et de Camps sur I’Isle,
»Réhabilitation de la station d’épuration (augmentation de la capacité a 4 500 EqH)
> Extension du réseau d’assainissement collectif, rue Marthe Vayron Ouest sur la commune de St Médard de Guiziéres,

> Extension du réseau d’assainissement collectif, rue du Parc des Sports et rue Marthe Vayron Est sur la commune de St
Médard de Guiziéres.
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ANNEXES

Rapports du SATESE

Résultats de I’autosurveillance

Conformité 2016 / Correspondance DDTM 2017
Détails des sous-produits

Arrété préfectoral autorisant une station d’épuration de 4 S00 EqH
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Gironde

LE DEPARTEMENT
gironde.fr

>

DGAC/DVRT
Service des Equipements Publics de I'Eau

S.A.T.E.S.E.

(SERVICE d’ASSISTANCE TECHNIQUE & 'EPURATION et au SUIVI des EAUX)

STATION D’EPURATION DE
SAINT MEDARD DE GUIZIERES

Controle annuel de I'Autosurveillance

Du : 11/05/2017

Descriptif de la station d’épuration

Commune d’implantation :

Code national (SANDRE) :

Date de mise en service de la station :
Capacité constructeur :

Débit nominal (de temps sec) :

Date de I'arrété préfectoral ou du récépissé :

Maitre d’ouvrage :
Exploitant :
Maitre d’'ceuvre :
Constructeur :

Type d’épuration :
Filieres eau :
Filieres boues :

Type de réseau :
Industries raccordées :
Population estimée raccordée :

Nom du milieu récepteur :

1, Esplanade Charles-de-Gaulle — CS 7223 - 33074 Bordeaux cedex
Tél.0556993333 Fax: 0556993559 http://www.gironde.fr

Saint-Médard-de-Guiziéres
0533447V002

février 1988

2000 EH (120 Kg DBOs)
300 m¥j

07/11/2016

S.LA.E.P.A. dela VALLEE DE L'ISLE
S.LA.E.P.A. de la VALLEE DE L'ISLE
DDAF

CSA SOAF

Boues activées

Boues activées - aération prolongée
Deshydratation naturelle

Séparatif

1898 hab.

Le Picard



Synoptique de la station d’épuration
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Conditions d’intervention

Nom des personnes rencontrées : Exploitant (SIAEPA)
Nom du technicien opérateur : Alan LE BOUDER
Conditions météorologiques : Temps sec couvert

Relevés des compteurs

Compteurs horaires :

W ENGyenne ¥ MMoyenne FBilan mai |

Compteur | 5/5/5- | 926 | 2017
e 82l Y SRR e e TR
P1 53 6,8 5,9
P2 0,0 0,0 0,0 Arrétée
Dégrilleur 7,8 9,2 8,0
Aéroflot 5,3 6,8 5.9
Racleur graisses 15,8 16,7 14,8
T1 12,6 12,6 14,3
T2 12,4 11,1 14,3
T3 12,4 12,5 14,3
Agitateur BA 11,4 11,3 9,5
Recirculation 1 9,1 9,7 8,9 en extraction : 38 m*/h
Recirculation 2 8,9 8,4 9,0
Racleur Clarif 23,9 23,9 23,8
Alim Silo 0,2 0,2 0,0
Evac boues 0,0 0,0 0,0
Agitateur silo 3,1 2,3 35
By pass 0,6 1,0 0,0

En mode « pluie », le poste de relevage fonctionne 5 mn et s'arréte 5 mn. Ce mode est
enclenché lors de trés fortes pluies et lorsque le voile de boues est trés haut (il n’a pas été

utilisé en 2017).
Les clapets des pompes de relevage ont été enlevés (la vanne de P2 a été fermée).
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Compteurs débitmétriques :

2/

QE in situ 259 291 255
QE déporté -467 45 254
QS in situ 249 322 239
QS déporté -477 76 240

Les reports des débits sont corrects. L'exploitant remet le compteur du report & zéro chaque
début d’année, ce qui rend le contrdle inopérant.

Le débit d’entrée est surestimé hors bilan & cause des retours en-téte (drain du silo, eaux
récupérées par les prétraitements). Il peut étre surestimé en sortie lorsque les mousses
s’accumulent sous la sonde (chenal non-conforme).

Evolution des débits traités :

Les débits journaliers sont transmis par I'exploitant sous format SANDRE. Le débit de sortie
apparait occasionnellement aberrant (présence de mousses sous la sonde).

Débits traités en 2017 (m3/j)

30
Entrée
Sortie | V +25
Capacité
Sanitaire

_:____::':'_ N A o= |
A A O NN 1

i1 81 151 2211 291 5/2 12/2 19/2 26/2 5/3 12/3 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4

L'installation du matériel d’autosurveillance non entiérement satisfaisante a été acceptée
compte tenu de I'état transitoire de ces équipements (nouvelle station a I'étude).

Sur les premiers mois de 2016, le débit moyen est de 320 m%j soit 107% de la capacité. I
oscille entre 21 et 550 m%/j (180% de la capacité). Sur les 120 valeurs, 64 sont supérieures
au débit nominal des ouvrages.

Les pluies ont un impact net sur les entrées d’eaux parasites, mais il est constaté qu'aprés
une période pluvieuse, le débit parasites reste important : les eaux de drainage entrainent un
dépassement permanent de la capacité hydraulique.

Compteurs électriques :

N FMoyenne ™ FMGyenie FBilanimait
B Ub[5f15-5 EO/2/16 - R 2017
|82 6 T LT e S

HPE 106 92 189
HCE 52 45 86
Total 254 254 275

kWh/m® 0,98 0,87 1,08
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Fonctionnement des ouvrages

Charge organique :

La capacité organique est atteinte au vu du nombre de raccordés.

Charges mesurées (en EH)

3000
2500
OO0 L 5 ssnins 555 5mmples s sammand § s owmae o saibeinie s e & b D 1 o ufEmn TR TR e e S S RA AT
1500 -

iy —a—DCO
1000 —e—DBO

------- Capacité
s ] e Raccordés
1/5 1/6 17 1/8 1/9 1/10 111 112 1M 1/2 1/3 1/4

Sur les 12 derniers bilans, la charge atteint 2030 EH avec la DCO et de 1430 EH avec la
DBO (soit une moyenne de 1730 EH).

Exploitation des ouvrages :

Les prétraitements fonctionnent correctement.

Des mousses sont présentes sur le bassin d’aération. La surcharge hydraulique entraine une
mise en charge de l'ouvrage, et une disjonction des turbines. Les mousses restent
difficilement éliminées du dégazeur. Le stockage est pompé vers le silo 2 a 3 fois par
semaine.

Poste de relevage Degrisage Bassin d’aération Clarificateur

La lame déversante du clarificateur est noyée du fait de la surcharge hydraulique.

Boues aérées :

IDécantation "MES BA™ [ %MVS

Le taux de boues est bon et I'indice de décantation est régulierement mauvais. Il est
nécessaire de réduire le taux de boues en augmentant les extractions, et d’améliorer la
décantation en identifiant la cause du développement des bactéries filamenteuses (eaux
parasites, effluent septique généré dans conduite de refoulement, effluent graisseux).
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Qualité du rejet

L’aération est correctement réglée :

ET 6

0

Le voile de boues a été constaté relativement bas lors de nos observations, mais compte
tenu de la mauvaise décantabilité des boues, une levée du voile est possible au moindre a-
coup.

Evolution de Ila qualité :

L’autosurveillance réalisée mensuellement donne ces résultats :

Qualité du rejet (mg/l)
100

80 —a—DCO

—o—DBO
60

—e— MES
40 5/-\-\/\‘\\‘\-—./_._\.\./.

20

o'm . ,w

1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 110 111 112 n 12 1/3 1/4

Sur les 12 derniers bilans, aucun dépassement n’a été constaté.
L'eau rejetée reste de trés bonne qualité, hors période de pertes de boues (qui peuvent étre

importantes, compte tenu de I'importance des eaux parasites et de la faible aptitude des
boues a la décantation).

Impact sur le milieu récepteur :

Nous ne disposons d’aucune donnée pour 2017.
Le suivi montre que la qualité du milieu est anormalement altérée en amont du rejet par une
présence importante de phosphore (révélateur d’'une pollution domestique) :

Le rejet entraine des altérations de la qualité du cours d’eau en étiage sur les éléments
nutritifs.

Vérification des appareils de mesure

Débitmetre Entrée

Appareil de la station d’épuration :

Principe de la mesure : Electromagnétique
Marque de I'appareil : PROMAG W
Référence : DN125
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Caractéristiques du point de mesure :

Type d’ouvrage : Ecoulement sur conduite en charge

Constatées Conseillées (NF T 90-523-2)
Diameétre canalisation : 125 mm
Longueur amont : 0,800 mm >= 5D soit 625 mm
Longueur aval : 0,510 mm >= 2D soit 250 mm
Certificat de contrdle : 3abans

Commentaires sur le fonctionnement du débitmeétre :

Le débitmeétre fonctionne bien a priori.

$ R ks - <t Ty
Débitmetre Tuyau de prélév Préleveur

Préleveur Entrée
Caractéristiques

Constatées Norme
Principe de prélévement : Dépression
Marque de I'appareil : E+H
Type : Asp 2000
Emplacement du point de prélevement : en aval des prétraitements
Diameétre du tuyau de prélévement : mm >9mm
Longueur du tuyau de prélévement : 4,60 m
Hauteur de prélévement : m

Conditions de fonctionnement

Constatées Norme
Type d'asservissement : Débit
Etat du tuyau de prélévement : Propre
Etat de la chambre d'aspiration : Propre
Etat des flacons de stockage : Propre
Cycle préléevement : Satisfaisant
Température de stockage : 4,20°C 5°C (+/- 3°C)

La température oscille entre -3 et 8,5°C.
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Vérification de la vitesse d’aspiration
Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Norme
Vitesse (m/s) 0,95 0,94 0,94 0,94 >0,5

Vérification de la répétabilité du volume prélevé

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Norme
Volume (mL) 62 62 62 62 > 50 ml

Vérification de I’asservissement au débit

Volume (v) d’'un prélevement : 62 ml
Nombre de m® par prélévement (F) : 1m®
Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmétre : 265 m°
Nombre (N) théorique de prélevements effectués (V/F) : 265
Nombre réel de prélévements effectués : 264
Volume théorique (v*N) : 16,4 L
Volume réel : 16 L
Ecart entre V théorique et réel (< 10 %) -3 %

Appareil
Pompe 0 0 2
Réfrigération 6 2 4
Préleveur 210* 296 241

Moyenne *sur 8 bilans **sur 14 bilans

Commentaires sur le fonctionnement du préleveur :

Le préleveur permet de réaliser des échantillons représentatifs.

Cependant I'importance du volume prélevé nuit a la représentativité de I'échantillon réalisé. ||
est absolument nécessaire d’adapter I'asservissement au débit attendu afin d’obtenir au
moins 150 échantillons, mais dans un seul bidon.

Débitmetre Sortie

Appareil de la station d’épuration :

Principe de la mesure : Ultra son
Marque de I'appareil : E+H
Référence : FMU90 sonde FDU91

Caractéristiques du point de mesure :

Type d’ouvrage : Ecoulement a surface libre

Seuil de mesure : Déversoir triangulaire mince paroi

Constatées Conseillées (NF 10-311)
Longueur chenal d’approche : 0,550 m > 10 fois largeur lame déversante a hyax
Longueur chenal de dégagement : | 0,600 m Ecoulement dénoyé
Largeur du chenal : m
Horizontalité du déversoir : Oui Paroi plane et rigide
Angle : 30° 20° <a<100°
Pelle : 21 mm >90 mm
Distance sonde — seuil : 0,550 m 4 3 5 fois hyax
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Etat du point de mesure :

Présence de mousses : Non
Encrassement du fond : Non
Régime établi : Non

Comparaison des valeurs instantanées :

Résultats des comparatifs H/Q

Hauteurs d'eau en mm Débits en m*h Ecart (< +/- 10%)
mesurées (débitmeétres) mesurées (débitmetres) | Daprés | affiché/ affiché /
Station Réel Ecarts station Courbe Hréel [ théorique réel
78 67 11 2,24 2,43 1,68 -8% 25%
97 87 10 3,92 4,14 3,17 -5% 19%
168 162 6 15,4 15,96 14,6 -4% 5%
231 223 8 34,2 35,1 32,2 -3% 6%

Le débitmeétre surestime les hauteurs (au dela de 3 mm), et donc les débits.

Comparaison des volumes

Hauteur plaque | Débit courbes, Durée Volume station | V théorique Ecart
(mm) normes (m*/h) (minutes) (m?) (m®) (< +/- 10%)
231 35,1 26,3 15 15,4 -2

Commentaires sur le fonctionnement du débitmetre :

La mesure est erronée compte tenu des dimensions de I'ouvrage, du mode d’écoulement et
de la dérive de la mesure.

Préleveur Sortie

Constatées Norme
Principe de prélévement : Dépression
Marque de I'appareil : E+H
Type : Asp 2000
Emplacement du point de prélévement : Dans le chenal
Diamétre du tuyau de prélévement : mm >9mm
Longueur du tuyau de prélévement : 5m
Hauteur de prélévement : m

Conditions de fonctionnement

Constatées Norme
Type d'asservissement : Temps
Etat du tuyau de prélévement : Propre
Etat de la chambre d’aspiration : Propre
Etat des flacons de stockage : Propre
Cycle préléevement : Satisfaisant
Température de stockage : 4°C 5°C (+/- 3°C)

La température oscille entre -3 a 7,5°C.

Visite_CouranteAS_0533447V002_6_20170511.doc Page 8 sur 11 SATESE de la Gironde



< dliOfll Qe Id S e QA dSpiratio

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Norme
Vitesse (m/s) 0,86 0,85 0,89 0,87 >0,5

Vérification de la répétabilité du volume prélevé

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Norme
Volume (mL) 65 78 66 69,7 >50 ml

Vérification de I'asservissement au temps
Volume (v) d’'un prélévement : 70 ml
Nombre de mn par prélevement (F) : 9 mn
Nombre (N) théorique de prélévements effectués 1440/F : 160
Nombre réel de prélévements effectués : 160
Volume théorique (v*N) : 112 L
Volume réel : 10,5L
Ecart entre V théorique et réel (< 10 %) -6 %

Appareil M«'Mw T 24 7 '_‘g_ -

Pompe 0 0 1
Réfrigération 3 2 4
Préleveur 162* 199** 152

Moyenne *sur 8 bilans **sur 14 bilans

e R ; = e A NN oy il
Canal débitmétrique Liaison Débitmetre/Préleveur

Préleveur
Commentaires sur le fonctionnement du préleveur :
Le débitmetre a perdu la récupération de I'impulsion du débitmétre depuis quelques années :

il est asservi au temps et ne permet pas de réaliser un échantillon représentatif, en particulier
pour évaluer les pertes de boues lors des a coups hydrauliques.
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Echantillonnage et transport

Constitution des échantillons réalisée en présence du SATESE | Oui
Homogénéisation et partage de I'échantillon : Satisfaisant

Lieu de conservation de I'échantillon avant transport : Enceinte réfrigérée
Lieu de conservation de I'échantillon durant le transport : Glaciére

Mode de transport :

Véhicule de service

Durée du transport :

1h

Conservation d’un double de I'échantillon :

Oui

Lieu de stockage du double échantillon :

Enceinte réfrigérée

Manuel d’autosurveillance

Existence d’'un manuel d’autosurveillance Oui — absent sur site ]
Procédure lancement de bilan Oui
Procédure validation du bilan Oui
Procédure vérification des préleveurs Oui
Procédure vérification des débitmeétres Oui
Présence du manuel sur site Non
Fiche de suivi des débitmeétres Oui
Fiche de suivi des préleveurs Oui
Respect de la fréquence des bilans Oui
Le manuel d’autosurveillance nécessite t'il une mise a jour ? Oui

Les fiches de contrble des bilans de I'exploitant permettent de s’assurer que les bilans sont

correctement réalisés :

Bilan 14/2/17 27/2/17 8/3/17 11/4/17 11/5/17 Guides
Q Entrée 311 321 495 325 265
Q SANDRE 315 284 523 318 nc
Assrvt 1 1 1 1 1
Ech théo 311 321 495 325 265
Ech réal 310 321 493 326 264 >150
écart % 0% 0% 0% 0% 0% <5%
Vech 60 60 60 60 60
Vol théo 18,6 19,26 29,58 19,56 15,84
Vol réal 19 19,5 30 19,5 16 >7
écart % -2% -1% -1% 0% -1% <5%
Q Sortie 289 374 560 303 253
Q SANDRE 294 260 847 296 nc
Assrvt 9mn 9mn 9 mn 9 mn 9mn
Ech théo 160 160 160 160 160
Ech réal 160 161 160 163 160 >150
écart % 0% -1% 0% -2% 0% <5%
Vech 60 60 60 60 60
Vol théo 9,6 9,66 9,6 9,78 9,6
Vol réal 10,5 10,5 11 11 10,5 >7
écart % -9% -9% -15% -12% -9% <5%

Les volumes transmis en SANDRE ne sont pas corrects, I'asservissement n’est pas modifié

de maniére a obtenir le remplissage d’un seul bidon
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Conclusions

Le matériel d'autosurveillance a été installé en 2011 de maniére temporaire afin de pouvoir
réaliser des bilans 24h. Les conditions ne sont pas parfaitement remplies pour obtenir des
données fiables : débits journaliers en entrée surestimés (retours en téte), point de
préléevement en aval des prétraitements, chenal en sortie non-conforme...

La mesure de débit en sortie et I'asservissement du préleveur ne sont pas satisfaisants.
La mesure du pH in-situ et des températures de I'eau lors des bilans doit &tre réalisée.

Des travaux de réhabilitation du réseau sont en cours et un projet d’extension de la STEP
est a I'étude.

La mise en ceuvre de [lautosurveillance doit étre améliorée (paramétrage de
I'asservissement des préleveurs, controle régulier du débitmétre de sortie).

Le chef du Service Le technicien SATESE,
des Equipements Publics de I'Eau,

Jean-Michel MARTIN Alan LE BOUDER
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Gironde

LE DEPARTEMENT
gironde.fr

2>

DGAC/DVRT
Service des Equipements Publics de I'Eau

S.A.T.E.S.E.

(SERVICE d’ASSISTANCE TECHNIQUE a 'EPURATION et au SUIVI des EAUX)

STATION D’EPURATION DE
SAINT MEDARD DE GUIZIERES

Rapport de visite de réception de I'Autosurveillance

Du : 17/08/2017

Descriptif de la station d’épuration

Commune d’implantation :

Code national (SANDRE) :

Date de mise en service de la station :
Capacité constructeur :

Débit nominal (de temps sec) :

Date de I'arrété préfectoral ou du récépissé :

Maitre d’ouvrage :
Exploitant :
Maitre d’ceuvre :
Constructeur :

Type d’épuration :
Filieres eau :
Filieres boues :

Type de réseau :
Industries raccordées :
Population estimée raccordée :

Nom du milieu récepteur :

1, Esplanade Charles-de-Gaulle — CS 7223 - 33074 Bordeaux cedex
Tél.0556 993333 Fax:055699 3559 http://www.gironde.fr

Saint-Médard-de-Guiziéres
0533447V002

février 1988

2000 EH (120 Kg DBOs)
300 m¥j

07/11/2016

S.LA.E.P.A. de la VALLEE DE L'ISLE
S.ILA.E.P.A. de la VALLEE DE L'ISLE
DDAF

CSA SOAF

Boues activées

Boues activées - aération prolongée
Deshydratation naturelle

Séparatif

1898 hab.

Le Picard



Synoptique de la station d’épuration

| :
b
QEM
Enlma q“""’ ' . Amonl du rejet
ARbste de VU|0V16?:E|" sy Dégrileur Dessableur/ Dégraisseur Aoalvsd Clarifitateur \2" Canal sortie

QS in situ

Aval du rejet

Poste de recirculation

Boues extraites

@
Poste d'extraction Silo Sort! UE

AB

Conditions d’intervention

Nom des personnes rencontrées : MM. Bole et Thibaud (SIEAPA)
Nom du technicien opérateur : Alan LE BOUDER
Heure de la visite : 10h

Conditions météorologiques : Temps sec ensoleillé

Vérification des appareils de mesure

Débitmetre DO

Appareil de la station d’épuration :

Principe de la mesure : Electromagnétique
Marque de I'appareil : ABB
Référence : WaterMaster Hart Fex 100

Le débitmétre a été mis en place le 1°" aout sur la canalisation de liaison entre le regard
collectant le trop-plein du PR et le regard de sortie (collectant les eaux traitées et
déversées) :

Regard de sortie

Régard de TP duPR QEM et regards de mise en charge' ;
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Caractéristiques du point de mesure :

Type d’ouvrage : Ecoulement sur conduite en charge

Constatées Conseillées (NF T 90-523-2)
Diamétre canalisation : 200 mm
Longueur amont : 1200 m >= 5D soit 1000 mm
Longueur aval : 1500 m >= 2D soit 400 mm
Certificat de contréle : 3ab5ans

Le débitmetre est positionné dans un siphon créé entre deux regards de visite. lls sont
équipés d’'une surprofondeur afin de piéger les sables et dépots éventuels. lls permettent un
acces pour le curage de la canalisation de mesure. Elle devra étre réguliérement pompée via
le regard aval en période de déversement (I'hiver prochain).

Il

longueur aval = 150 cm

longueur amont = 120 cm

La mesure est affichée & proximité du débitmétre (contre le bassin d’aération) et n’est pas
encore récupérée de fagon journaliére.

Un essai de mesure avec un faible débit (AEP) s’est avéré trés concluant.

I S STl A

Débitmetre Electro-Magnétique dans Regard  Affichage déporté de la mesure
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Commentaires sur le fonctionnement du débitmetre :
- Le débitmeétre est correctement positionné et fonctionne bien.

- Il faudra porter une attention particuliére a I'encrassement de cette conduite en siphon
alimentée par des effluents potentiellement chargés.

- Il est prévu de récupérer prochainement les données journaliéres avec la télésurveillance.
- Les débits journaliers mesurés devront étre transmis au format SANDRE (point A2).

- Cet équipement devra étre inclus dans le manuel d’autosurveillance

Le chef du Service Le technicien SATESE,
des Equipements Publics de I'Eau, '

Jean-Michel MARTIN Alan LE BOUDER
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Liberté « Egaliié « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA GIRONDE
Direction départementale
des territoires et de la mer Bordeaux, le 2 juin 2017
de la Gironde
Service Eau et Nature

Unité de la Police de I'Eau et des Milieux Aquatiques

Cellule Qualité des Eaux — Trame Bleue Syndicat Intercommunal d'adduction dEau Potable et
d'Assainissement de la vallée de I'lsle

Nos réf. : AE/2017-00480 Impasse du Chéteau d'eau

Vos réf. : BP12

Affaire suivie par : Amélie Etchebarne 33230 St Médard de Guizieres

amelie.etchebarne@gironde.gouv.fr
Tél. 05.56.93.38.77 — Fax : 05.56.24.85.25

Objet : conformité 2016 de la station d'épuration de Saint Médard de Guiziéres
PJ : Fiche - données milieu récepteur disponibles

Monsieur le président,

La station d'épuration de Saint Médard de Guiziéres dont vous étes le maitre d'ouvrage, est autorisée par
arrété préfectoral en date du 28 juin 2013.

S'agissant du jugement de la conformité 2016 du systéme d'assainissement de Saint Médard de Guiziéres:

* il n'existe pas sur le réseau de déversoir ou de trop-plein susceptible de rejeter une charge de
pollution supérieure a 120 kg de DBO5 (point A1).

*+  le réseau de collecte est sensible aux intrusions d'eaux parasites temporaires et permanentes.

+ aucun déversement par temps sec n'a été identifié en 2016 sur le réseau d'assainissement.

+ il existe un point A2 (déversoir de téte) d'une capacité égale & 2000 EH, ce déversoir de téte n'est
pas équipé d'autosurveillance conformément au point lll de l‘article 17 et & lannexe | de I'arrété du
21 juillet 2015. Le SIAEPA de la vallée de I'lsle est mis en demeure d'équiper le déversoir de téte
d'autosurveillance avant le 30 juin 2017. Le déversoir de téte fonctionne réguliérement.

* le planning d'auto-surveillance 2016 transmis le 16 décembre 2016 par le SIAEPA a fait I'objet de
remarques par le service de police de I'eau notamment quant a la répartition des bilans dans
I'année (mail transmis par le service de police de I'eau le 19 décembre 2016). Le SIAEPA de la
Vallée de I'lsle, malgré des mails de relance du service de police de I'eau, n'a pas pris en compte
les remarques et demandes de modifications : par conséquent le planning d'autosurveillance n'a
pas pu étre validé par le service de police de I'eau.

* les fichiers SANDRE de I'année 2016 relatifs a la production de boues, & I'évacuation des boues
et a la quantité de réactifs utilisée n'ont pas été transmis au service de police de I'eau malgré deux
demandes par mail du 22 mai et du 24 mai 2017.

» 360 mesures du débit journalier en entrée et 362 mesures du débit journalier en sortie ont été
effectuées. Le débit entrant moyen est de 328 m?j pour un débit de référence de 300 m¥j. Le
percentile 95 en 2016 calculé a partir des données de débits de 2015 est de 546 m?Jj.

* le nombre de bilans d'auto-surveillance réglementaires (13 pour les paramétres principaux) a bien
été réalisé en 2016 (a la demande du SATESE, le bilan du 8 février 2016 a été reporté compte
tenu de départs de boues et du by pass permanent du déversoir de téte).

Cité Administrative — B.P. 90 - 33090 BORDEAUX CEDEX
Découvrez la nouvelle organisation de I'Etat en Gironde sur www.gironde.pref.gouv.fr



+ la qualité du rejet, sur I'ensemble des bilans réalisés a respecté les normes réglementaires qui lui
sont imposées.

+ le manuel d'autosurveillance est & mettre a jour.

» e rapport du SATESE du 8 février 2016 indique un certain nombre de dysfonctionnements quant

a la réalisation de I'autosurveillance sur la station d'épuration (fiabilité des mesures, mesure de
débit en sortie et asservissement du préleveur non conformes).

« le bilan annuel des contréles de fonctionnement du systéme d'assainissement a bien été établi.

« des analyses physico chimiques ont été réalisées en mars et en aolt 2016, il a été constaté un
déclassement en dessous du bon état du milieu récepteur en aval du rejet sur les nitrites,
ammonium et phosphore total & I'étiage. Les analyses sur le phosphate n'ont pas été réalisées.
Vous trouverez en piéce jointe une fiche, réalisée conjointement avec I'Agence de I'Eau, le
SATESE et 'ONEMA, recensant l'ensemble des données disponibles sur les suivis du milieu

récepteur.
« |a station d'épuration ne dispose pas de tous les équipements nécessaires pour accueillir et traiter,
en situation normale de fonctionnement, la totalité des effluents collectés sur I'agglomération

d’'assainissement.

Au vu de ce qui précéde, le systéme d'assainissement de Saint Médard de Guiziéres est jugé conforme,
pour 2016 en collecte et en équipement mais non conforme en performances a la directive ERU au vu de
I'absence d'équipement d'autosurveillance du déversoir de téte.

Elle est non conforme localement & l'arrété ministériel du 21/07/2015 et & l'arrété préfectoral du 28 juin
2013, pour I'absence d'équipement d'autosurveillance du déversoir de téte de station.

Par mail du 3 mai 2017, je vous ai sollicité concernant les travaux de mise en place de I'équipement
d'autosurveillance sur le déversoir de téte de la station d'épuration.

Vous m'avez informé par mail du 4 mai 2017 que les travaux ne seront pas réalisés dans le délai fixé par
I'arrété de mise en demeure du 13 juin 2016 car vous avez priorisé une réhabilitation globale de la station
d'épuration plutdt qu'une adaptation sommaire sur le déversoir de téte.

Néanmoins, je vous rappelle que I'équipement du déversoir de téte est une obligation réglementaire, ainsi
que je vous en ai informé & plusieurs reprises.

De plus, le SATESE a proposé une solution d'équipement du déversoir de téte & un colit raisonnable et
dans un délai de réalisation court.

Aussi, je vous invite une nouvelle fois & respecter |'amété de mise en demeure du 13 juin 2016, faute de
quoi je me verrai dans l'obligation de dresser a I'encontre du Syndicat de Ia Vallée de I'lsle un procés verbal
pour non respect d'un arrété de mise en demeure.

Enfin, la station d’épuration de Saint Médard de Guiziéres dont le percentile 95 est nettement supérieur au
débit de référence est en surcharge hydraulique ce qui entraine de nombreux départs de boues.

Vous indiquez dans le rapport annuel d'autosurveillance 2016 qu'un projet de diagnostic du réseau de
collecte sur les communes de Saint Médard de Guiziéres et de Camps sur | 'Isle est a l'étude.

Il est urgent de réaliser ce diagnostic .

Je vous demande de m'indiquer sous un mois ['‘échance prévisionnelle que vous envisagez pour la
réalisation de ce dernier.



Si vous avez des observations & formuler sur le jugement de la conformité 2016 indiqué dans le présent
courrier, vous voudrez bien m'en faire part d'ici le 22 juin 2017. A défaut, je considérerai que vous n'avez
pas de remarques particuliéres a émettre.

Restant a votre disposition pour tout échange complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le maire,
I'expression de ma considération trés distinguée.

Le chef de la cellule qualité,_jrame bleue

Na ﬂ - _

€ronique Miguel

Copie : SATESE, Agence de I'Eau, Suez
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Liberté » Egalité * Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

e

PREFET DE LA GIRONDE
Direction départementale
des territoires et de la mer Bordeaux, le { 1 DEC. 2017
de la Gironde )

Service Eau et Nature

Unité de la Police de I'Eau et des Milieux Aquatiques

Cellule Qualité des Eaux — Trame Bleue Syndicat Intercommunal d'adduction d'Eau Potable et
d'Assainissement de la vallée de ['lsle

Nos réf. : AE/2017-001095 Impasse du Chéteau d'eau

Vos réf. : BP12

Affaire suivie par : Amélie Etchebarne 33230 St Médard de Guiziéres

amelie.etchebarne@gironde.gouv.fr
Tél. 05.56.93.38.77 — Fax : 05.56.24.85.25

Objet : Mise en place de I’autosurveillance sur le déversoir de téte de la station
d’épuration de Saint Médard de Guiziéres.

Monsieur le président,

Le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de la vallée de I'lsle a été mis

en demeure le 13 juin 2016 d'équiper le déversoir de téte (point A2) d'autosurveillance de la station
d'épuration de Saint Médard de Guizieres.

Vous m'avez informé par mail du 5 décembre 2017 que le SATESE avait réalisé une visite de réception de
I'autosurveillance de ce déversoir en aodt 2017.

Ces travaux ont été validés par le SATESE dont le rapport du 17 aodt 2017 indique que le débitmétre est

correctement positionné sur la canalisation de liaison entre le regard collectant le trop plein et le regard de
sortie.

La procédure administrative engagée a I'encontre du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et
d'Assainissement de la vallée de I'lsle peut étre levée.

Jattire votre attention sur le fait que les données journalieres mesurées le mois N+1 au niveau du

déversoir de téte (point A2) doivent étre transmises au format SANDRE le mois N au service de police de
l'eau.

Cet équipement doit étre également intégré au manuel d’autosurveillance.

Restant a votre disposition pour tout échange complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le
président, I'expression de ma considération trés distinguée.

Le chef de la cellule qualité, trame bleue

copie : SATESE, Agence de I'Eau
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Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA GIRONDE

Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Gironde

Service Eau et Nature
Unité Police de I'Eau et Milieux Aquatiques

ARRETE SEN/2016/11/04-131

Arrété préfectoral portant prescriptions spécifiques a déclaration,
en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, relatives a la station d "épuration de
Saint Médard de Guiziéres d'une capacité de 4500 EH

LE PREFET DE LA REGION NOUVELLE - AQUITAINE
PREFET DE LA GIRONDE

VU le code de I’environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, remblais soumis

a déclaration en application des articles L.214-1 4 L.214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0
de la nomenclature annexée a I’article R214-1 du méme code ;

VU Tl'arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non

collectif, a I’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOS ;

VU l'arrété ministériel du 25 janvier 2010 révisé, relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état écologique, de

I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du code de l'environnement ;

VU les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne,
approuvé le ler décembre 2015 ;

VU les dispositions du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappes Profondes de Gironde, révisé,
approuvé le 18 juin 2013 ;

VU le dossier de déclaration déposé par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de
la Vallée de I'Isle ci-aprés désigné le. pétitionnaire, au titre de I’article L. 214-3 du code de I’environnement, jugé

complet le 18 février 2016, enregistré sous le n° 33-2016-00024 et relatif au systéme d’assainissement de Saint Médard
de Guiziéres d'une capacité de 4500 EH ;
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VU les piéces du dossier présentées a l'appui du dit projet et comprenant notamment :
o identification du demandeur,
e localisation du projet,
« présentation et principales caractéristiques du projet,

« rubriques de lanomenclature concernées;
e document d'incidences,

» moyens de surveillance et d'intervention,
o éléments graphiques ;

VU le récépissé de déclaration n°34-16 du 24 février 2016 relatif a I’extension du systéme d’assainissement de Saint
Médard de Guiziéres pour une capacité de 4500 EH ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’imposer des prescriptions particuliéres & I’opération projetée, visant & garantir
la protection des intéréts mentionnés & I’article L211-1 du Code de I’Environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde,

ARRETE

ARTICLE PREMIER: Abrogation de I'arrété préfectoral n°SEN/2013/06/07-65 du 28 juin 2013

Sont abrogées, dans leur intégralité, les dispositions de l'arrété préfectoral n°SEN/2013/06/07-65 du 28 juin 2013 relatif
au systéme d’assainissement de Saint Médard de Guiziéres.

ARTICLE 2 : Autorisation de I'exploitation et du rejet de la station d'épuration existante de 2000 EH

L'exploitation et le rejet, dans le Picard, de la station d'épuration existante de Saint Médard de Guiziéres, d'une capacité
de 2000 EH, sont autorisés par le présent arrété jusqu'a la réalisation des travaux d’extension de la nouvelle station
d'épuration d'une capacité de 4500 EH .

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainisssement de la Vallée de I’Isle, maitre d’ouvrage,
désigné ci-aprés le pétitionnaire, est autorisé en application de I'article L.214-3 du code de l'environnement, sous
réserve du respect des prescriptions énoncées aux articles suivants, & :

o  procéder a l'exploitation de la station d'épuration de Saint Médard de Guiziéres, d'une capacité de 2000 EH,
située sur la commune de Saint Médard de Guiziéres, en vue de traiter les effluents provenant des communes
de Saint Médard de Guiziéres et de Camps sur I’Isle,

o  procéder au rejet des effluents traités dans le cours d’eau « le Picard».

2-1. Niveau de rejet pour la station existante de 2000 EH :

En dehors des situations inhabituelles décrites a I’article 2 de I’arrété ministériel du 21 juillet 2015, le rejet de la station
d'épuration de 2000 EH doit respecter les valeurs indiquées dans le tableau suivant.

Ils ne doivent pas contenir de substances de nature a favoriser la manifestation d'odeurs. Leur pH doit étre compris entre
6 et 8,5 et leur température étre inférieure a 25.C.

Les échantillons moyens journaliers doivent respecter les valeurs fixées en concentration indiquées dans le tableau
suivant,

Paramétres Concentration maximale
DBO:s 25 mg/1
DCO 125 mg/l
MES 35 mg/l
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Le débit nominal du rejet de la station d'épuration est de 300 m?/j. Toutefois, le débit de référence pour I’établissement
de la conformité annuelle du systéme d’assainissement correspond au Pc95 des débits mesurés en entrée de station, si
possible sur une période de 5 ans, sinon sur la période pour laquelle on dispose de ces données.

Le nombre et la fréquence de mesures d'auto-surveillance sont définis par ’arrété ministériel en vigueur.
Le dépassement de ces valeurs fait I’objet d’une justification systématique auprés du service de police de I’eau.

2-2. Surveillance de la qualité du milieu récepteur :

Le permissionnaire met en place des analyses physico chimiques sur le milieu récepteur le Picard, & 1'amont et a I'aval
du rejet de la station d'épuration de St Médard de Guiziéres 2 réaliser deux fois par an  deux périodes dans I'année en
période de basses eaux et en période hautes eaux.

Le suivi du milieu récepteur physico chimique est mis en place dés notification du présent arrété jusqu’a la réalisation
de I’extension de la station d’épuration de Saint Médard de Guiziéres pour une capacité de 4500 EH.

Les analyses physico-chimiques sont réalisées sur les paramétres suivants :

*Bilan de l'oxygéne (oxygéne dissous, taux de saturation en oxygéne, DBOS5, carbone organique dissous),
eTempérature de l'eau,

eSalinité (conductivité),

eNutriments : I'azote organique, I'ammoniacal, les nitrites, les nitrates, le phosphore minéral (phosphates) ainsi que le
phosphore total,

eAcidification (pH),

sMES,

«DCO.

Le permissionnaire transmet les résultats un mois aprés leur réception au service de police de l'eau.

Le pétitionnaire transmet les résultats, au format papier et au format SANDRE, dans un délai maximum de trois mois
apres la réalisation des analyses, au service chargé de la police de I'eau.

ARTICLE 3 : Objet de la déclaration

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la Vallée de I’Isle, désigné ci-aprés le

pétitionnaire, est autorisé en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, sous réserve du respect des
prescriptions énoncées aux articles suivants, 4 :

o  procéder a I'extension et l'exploitation de la station d'épuration de Saint Médard de Guiziéres, d'une capacité
de 4500 EH, située sur la commune de Saint Médard de Guiziéres, en vue de traiter les effluents provenant des
communes de Camps sur I’Isle, de Saunveur de Puynormand et de Saint Médard de Guiziéres,

o  procéder au rejet des effluents traités dans I’Isle.

Les ouvrages constitutifs 4 ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises & déclaration au
titre de I’article L. 214-3 du code de I’environnement.

Les rubriques définies au tableau annexé & I’article R. 214-1 du code de I’environnement concernées par cette opération
sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrétés de
prescriptions
générales
correspondants
2.1.1.0 |Stations d'épuration des agglomérations d’assainissement ou
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une Déclaration Arrété ministériel du
charge brute de pollution organique au sens de [I’article (Capacité de 21/07/2015
R.2224-6 du code général des collectivités territoriales : traitement de 270 kg
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1- Supérieure & 600 kg de DBOS........ccocerverurincncrcnnns A de DBOS par jour,
2- Supérieure & 12 kg de DBOS, mais inférieure ou égale a soit 4500 EH)
600 kg de DBOS.......cooonrinrrceniesessnsescssisensenssesssnens D
3.2.2.0- | Installations, ouvrages, remblais-dans le lit majeur d'un cours Déclaration Arrété ministériel du
d'eau : (Surface soustraite 13/02/2002
1- Surface soustraite supérieure ou égale a 10 000 m....A de 660 m?)
2- Surface soustraite supérieure ou égale a 400 m? et
inférieure & 10 000 m2........ccccvvveerrnernennninnercscserucnnncnencanae D

ARTICLE 4 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrétés ministériels des 21/07/2015 et
13/02/2002, visés ci-dessus, ou par des textes en vigueur plus récents.

ARTICLE 5 : Prescriptions spécifiques

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions spécifiques suivantes :

5-1. Systéme de collecte des effluents bruts :

Le réseau de collecte est de type séparatif.

Le pétitionnaire doit faire procéder 4 une étude-diagnostic du réseau de collecte dans un délai de 2 ans a compter de la
notification du présent arrété, soit avant le 31 décembre 2018. Les conclusions de cette étude, accompagnées d’un
échéancier de réalisation des travaux/aménagements éventuellement préconisés, seront transmises au service chargé de
la police de I’eau dans un délai de trois mois aprés I’achévement de la réalisation de cette étude-diagnostic.

5-2. Caractéristiques de la station d'épuration :

La station d'épuration de Saint Médard de Guiziéres existante de 2000 EH se situe au lieu-dit « les Pradettes », sur la
parcelle cadastrée section ZN n°145 sur la commune de Saint Médard de Guiziéres.

La station d’épuration projetée d’une capacité de 4500 EH se situe sur la parcelle ol est localisée la station d’épuration
existante.

Les coordonnées en Lambert 93 du dispositif de traitement des eaux usées sont les suivantes :
X=458 570 m ; Y=6440 125 m
Le rejet des effluents traités s’effectue dans I'Isle.

Le point de rejet se situe en rive gauche de I’Isle au niveau de la parcelle n°154 aux points de coordonnées Lambert 93
suivants : X=458219m ;Y=6440478 m

La filiére eau projetée est de type biologique; elle comporte les ouvrages suivants :

e un poste de relévement,

e un bassin tampon,

e un dégrilleur primaire,

e un dégrilleur principal,

e un dégraisseur/dessableur dynamique,
e un bassin d’aération,

e un dégazeur/ liquéfacteur dynamique,
e un poste de recirculation,

¢ un clarificateur,

e un poste d’eau industrielle,

e un poste de rejet vers I'Isle,

e un poste de colatures,

e des locaux d’exploitation,
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°  une désodorisation de la filiére boues
Le déversoir en téte de station (point A2) est équipé d’un dispositif d’autosurveillance avant le 30 juin 2017

L’arase des ouvrages du systéme d’assainissement est supérieure 2 la cote de référence de 13,70 m.

Les planchers des locaux techniques sont positionnés au dessus de la cote de référence .

La filiére boues est de type déshydratation fixe; elle comporte les ouvrages suivants :

°  une extraction /recirculation par pompage

un silo a boues (silo de la station d’épuration existante restructuré en silo épaisisseur).

un réseau de colatures aboutissant directement dans le poste de relévement des effluents bruts
*  une béache de rétention de colatures

Aprés traitement, les boues sont évacuées vers un centre de compostage.

L'ensemble des installations de la station d'épuration doit &tre délimité par une cléture et leur accés interdit a toute
personne non autorisée.

5-3. Niveau de rejet :

En dehors des situations inhabituelles décrites 4 I’article 2 de I’arrété ministériel du 21 juillet 2015, le rejet de la station
d'épuration doit respecter les valeurs indiquées dans le tableau 1.

Il ne doit pas contenir de substances de nature a favoriser la manifestation d'odeurs. Son pH doit étre compris entre 6 et
8,5 et sa température étre inférieure a 25°C.

Les échantillons moyens journaliers doivent respecter les valeurs fixées en concentration,

Parametres Concentration maximale
DBOs 25 mg/1
DCO 125 mg/1
MES 35 mg/1

Le débit nominal du rejet de la station d'épuration est de 810 m3/j. Toutefois, le débit de référence pour I’établissement
de la conformité annuelle du systéme d’assainissement correspond au Pc95 des débits mesurés en entrée de station, si
possible sur une période de 5 ans, sinon sur la période pour laquelle on dispose de ces données.

Le nombre et la fréquence de mesures d'auto-surveillance sont définis par I’arrété ministériel en vigueur.

Le dépassement de ces valeurs fait I’objet d’une justification systématique auprés du service chargé de la police de
’eau.

5-4. Jugement de conformité du systéme d’assainissement :

Chaque année, le service en charge du contrdle vérifie la conformité du systéme d’assainissement, au cours de I’année
précédente, au regard des réglementations qui lui sont applicables. Est ainsi établie la conformité ou la non conformité
du systéme d’assainissement au regard de la directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) du 21/05/1991
d’une part et au regard de la réglementation locale, imposée par le présent arrété préfectoral, d’autre part.

Le jugement de la conformité annuelle du systéme d’assainissement porte sur la collecte des effluents, les équipements
du systéme de traitement et ses performances épuratoires.

S’agissant du jugement de conformité de la collecte des effluents, il se fonde sur plusieurs critéres, notamment :
- par temps sec, les déversements directs d’effluents sur le réseau ne doivent pas dépasser :

— 1 % de la charge brute de pollution organique (CBPO) de I’agglomération d’assainissement,

— 120 kg/j de DBOS.
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- par temps de pluie, les déversements directs d’effluents sur le réseau ne doivent pas dépasser :
— 5 % du volume total d’effluents collectés sur I’année,

ou
—5% des flux de-pollution générés par I’agglomération durant 1’année,

ou
— 20 jours de déversements durant I’année au niveau de chaque déversoir d’orage soumis a autosurveillance
réglementaire.

Le choix d’un de ces trois critéres devra étre fait par le pétitionnaire dés lors qu’il disposera de cinq années de données
sur les déversements intervenant sur son réseau et en tout état de cause avant le 01/01/2021. Le critére retenu sera

indiqué par arrété préfectoral.

5-5. Production documentaire :

Le maitre d’ouvrage rédige un manuel d’autosurveillance décrivant de maniére précise son organisation interne, ses
méthodes d’exploitation, de contrdle et d’analyse, la localisation des points de mesure et de prélévements, les modalités
de transmission des données, les organismes extérieurs & qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification
des personnes associées a ce dispositif. Ce manuel doit comporter I’ensemble des éléments mentionnés dans I’arrété
ministériel en vigueur.

Ce manuel est transmis & 1’agence de I’eau et au service en charge du contrdle. Il est régulierement mis a jour et tenu &
disposition de ces services sur le site de la station. L’agence de I’eau réalise une expertise technique du manuel qu’elle
transmet au service en charge du contréle. Aprés expertise par I’agence de 1’eau, le service en charge du contrdle valide
le manuel.

Dans le cas ol plusieurs maitres d’ouvrage interviennent sur le systéme d’assainissement, chacun d’entre eux rédige la
partie du manuel relative aux installations ou équipements (station ou systéme de collecte) dont il assure la maitrise
d’ouvrage. Le maitre d’ouvrage de la station de traitement assure la coordination et la cohérence de ce travail de
rédaction et la transmission du document.

Le ou les maitres d’ouvrage du systéme d’assainissement rédigent en début d’année le bilan annuel de fonctionnement
du systéme d’assainissement durant ’année précédente (station ou systéme de collecte). Il le transmet au service en
charge du contrdle et 4 ’agence de 1’eau avant le 1 mars de I’année en cours.

Si les maitres d’ouvrage du systéme de collecte et de la station de traitement sont différents, le maitre d’ouvrage du
systéme de collecte transmet son bilan annuel de fonctionnement au maitre d’ouvrage de la station de traitement. Ce
dernier synthétise les éléments du bilan annuel de fonctionnement du systéme de collecte dans son propre bilan afin de
disposer d’une vision globale du fonctionnement du systéme d’assainissement.

5-6. Surveillance de la qualité du milieu récepteur :

Le pétitionnaire met en place un suivi physico-chimique et biologique de la qualité du milieu récepteur, I’Isle dés que le
rejet de la station d’épuration de Saint Médard de Guiziéres d’une capacité de 4500 EH dans ce milieu récepteur, est

effectif .

Concernant le suivi physico-chimique, les analyses sont réalisées 2 fois par an, en période de hautes eaux et en période
de basses eaux, en amont et en aval du rejet de la station, sur les paramétres suivants :

o Bilan de l'oxygene (oxygéne dissous, taux de saturation en oxygéne, DBOS, carbone organique dissous),

o Température de l'eau,

e Conductivité,

e Nutriments : azote organique, ammoniacal, nitrites, nitrates, phosphore minéral (phosphates) et phosphore

total,
e Acidification (pH),
e MES,
o DCO.

Ces analyses physico-chimiques doivent étre réalisées concomitamment a la réalisation d’un bilan d’autosurveillance
24h réglementaire sur le rejet de la station .

Les coordonnées en Lambert 93 des points de prélévement en amont et en aval du rejet, soumis pour validation au
Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration (SATESE) du Département de la Gironde, sont
les suivantes :

Cité Administrative — B.P. 90 — 33090 BORDEAUX CEDEX
DECOUVREZ LA NOUVELLE ORGANISATION DE L’ETAT EN GIRONDE SUR WWIV. GIRONDE. PREF. GOUY. FR P6



7N

N

-amont : X=459 057,44 m ; Y= 6 440 359,01 m
- aval : X=457 591,26 m ; Y= 6 440 525,50 m

Un Indice Biologique (indice a déterminer selon les caractéristiques du milieu récepteur) doit étre réalisé dés que le

rejet de la station d’épuration de Saint Médard de Guiziéres d’une capacité de 4500 EH est effectif dans I'Isle, puis tous
les 3 ans, & I’amont et & I’aval du rejet de la station”.

Le pétitionnaire transmet les résultats dans un délai maximum de trois mois apres la réalisation des analyses, au service
chargé de la police de I'eau.

5-7. Prescriptions spécifiques pour la phase travaux :
Le pétitionnaire :

o informe le service chargé de la police de l'eau de la date prévisionnelle du commencement des travaux
d’extension de la station d'épuration, au plus tard six mois avant la réalisation des travaux,

e  adresse systématiquement les compte-rendus de chantier au service chargé de la police de I'eau,

° transmet pour accord au service chargé de la police de I'eau le protocole précis du basculement des effluents
vers la nouvelle station de Saint médard de Guiziéres d’une capacité de 4500 EH. Ce protocole doit & minima
veiller au maintien du service public de traitement des effluents pendant les phases de travaux et de mise en
service,

e  transmet au service police de I'eau le protocole de remise en état des terrains de I'ancienne station d'épuration
de Saint médard de Guiziéres de 2000 EH (vidange des ouvrages, devenir des effluents, phasage de démolition,
organisation du chantier ....),

e transmet au service chargé de la police de 'eau un plan de récolement des ouvrages d'épuration au plus tard six
mois apreés la réalisation des travaux.

Certains ouvrages existants sont démolis et recréés :

* le poste de relévement

®  le dégrilleur primaire et le dégrilleur principal

* le dégraisseur/dessableur dynamique,
e le bassin d’aération,

* le dégazeur/ liquéfacteur dynamique,
* le poste de recirculation,

e le clarificateur,

* I’armoire €lectrique

* le poste de rejet

* e poste de colatures

¢ les locaux d’exploitaion

Le bassin tampon est créé a partir d’un des deux silos de stockage de la filiére boues existante.
Zone inondable en phase travaux :

Dans le cadre du projet d’extension de la station d’épuration a une capacité de 4500 EH aucun remblai provisoire ou
définitif n’est autorisé dans le lit majeur.

ARTICLE 6 : Modifications des prescriptions

Si le pétitionnaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables a l'installation, il en
fait la demande au préfet, qui statue alors par arrété.

Le silence gardé par I’administration pendant plus de trois mois sur la demande du pétitionnaire vaut décision de rejet.

ARTICLE 7 : Conformité au dossier et modifications

*Les points et la période de prélévement seront déterminés par le laboratoire agréé chargés de réaliser l'analyse, selon les
contraintés techniques imposées par ce type de suivi.
Cité Administrative —}3.P. 90 - 33090 BORDEAUX CEDEX
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Les installations, objet du présent arrété sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenu du
dossier de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrété.

Toutes modifications apportées aux ouvrages, installations,  leur mode d’utilisation, a la réalisation des travaux ou a
’aménagement en résultant, a ’exercice des activités ou a leur voisinage et entrainant un changement notable des
¢léments du dossier de déclaration/demande d’autorisation initial doivent étre portées, avant leur réalisation & la
connaissance du préfet qui peut exiger le dépot d’une nouvelle déclaration.

ARTICLE 8 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 9 : Autres réglementations

Le présent arrété ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 10 : Publication et information des tiers

Les copies du récépissé de déclaration et du présent arrété sont transmises aux mairies de Camps sur Isle, de Saint
Sauveur de Puynormand et de Saint Médard de Guiziéres, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations sont mises  la disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Gironde durant une durée
d’au moins 6 mois.

ARTICLE 11 : Voies et délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, en application
de l'article R 514-3-1 du code de I'environnement dans un délai de deux mois par le pétitionnaire ou l'exploitant &
compter de la notification de la décision et dans un délai de un an par les tiers, personnes physiques ou morales, les
communes intéressées ou leurs regroupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
I'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, & compter de la publication ou de
I'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de linstallation n'est pas intervenue six mois aprés la
publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue 2 courir jusqu'a I'expiration d'une période de six
mois aprés cette mise en service.

ARTICLE 12 : Exécution

Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Gironde,

Monsieur le chef du service départemental de I’Office National de 1’Eau et des Milieux Aquatiques,
Monsieur le maire de la commune de Camps sur I’Isle,

Monsieur le maire de la commune de Saint Sauveur de Puynormand,

Monsieur le maire de la commune de Saint Médard de Guiziéres,

Monsieur le chef du Service Eau et Nature,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété. 0 7 N(N ZMG
Fait 4 Bordeaux, le )

Pour le Préfet
Pour le directeur départemental
des Territoires et de la Mer, et par délégation,

Le Chef de ['Unité
Police de I'eau et Milieux Aquatiques

-

Florent PALLOIS

Cité Administrative -—}3.1’. 90 —33090 BORDEAUX CEDEX
DECOUVREZ LA NOUVELLE ORGANISATION DE L’ ETAT EN GIRONDE SUR W, GIRONDE. PREF. GOUV. FR P8



Annexe 11 : Note d’information 2018
Données 2017
De I’Agence de ’Eau Adour Garonne






Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité 5 |
du service public de I'eau et de I'assainissement oA
(loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

S

AGENCE DE L'EAU

4+ Egalid = Fraterniti
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE
NOTE D’'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE BELA AN ADOUR-GARONNE
ET SOLIDAIRE ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTERE

DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Larticle 161 de la loi modifie I'article L.2224-5 du CGCT, lequel impose au maire
de joindre a son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public deau
potable et d'assainissement la note établie chaque année par I'agence de l'eau ou

l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la Editi
réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. Ed It IC?IIrF‘FRzEQZ!JS

‘agence de l'eau
vous informe

paie le service d'eau potable
et de dépollution des eaux usées

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITES
responsables du

service d'eau potable

et d'assainissement

et de I'état des riviéres

- s / reversent la part de la facture
| agence de l'eau d'eau des ménages

LE SAVIEZ-VOUS? redistribue l'argent sous (en moyenne 20 % de la facture deau)
. forme d‘aides en finangant

En 2015, Ie. prix moyen de 'eau ) des actions prioritaires

sur le bassin Adour-Garonne était pour la protection del'eau.

de 3,96 €TTC/m3 (Source SISPEA).

La part des redevances percues

par I'agence de l'eau représente J:F
en moyenne 20% du montant Olfe
de la facture d'eau.

o AUTRES
paient impot industriels,
sur l'eau de type agriculteurs
“pollueur-payeur”

hydroélectriciens,

Les autres composantes o
ecneurs...
de la facture d'eau sont : R

@ la facturation du service de

distribution de I'eau potable POURQUOI DES REDEVANCES ?
(abonnement, consommation) .
Les redevances des agences de l'eau sont des recettes fiscales environnementales

o la facturation du service percues auprés des usagers (consommateurs, activités économiques) en
de collecte et de traitement application des principes de prévention et de réparation des dommages a
des eaux usées I'environnement (loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006).

@ la contribution aux autres

organismes publics (VNF) La majeure partie des redevances est percue via la facture d'eau payée par les

abonnés domestiques aux services des eaux (mairies ou syndicats d'eau ou leurs
elaTVA délégataires). Chaque habitant contribue ainsi individuellement & cette action au
service de l'intérét commun et de l'environnement, au travers du prix de I'eau.

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de I'eau et de 'assainissement ~ /
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QUI PAIE QUOI A LAGENCE DE LEAU ADOUR-GARONNE ?

70,04 €

redevance pollution
domestique
payée par les abonnés

En 2017, le montant global des redevances percues par I'agence de l'eau s'est élevé
a environ 290 M€ dont 240 M€ en provenance de la facture d'eau payée par les ménages
et les industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques.
2,65 €
redevance pollution
payée par les industriels
et les activités économiques
concernés
0,01€ dH0J0 50 13,05¢
redevance pollution ¢ redevance ﬁ @
@ payée par les éleveurs ! ‘deredevances de prélévement sur
i percuesparlfagencedelfeau laressourceeneau
en 2017 payée par les collectivités
6,10 € 7,55 € 0,60€
redevance de pollution diffuse redevance de prélévement redevance pour
payée par les distributeurs sur laressource en eau |a protection du
de produits phytosanitaires et payée par les activités milieu aquatique payée
répercutée sur le prix des produits &conomiques (dont s irigants) par les usagers concernés (pécheurs)
Redevances Qui paie quoi a ’'agence de I'eau en 2017 ?
7
UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D’AIDES
Grace a ces redevances, les agences de l'eau apportent, dans le cadre de leurs programmes
d’intervention, des concours financiers (subventions, préts) aux personnes publiques (collectivites
territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou
projets d'intérét commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau.
Ces aides réduisent d’autant impact des investissements des collectivités, en particulier, sur le prix
de lI'eau. En 2017 elles ont représenté 370 M€ environ.

41,60 €

aux collectivités
pour|'épuration des eaux usées
urbaines et rurales

6,80 €

pourl‘animation des politiques

del’eau (éudes, connaissances,
réseaux de surveillance des eaux,
éducation, information)

0,70 €

pourlasolidarité
internationale

4,00 € 10,70 €

aux acteurs économiques I i aux collectivités

pour ladépollutionindustrielle d‘aides accordées pour la protection
etletraitement de certains déchets panliagence delieau etlarestauration de la ressource
dangereux pourl'eau en 2017 en eau potable

12,20 € 12,20

aux exploitants concernés principalement aux collectivités
pour des actions de dépollution pour larestauration
dans|'agriculture etla protection des milieux

aquatiques, en particulier,
des cours d'eau - renaturation, continuité
écologique - et des zones humides

Comment se répartissent les aides
pour la protection des ressources en eau en 2017 ?

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de I'eau et de I'assainissement
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11,80 €

aux collectivités et acteurs
économiques pour la gestion
quantitative delaressource
eneau
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EXEMPLES D’ACTIONS AIDEES EN 2017
PAR LAGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE

En 2017, 'agence de l'eau Adour-Garonne a accompagné 8 725 projets.

POUR DEPOLLUER LES EAUX

En 2017, environ 150 M€ d‘aides ont été consacrés a la
résorption des pollutions domestiques, ainsi:

56 nouvelles stations d'épuration ont été mises en
fonctionnement. Elles permettent de traiter les rejets
de 97 000 Equivalent Habitants.

«Plus de 3000 installations d‘assainissement non
collectif ont été réhabilitées avec I'aide de I'Agence, ce
qui confirme la forte dynamique impulsée par I'Agence
et relayée par les collectivités.

POURPRESERVER LES RESSOURCES
EN EAU POTABLE

En 2017, 40 M€ d'aides ont été consacrés a l'eau potable
(hors appel a projets « fuite dans les réseaux »), ainsi:

151 procédures de mise en place de périmétres de
protection de captage d’eau potable ont été lancées

- des travaux ont été engagés sur 267 captages d'eau
potable,

« 192 unités de distribution non conformes ont été
supprimées.

- sur les 81 captages prioritaires identifiés sur le bassin,
unedémarche dereconquéte delaqualité de l'eau brute
est engagée sur 54 d'entre eux. Les autres captages ont
fait l'objet en 2017 d’une étude de délimitation de leur
aire d'alimentation, portée par 'Agence.

POUR RESTAURER ET PROTEGER LES MILIEUX
AQUATIQUES ET HUMIDES, LA BIODIVERSITE,
LA QUALITE DE ’EAU ET LA GESTION DES

EFFETS CLIMATIQUES

En 2017, environ 50 M€ d'aides ont été consacrés a la
protection des milieux aquatiques, ainsi :

+ 1750 km de cours d’eau ont pu étre restaurés,

+ 132 ouvrages ont été équipés sur les cours d’eau en
vue d'assurer la continuité écologique (possibilité de
circulation des espéces animales et du transport des
sédiments).

POUR LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS
INDUSTRIELLES ET TOXIQUES,

« Les aides accordées par I'Agence en 2017 permettront
la réduction de pollutions de plus de 250 tonnes
annuelles de DCO (demande chimique en oxygéne).

+En 2017, quasiment tous les investissements (ou
études) financés par I'agence de l'eau ont porté sur des
masses d'eau en état dégradé.

POUR LA GESTION SOLIDAIRE DES EAUX

« Sur le bassin, plus de 110 M€ d'aides ont été attribués
en faveur des collectivités rurales dans le cadre de la
solidarité entre territoires urbains et ruraux.

- A l'international, environ 50 projets ont été soutenus
dans plus de 20 pays différents.

‘ Rhin-

Seine-Normandie Meuse

Loire-Bretagne

/ Adour-Garonne

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Pour reconquérir le bon état des eaux demandé par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux — SDAGE — en application de
la DCE — Directive Cadre sur 'Eau — , les agences de l'eau recherchent la
meilleure efficacité environnementale:

m en privilégiant l'action préventive,
m en aidant les projets les plus efficaces pour les milieux aquatiques,

m en mobilisant les acteurs et en facilitant la cohérence des actions sur les
territoires de l'eau,

m en travaillant en complémentarité avec I'action réglementaire et la police
de l'eau, en particulier dans la mise en ceuvre des objectifs des SDAGE.

Les six agences de l'eau francaises sont des établissements publics
du ministéere chargé de l'environnement. Elles regroupent 1700
collaborateurs et ont pour mission de contribuer a réduire les pollutions de
toutes origines et a protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques.

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de I'assainissement
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. L'agence de I'eau
~ L Adour-Garonne

La carte d’identité
du bassin Adour-Garonne

ATLANTIQUE

Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins
versants des cours d'eau qui, depuis les
Charentes, le Massif Central et les Pyrénées,
s'écoulent vers I'Atlantique (115000 km?,

soit 1/5e du territoire national).

Il compte 120000 km de cours d’'eau,
d'importantes ressources souterraines

Agente d 'eali AdSur-Garonne et un littoral d’environ 630 km.

90 rue du Férétra §§

CS 87801 - : 38
Sur ses 6800000 habitants, 30 % vivent s

31078 Toulouse cedex 4 en habitat épars. g :

Tél. 0561363738 _ i |

Fax 0561363728 C’est un bassin essentiellement rural : sur les e
guelque 7000 communes, 35 comptent plus de il

Suivez I'actualité 20000 habitants, ces derniéres rassemblant 28 % J g ii

e de I'agence de I'eau Adour-Garonne : de la population. Ly

www.eau-adour-garonne.fr

O @Adour_Garonne

- — — .

| < 3 £

Qualité des cours d'eau | SHVERS Fiche explicative
(2850

Qualité des cours d'eau
en France

@i eLES
AGENCES
| v

| Poissons

Fiche explicative

Nitrate, Phosphate Mo | g

Température Trés bon |/

Acidité 2

Q @& O

Rechercte | Lo svez-vou

| & | 8

Focherchn | Lo smiczoou | Lempa

La qualité des rivieres
sur smartphone et tablette

Toutes les données sur la qualité des eaux des riviéres,
et les poissons qui les peuplent, peuvent étre consultées
depuis un smartphone et une tablette sur le terrain.

§

fares Téléchargez I’'application gratuitement ) #,-ﬁ;.,
i @ Flashez directement le QRCode @ 0>@®LES bttt P
,'h £ .'4;‘\;.: ; L'application “Qualité des riviéres” est disponible AGENCES

- -“fb gratuitement sur iPhone, iPad et sur les terminaux DE L, E AU MINISTERE

$
@?-;9_.“ 7, sous systéme d’exploitation Android. DE;;LS‘O%I?SIJEON

£TABLISSEMENTS PUBLICS DU MINISTERE ET SOLIDAIRE

EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE




Annexe 12 : Participation
au financement

de I’assainissement collectif






SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D'EAU POTABLE
ET D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L'ISLE

BP 12, impasse du Chéteau d’eau, 33230 St Médard de Guiziéres
Téléphone : 05.57.69.62.79 ~ Télécopie : 05.57.69.64.00

Extrait du registre des délibérations du Comité Syndical

Réunion du Comité Syndical
Séance du 4 juillet 2012
Délibération 2012-3-45

L’an deux mille douze, le quatre juillet, & dix-sept heures, les membres du Comité Syndical du S.LA.E.P.A.V.L se sont réunis au siége du
Syndicat, impasse du Chéteau d’eau, sur la convocation qui leur a été adressée le vingt-six juin par le Président, Pierre BARRAU,
conformément aux articles. L121-10, L122-5 et L163-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

o . Compétence Compéte‘nce Compétence
Communes Délégués présents oblioatoir Facultative Facultative
s gatoire - £ s
(ou suppléants) Eau Potable Assainissement | Assainissement
Non Collectif Collectif
Nombre de membres Abzac M.RABANIER ol v
N exercice” 14 Camps sur I'Isle M.GAGNIER - M.DE PAUW v 4 v
Présents : 14 Coutras M" BONHOMME - M.DUPROL v
Absents : 0 Gours M™ SAUVANAUD - M.RIMBAUD v v v
Pouvoirs : 0 Le Fieu v v
Votants : 14 Petit Palais et Comemps M.BIROLLEAU v v
Pour : 14 Porchéres M.BARRAU - M.ARNAUDET v v v
Contre : 0 Puynormand M.LAFARGE - M. ARGIVIER v v v
Abstentions : 0 St Antoine sur I'Isle M™ PEYRIDIEUX - M.MAURY % v %
St Christophe de Double M.MESNIER v v
St Médard de Guiziéres M™ CONTE-JAUBERT - M.CATALAN v v v
St Sauveur de Puynormand | M.DUBET - M.MICOINE v v v
St Seurin sur I'Isle M.DELEGER v v
TOTAL 20 délégués / 26 délégués 20 /26 18/24 14/14

Assistaient 4 la séance :  M™ ROMAIN, Conseil Général de la Gironde, service de la DAT,
M.SAGOT, bureau d’études SOCAMA,
M™ BERNARD, directrice du S.LA.EP.A.V.L

Service de I’Assainissement Collectif

Institution de la Participation au Financement de I’assainissement Collectif pour les eaux usées « domestiques » (ou PFAC
domestique)

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu larticle L.1331-7 du Code de la santé publique, dans sa version en vigueur & compter du ler juillet 2012,

Vu larticle L.1331-7-1 du Code de la santé publique,

— £
Vu la délibération du 22/06/2005 relative & ’institution de la Participation pour racco! emeﬁ’tz-z‘a b:égo(r:t, U _L___L—
Entendu le rapport de présentation, e 17 JUlL 7012 ‘\

Considérant que: _ o : k
: : o EGTURE
o larticle 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectlﬁcatllrug,p i ¢ 2 ’arsgcl{? £.1331-7 du Code
de la santé publique, a créé la participation pour le financement de I’assainis 2 ée en vigueur
au ler juillet 2012 en remplacement de la Participation pour raccordement a I’égout (PRE) qui est supprimée & compter de
cette méme date.

o la PFAC « domestique » est pergue auprés de tous les propriétaires d’immeubles soumis a 1’obligation de raccordement au
réseau public d’assainissement visée a ’article L.1331-1 du Code de la santé publique, c’est-a-dire les propriétaires
d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement & la mise en service du réseau public, et les propriétaires
d’immeubles d’habitation préexistants a la construction du réseau.

* la PFAC « domestique » est exigible a la date du raccordement de I’immeuble, de I’extension de I’immeuble ou de la partie

réaménagée de l'immeuble, dés lors que ces travaux d’extension ou d’aménagement générent des eaux usées
supplémentaires.

o le plafond légal de la PFAC est fixé & 80% du cot de fourniture et de pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration
individuelle réglementaire, diminué du coiit des travaux de construction de la partie publique du branchement lorsqu’elle est
réalisée par le service d’assainissement dans les conditions de I’article L.1331-2 du Code de la santé publique.




Le Comité Syndical décide a ’unanimité que :

la PFAC « domestique » est instituée sur le territoire du S.L.A.E.P.A. de la Vallée de I’Isle pour toute les communes ayant
adhérées a la compétence optionnelle « assainissement collectif » & compter du ler juillet 2012.

la PFAC « domestique » est due par les propriétaires d’immeubles d’habitation dés lors que des eaux usées supplémentaires sont
rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées, sauf si ces mémes propriétaires sont redevables de la PRE au titre d’un
permis de construire ou d’aménager correspondant 4 une demande déposée avant le ler juillet 2012.

la PFAC « domestique » est exigible a la date du raccordement de I’immeuble a un réseau de collecte ancien ou nouveau, ou a la
date d’achévement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déja raccordé qui rejette des eaux usées
supplémentaires.

la PFAC « domestique » est calculée & partir d’un coefficient appelé Participation de Base (PB),

lorsqu’un réseau d’assainissement collectif est construit, la PFAC « domestique » exigible par les propriétaires de constructions
existantes est modulée en fonction de la conformité de 1’installation de 1’assainissement non collectif de ces constructions:

o sil’installation d’assainissement non collectif est conforme : le coefficient modulateur est fixé a 0

o sil’installation d’assainissement non collectif est non conforme : le coefficient modulateur est fixé a 1

le tableau ci-aprés précise le montant de la PFAC « domestique » en fonction du type d’habitation et du coefficient modulateur:

Pour les propriétaires ) =
d’immeubles d’habitation neufs, Po%iz;ii?:;et:z?i;;ﬁzng 111:les
réalisés postérieurement a la mise OR D, .
en service du réseau public construcfn?n A ea Buble
d’assainissement collectif T
4L PFAC
IS « domestique
PFAC « domestique » modulée » dulé d
ANC non modulée »
s ANC conforme
Studio, T1 0,5PB 0,5PBx 1 0,5PBx0
AUl (e 1PB 1PBx 1 1PBx0
d’appartements
Maison unie-familiale
(jusqu’a 4 chambres) 12E 1RBx1 1EBx D
Grande maison
(de plus de 4 chambres) 1,5PB 1,5PBx 1 1,5PBx 0
I Somme des PFAC « domestiques » relatives a chaque
eubles type d’habitation pour un immeuble i

le montant de la PFAC « domestique » sera revu tous les ans et fixé par délibération.

les permis de construire et d’aménager correspondant & des dossiers de demande complets déposés avant le ler juillet 2012
restent soumis au régime de la participation pour raccordement a 1’égout (PRE), dans les conditions et selon les modalités fixées
par la délibération du 22/06/2005.

Le comité syndical autorise a ’unanimité le Président du syndicat & prendre tous les actes nécessaires 4 ’exécution de la présente
délibération.

RECU LE Pour expédition conforme
s St Médard de Guiziéres, le 11 juillet 2012

12 JUIL. 2012

Le Président -

SIPREFECTURE
D LIBOURNE

,,.\ ‘.;;.\"“ 2 =

Pierre B U .4
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Réunion du Comité Syndical
Séance du 4 juillet 2012
Délibération 2012-3-46

L’an deux mille douze, le quatre juillet, & dix-sept heures, les membres du Comité Syndical du S
Syndicat, impasse du Chateau d’eau, sur la convocation qui leur a été adressée le vingt-six:

I
" 12 JULL. 2012

5

M D115

Z\

3. 1‘;!. B PA/V R sefsontréunisan sidge du
gpar[ie:Prquyxzt) (Bierse B BARRAU,

conformément aux articles. L121-10, L122-5 et L163-12 du Code Général des Collectivités Territoriates—

o Compétence Compétence Compétence
Coiminunes Délégués présents obligatoir Facultative Facultative
o gatoire < % 5 s
(ou suppléants) Eau Potable Assainissement | Assainissement
Non Collectif Collectif
Nombre de membres Abzac M.RABANIER s <
P 14 Camps sur I'Isle M.GAGNIER - M.DE PAUW v v v
Présents 14 Coutras M" BONHOMME - M.DUPROL v
Absents : 0 Gours M™ SAUVANAUD - M.RIMBAUD v v v
Pouvoirs : 0 Le Fieu v v
Votants : 14 Petit Palais et Cornemps M.BIROLLEAU 4 v
Pour : 14 Porchéres M.BARRAU — M.ARNAUDET 4 v 4
Contre : 0 Puynormand M.LAFARGE - M. ARGIVIER v v v
Abstentions : 0 St Antoine sur I'lsle M™ PEYRIDIEUX — M.MAURY v % v
St Christophe de Double M.MESNIER v 4
St Médard de Guiziéres M™ CONTE-JAUBERT - M.CATALAN v v v
St Sauveur de Puynormand | M.DUBET — M.MICOINE v v v
St Seurin sur I'Isle M.DELEGER v 4
TOTAL 20 délégués / 26 délégués 20 /26 18/24 14/14

Assistaient 4 la séance : M™ ROMALIN, Conseil Général de la Gironde, service de la DAT,
M.SAGOT, bureau d’études SOCAMA,

M™ BERNARD, directrice du S.LA.EP.A.V.L

Service de I’Assainissement Collectif

Institution de la Participation au Financement de 1’assainissement Collectif pour les eaux usées « assimilées domestiques »
(ou PFAC assimilée domestique)

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu I’article L.1331-7 du Code de la santé publique, dans sa version en vigueur & compter du ler juillet 2012,
Vu I’article L.1331-7-1 du Code de la santé publique,

Vu la délibération du 22/06/2005 relative a I’institution de la Participation pour raccordement a I’égout,

Entendu le rapport de présentation,
Considérant que:

o Tarticle 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, codifié a I’article L.1331-7 du Code
de la santé publique, a créé la participation pour le financement de I’assainissement collectif (PFAC), avec entrée en vigueur

au ler juillet 2012 ‘en remplacement de la Participation pour raccordement 4 1’égout (PRE) qui est supprimée a compter de
cette méme date.

o la PFAC « domestique » est pergue auprés de tous les propriétaires d’immeubles soumis 4 I’obligation de raccordement au
réseau public d’assainissement visée a I’article L.1331-1 du Code de la santé publique, c’est-a-dire les propriétaires
d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement a la mise en service du réseau public, et les propriétaires
d’immeubles d’habitation préexistants a la construction du réseau.

e la PFAC « domestique » est exigible a la date du raccordement de I’immeuble, de ’extension de I’immeuble ou de la partie

réaménagée de l'immeuble, dés lors que ces travaux d’extension ou d’aménagement générent des eaux usées
supplémentaires.

o le plafond légal de la PFAC est fixé a 80% du cofit de fourniture et de pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration
individuelle réglementaire, diminué du cofit des travaux de construction de la partie publique du branchement lorsqu’elle est
réalisée par le service d’assainissement dans les conditions de I’article L.1331-2 du Code de la santé publique.

o L’article 37 (partie V) de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, codifié
a D’article L.1331-7 du Code de la santé publique, a créé un droit au raccordement au réseau public de collecte des eaux
usées dont bénéficient les propriétaires d’immeubles ou d’établissements qui produisent des eaux usées provenant d’usages
assimilables 4 un usage domestique, avec la possibilité pour la collectivité maitre d’ouvrage du réseau de collecte
d’astreindre ces propriétaires au versement d’une participation financiére tenant compte de 1’économie qu’ils réalisent en
évitant le colit d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire.




Le Comité Syndical décide a Punanimité que :

la PFAC « assimilée domestique » est instituée sur le territoire du S.I.A.E.P.A. de la Vallée de I’Isle pour toute les communes
ayant adhérées a la compétence optionnelle « assainissement collectif » & compter du ler juillet 2012.

La PFAC « assimilés domestiques » est due par les propriétaires d’immeubles et d’établissements qui produisent des eaux usées
provenant d’usages assimilables a un usage domestique, lorsque ces propriétaires demandent & bénéficier du droit de
raccordement au réseau public de collecte prévu par l’article L1331-7-1 du code de la santé publique, sauf si ces mémes
propriétaires sont redevables de la PRE au titre d’un permis de construire ou d’aménager correspondant & une demande déposée

avant le ler juillet 2012,

La PFAC « assimilés domestiques » est exigible a la date de réception par le service d’assainissement collectif de la demande de
raccordement. Elle est également exigible a la date du contréle effectué par le service d’assainissement collectif, lorsqu’un tel
contréle a révélé I’existence d’un raccordement d’eaux usées provenant d’usages assimilables a un usage domestique sans que le
propriétaire de I’immeuble ou de 1’établissement produisant ces eaux usées ait présenté antérieurement une demande de
raccordement.

la PFAC « assimilée domestique » est calculée a partir de la détermination d’un nombre d’équivalent-usagers variable en
fonction de I’activité de chaque établissement et d’un coefficient appelé Participation de Base (PB).

lorsqu’un réseau d’assainissement collectif est construit, la PFAC « assimilée domestique » exigible par les propriétaires de
construction existantes est modulée en fonction de la conformité de I’installation de 1’assainissement non collectif de ces
constructions: .

o sil’installation d’assainissement non collectif est conforme : le coefficient modulateur est fixé a 0

o sil’installation d’assainissement non collectif est non conforme : le coefficient modulateur est fixé a 1

les tableaux ci-aprés précisent les modes de calculs de la PFAC « assimilée domestique » :

PFAC « assimilée domestique » € HT = (coefficient par tranche d’Equivalent-usagers en fonction
de P’activité de ’établissement) x (Participation de Base ou PB)

Détermination des Equivalents-usagers par établissement Equivalent-
(basée sue la circulaire du 22 mai 1997) usagers
Usager permanent 1
Ecole (pensionnat), caserne, maison de repos (par résident) 1
Ecole (demi-pension), ou similaire (créche) (par enfant accueilli) 0,5
Ecole (externat), ou similaire (halte-garderie) (par enfant accueilli) 0,3
Hépitaux, cliniques, maisons de retraite... (par lit) (y compris personnel soignant et d'exploitation) 3
Personnel d'usine, de PME(par poste de 8 heures) 0,5
Personnel de bureaux, de magasin 0,5
Restauration (restaurants, sels services et ventes de plats & emporter) (capacité d’accueil) 0,5
Hotel-restaurant, pension de famille (par chambre) )
Hétel, pension de famille (sans restaurant, par chambre) 1
Terrain de camping (par emplacement) 2
Usager occasionnel (lieux publics : salle des fétes, locaux sportifs, locaux culturels...) (en fonction de la capacité d’accueil) 0,05

LRI s R A Pour les propriétaires d’immeubles préexistant

neufs, réalisés postérieurement a la mise prop G i, PLCX SIS

. ; 3 a la construction du réseau public
en service du réseau public 2 v 5
, 2o S d’assainissement collectif
d’assainissement collectif
PFAC PFAC « assimilée PFAC « assimilée
Type d’établissement e s domestique modulée » domestique modulée »
q ANC non conforme ANC conforme
De 0 4 5 Equivalent-usagers 1PB 1PBx1 1PBx O
De 6 4 15 Equivalent-usagers 1,5PB 1,5PBx 1 1,5PBx 0

De 16 a 25 Equivalent-usagers 2 PB 2PBx1 2PBx O
De 26 a 35 Equivalent-usagers 3PB 3PBx1 3PBxO
De 36 4 45 Equivalent-usagers 4 PB 4PBx 1 4PBxO
Au-dela de 46 Equivalent-usagers 5PB 5PBx1 5PBx0O

le montant de la PFAC « assimilée domestique » sera revu tous les ans et fixé par délibération.

les permis de construire et d’aménager correspondant & des dossiers de demande complets déposés avant le ler juillet 2012
restent soumis au régime de la Participation pour raccordement & 1’égout (PRE), dans les conditions et selon les modalités fixées
par la délibération du 22/06/2005.

Le comité syndical autorise le Président du syndicat a prendre tous les actes nécessaires a I’exécution de la présente délibération.

Pour expédition conforme
R St Médard de Guizieres,-le 11 juillet 2012
REGCU LE i,

Le Président /

17 JUlL. 2012

Pierre B
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